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Prostorni plan uredenja Opcine Stari Jankovci

Odredbe za provedbu
1. OSNOVNO KORISTENJE PROSTORA

1.1. Namjena prostora
Clanak 1.

(1) Plan sadrzi podjelu prostora prema sljede¢im namjenama:
- Stambena namjena (S3)
- Stambena namjena - poljoprivredna domadinstva (S5)
- MjeSovita namjena (M1)
- Poslovna namjena - usluzna (K1)
- Komunalno-servisna namjena - reciklazno dvoriste (KS2)
- Proizvodna namjena (11)
- Proizvodna namjena - prehrambeno-preradivacka (12)
- Gospodarenje otpadom podru¢nog (regionalnog) znacaja (GO)

- Sportsko-rekreacijska namjena (izvan gradevinskog podrucja) - sportsko-rekreacijska igraliSta
na otvorenom (R4)

- Sportsko-rekreacijska namjena - sportske gradevine i centri (R2)
- Groblje (Gr)

- Osobito vrijedno zemljiste namijenjeno poljoprivredi

- Vrijedno zemljiste namijenjeno poljoprivredi

- Ostalo zemljiSte namijenjeno poljoprivredi

- ZemljiSte namijenjeno Sumi i Sumsko zemljiSte drzavnog znacaja
- PovrSina unutarnjih voda - povrsina pod vodom (V1)

(2) Stambena namjena (S3), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-3003]

1. Na povrSinama stambene namjene (S3) dozvolijena je gradnja gradevina stambene i
stambeno-poslovne namjene.

2. Na gradevnoj Cestici stambene namjene (S3) dozvoljena je gradnja pomo¢nih gradevina i to:
garaza, spremiste, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstreSnica, vrtna sjenica, bazen, rostilj, pomocna
gradevina za smjestaj spremnika za komunalni otpad, i sl.

3. Na povrSinama stambene namjene (S3), kao prateCa namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. parkovi/perivoji, dje€ja igralista,

b. zastitne zelene povrsine,

c. ambulanta, djed;ji vrtici,

d. sportsko-rekreacijske povrsine i igralita na otvorenom,

e. prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaza),
f. manje infrastrukturne gradevine.

4. Uz primarnu stambenu namjenu (S3) dopusteno je uredivati i graditi sadrzaje i gradevine
sljedecih sekundarnih namjena, pod uvjetom da sadrzajl razinom buke i emisijom u okoli§
sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i
boravka na odnosnim i susjednim gradevnim ¢esticama:

a. javne i drustvene namjene,
b. poslovne namjene (uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene).
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(3) Stambena namjena - poljoprivredna domacinstva (S5), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3005]

1. Na povrSinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljena je gradnja
gradevina stambene i stambeno-poslovne namjene i gradevina poljoprivredne namjene.

2. Na gradevnoj Cestici stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljena je
gradnja pomo¢nih gradevina (garaza, spremiste, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstreSnica, vrtna
sjenica, bazen, rostilj, pomoc¢na gradevina za smjestaj spremnika za komunalni otpad, i sl.) i
pomocnih poljoprivrednih gradevina (sjenici, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremista
poljoprivrednih proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme, zgrade za uzgoj zivotinja,
pcelinjaci i sl.).

3. Na povrdinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5), kao prate¢a namjena,
mogu se i ha zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. parkovi/perivoji, djecja igralista,

b. zastitne zelene povrsine,

c. gradevine javne i druStvene namjene,

d. povrsine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene,

e. gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne
namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne
smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim
gradevnim Cesticama,

f. prometne povrSine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaza),
g. manje infrastrukturne gradevine.

4. Za sljedete pratece namjene koje se mogu graditi unutar povrdine stambene namjene -
poljoprivredna domadinstva (S5) ukupna povrsina istih ne moZze prelaziti 1/3 predmetne povrsine
stambene namjene:

a. gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne
namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne
smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim
gradevnim Cesticama.

5. Na gradevnoj Cestici stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljeno je
pruzanje ugostiteljskin i turistickih usluga kao sekundarne namjene poljoprivrednom
domacinstvu.

(4) MjeSovita namjena (M1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-3051]

1. Na povrSinama mjeSovite namjene (M1) dozvolijena je gradnja gradevina stambene i
stambeno-poslovne namjene.

2. Na gradevnoj Cestici mjeSovite namjene (M1) dozvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina.

3. Na povrSinama mjeSovite namjene (M1), kao prate¢a namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama planirati, uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,

b. povrSine i gradevine javne i druStvene namjene,

c. povrsine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene,
d. povrsine i gradevine poslovne namjene,

e. povrsine i gradevine komunalno-servisne namjene (osim za odlaganje gradevnog otpada i
za potrebe zbrinjavanja Zivotinja),

f. povrSine i gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene,
g. vodene povrsine,
h. infrastruktura.
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(5) Poslovna namjena - usluzna (K1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom
teme [KN-1-1-3261]

1. Na povrSinama poslovne namjene - usluzne (K1) dozvoljena je gradnja gradevina poslovne
namjene i to:

a. uredske,

b. trgovacke (osim trgovackih i ,outlet centara prema posebnom propisu koji klasificira
trgovine, s otvorenim parkiralistima),

c. ugostiteljske,
d. druge usluzne djelatnosti.

2. Na gradevnoj Cestici poslovhe namjene - usluZzne (K1) dozvoljena je gradnja pomocnih
gradevina.

3. Na povrSinama poslovne namjene - usluzne (K1), kao prate¢éa namjena, mogu se i na
zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,

b. gradevine javne i drustvene namjene,

c. hotel u funkciji primarne namjene, izvan prostora ograni¢enja ZOP-a,

d. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaze),
e. infrastruktura.

(6) Komunalno-servisna namjena - reciklazno dvoriste (KS2), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3282]

1. Na povrS§inama komunalno-servisne namjene — reciklazna dvorista (KS2) dozvoljena je
gradnja i uredenje:

a. reciklaznih dvorista namijenjenih odvojenom prikupljanju i privremenom skladistenju manjih
koli¢ina posebnih vrsta otpada sukladno posebnom propisu, s pomoénim gradevinama.

(7) Proizvodna namjena (11), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-3211]

1. Na povrSinama proizvodne namjene (11) dozvoljena je gradnja i uredenje:

a. gradevina proizvodne namjene, u kojima se omogucéava koristenje alternativnih goriva i
goriva iz otpada kao energenta, te recikliranog otpada kao sirovine u proizvodnom procesu,

b. skladisnih i servisnih povrsina i gradevina.
2. Na gradevnoj €estici proizvodne namjene (I11) dozvoljena je gradnja pomocénih gradevina.

3. Na povrSinama proizvodne namjene (1), kao prate¢a namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. gradevine poslovne i komunalno-servisne hamjene,

b. sadrzaji usluzne namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativha goriva,
praonica vozila i sli¢no),

c. gradevine za obradu i/ili privremeno skladistenje vlastitog otpada, ukljucivo i one koje se
prema posebnom propisu ne smatraju gradevinama za gospodarenje otpadom (bioplinsko
postrojenje za vlastite potrebe i sl.),

d. centar/gradevine za ponovnu uporabu,
e. zelene povrsine,

f. prometne povrdine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrSine, parkiralista, garaze, odlagalista
plovnih objekata),

g. infrastruktura.
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(8) Proizvodna namjena - prehrambeno-preradivacka (12), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3212]

1. Na povrSinama proizvodne namjene - prehrambeno-preradivacka (12) dozvoljena je gradnja i
uredenje:

a. gradevina namijenjenih za prehrambeno-preradivacku industriju, uklju€ivo gradevine koje
sluze odvijanju tehnoloskog procesa.

2. Na gradevnoj Cestici proizvodne namjene — prehrambeno-preradivacka (12) dozvoljena je
gradnja pomoc¢nih gradevina.

3. Na povrSinama proizvodne namjene - prehrambeno-preradivacka (12), kao prate¢a namjena,
mogu se i ha zasebnim gradevnim ¢esticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,
b. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralidta, garaze),
c. infrastruktura.

(9) Gospodarenje otpadom podrucnog (regionalnog) znacaja (GO), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-2851]

1. Na povrSinama za gospodarenje otpadom podru¢nog (regionalnog) znacaja (GO) dozvoljena
je gradnja i uredenije:

a. reciklaznih centara,

b. sortirnica,

c. postrojenja za bioloSku (aerobnu i anaerobnu) obradu otpada,

d. gradevina za obradu opasnog i neopasnog otpada, osim onih od drZzavnog znacaja,

e. odlagalista neopasnog otpada ukljuCujuéi i odlagaliSte s kazetom za zbrinjavanje
gradevnog otpada koji sadrZi azbest,

f. odlagalista inertnog otpada,

g. drugih gradevina za gospodarenje otpadom podru¢nog (regionalnog) znacaja, ukljuujudi i
pomocne gradevine, kao i ostale gradevine u skladu sa zakonom kojim se ureduje prostorno
uredenje.

(10) Sportsko-rekreacijska namjena (izvan gradevinskog podrucja) - sportsko-rekreacijska igralista
na otvorenom (R4), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-2604]

1. Na povrSinama sportsko-rekreacijske namjene (izvan gradevinskog podrucja) -
sportsko-rekreacijska igraliSta na otvorenom (R4) dozvoljena je gradnja i uredenje:

a. otvorenih sportskih i/ili rekreacijskih povrsina, igralista, sportskih staza i borilita,
b. adrenalinskih parkova,
c. pomoénih gradevina i sadrzaja nuznih za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti.

2. Na povrSinama sportsko-rekreacijske namjene (izvan gradevinskog podrucja) -
sportsko-rekreacijska igraliSta na otvorenom (R4), kao prateCa namjena, mogu se uredivati i
graditi:

a. prateCi sadrzaji sportsko-rekreacijskoj namjeni (ugostiteljski, zabavni, edukativni i sl.)
maksimalne gradevinske (bruto) povrSine do 200 m2,

b. zelene povrsine,
c. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiraliSta, garaze),
d. manje infrastrukturne gradevine.

(11) Sportsko-rekreacijska namjena - sportske gradevine i centri (R2), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3602]

1. Na povrsinama sportsko-rekreacijske namjene — sportske gradevine i centri (R2) dozvoljena
je gradnja i uredenje sportskih centara, sportskih gradevina i igralista:
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a. stadioni, sportske dvorane, igralista, sportske staze, borilista i druge zatvorene i otvorene
sportske gradevine,

b. za sportove na vodi (otvoreni/zatvoreni bazeni),

C. za zimske sportove,

d. za konjicke sportove,

e. pomocnih gradevina i sadrZaja nuznih za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti.

2. Na povrSinama sportsko-rekreacijske namjene — sportske gradevine i centri (R2), kao prate¢a
namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. prateéi sadrzaji sportsko-rekreacijskoj namjeni (ugostiteljski, usluzni, zabavni, edukativni i
sl.),

b. zelene povrsine,
c. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaze),
d. manje infrastrukturne gradevine.
(12) Groblje (Gr), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3290]

1. Groblje (Gr) je prostor na kojem se nalaze povrSine za ukop, krematorij, mrtvacnica, prometne
povrSine i zelenilo.

2. Groblje (Gr) moze imati vjerske gradevine i dio za posebne vrste ukopa, te moze sadrzavati i
gradevine/povrSine za prate¢e usluge za posjetitelje groblja, usluge prodaje i proizvodnje
cvijeca, vijenaca, svije¢a, nadgrobnih obiljezja, vrtlariju, memorijalni dio, pomoc¢ne gradevine te
gradevine za zaposlene, servis i odrzavanje.

(13) Osobito vrijedno zemljiSte namijenjeno poljoprivredi, odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1300]

1. Na povrSinama osobito vrijednog zemljista namijenjenog poljoprivredi dozvoljena je
poljoprivredna proizvodnja proizvoda iz tla bez obavljanja radnji kojima bi se promijenila priroda
tih proizvoda.

2. Na povrsinama osobito vrijednog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi dozvoljava se gradnja
staklenika i plastenika koji za poljoprivrednu proizvodnju koriste to zemljiSte, te uredenje i
gradnja infrastrukture.

(14) Vrijedno zemljiSte namijenjeno poljoprivredi, odredeno pravilnikom o prostornim planovima
pod oznakom teme [KN-1-1-3301]

1. Na povrSinama vrijednog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi dozvoljena je poljoprivredna
proizvodnja proizvoda iz tla bez obavljanja radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.

2. Na povrSinama vrijednog zemljista namijenjenog poljoprivredi izvan prostora ogranicenja
ZOP-a dozvoljeno je i uredenje i gradnja:

a. gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda:
gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade
biljaka (voc¢a, povréa, cvije€a, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva, gradevina za vlastite
gospodarske potrebe (spremiste za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu, spremiste
poljoprivrednih proizvoda).

3. Na povrSinama vrijednog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi dozvoljava se gradnja
staklenika i plastenika koji za poljoprivrednu proizvodnju koriste to zemljiste, te uredenje i
gradnja infrastrukture.

(15) Ostalo zemljiSte namijenjeno poljoprivredi, odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-3302]

1. Na povrSinama ostalog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi dozvoljena je poljoprivredna
proizvodnja i uredenje i gradnja:

a. infrastrukture,
b. spomenickih ili sakralnih obiljeZja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-podrudja).

2. Na povrSinama ostalog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi izvan prostora ograni¢enja ZOP-a
dozvoljeno je i uredenje i gradnja:
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a. gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda: farmi i
gradevina za uzgoj zivotinja, gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva,
maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voca, povréa, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva,
gradevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u sklopu poljoprivrednih
gospodarstava, gradevina za vlastite gospodarske potrebe (spremidte za alat, strojeve,
poljoprivrednu opremu, spremiste poljoprivrednih proizvoda), ostalih zahvata u prostoru u
funkciji poljoprivredne proizvodnje,

b. infrastrukture,

c. lovacki, planinarski i ribicki domovi i sklonista,

d. zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj,

e. spomenickih ili sakralnih obiljezja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-podrugja),

f. ostalih gradevina koja se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja sukladno zakonu kojim
se ureduje prostorno uredenje.

3. Na povrSinama ostalog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi unutar prostora ogranicenja
ZOP-a dozvoljeno je uredenje i gradnja gradevina koja se mogu graditi izvan gradevinskog
podrucja sukladno zakonu kojim se ureduje prostorno uredenje.

(16) Zemljiste namijenjeno Sumi i Sumsko zemljiSte drzavnog znacaja, odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1310]

1. Unutar zemlji§ta namijenjenog Sumi i Sumskog zemljiSta drzavnog zna¢aja mogu se graditi:
Sumska i druga infrastruktura, lovnogospodarske i lovnotehni¢ke gradevine, gradevine za
potrebe obrane i nadzora drzavne granice te spomenici i spomen-obiljezja, kao i gradevine
posjetiteljske infrastrukture u zasticenim podrudjima (informativni punkt, suvenirnica, sanitarni
Cvor i sl.) prema zakonu kojim se ureduje prostorno uredenje.

(17) PovrSina unutarnjih voda - povrSina pod vodom (V1), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3321]

1. Na povrSinama unutarnjih voda — povrsine pod vodom (V1) dozvoljeno je uredenje i gradnja
zahvata u prostoru u funkciji koriStenja i uredenja vodenih povrSina te gradnja podvodnih
infrastrukturnih vodova, kao i ostalih gradevina u skladu sa zakonom kojim se ureduje prostorno
uredenje.

1.2. Gradevinska podrucja

1.2.1. lzdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja
Clanak 2.

(1) 1zdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja sadrzi slijede¢e namjene: Gospodarenje otpadom
zupanijskog znacaja (GO) i Groblje (Gr).

1.2.2. Gradevinsko podrucje naselja
Clanak 3.

(1) U gradevinskom podru¢ju naselja mogu se graditi stambene gradevine, gradevine javnih i
drustvenih djelatnosti, gradevine gospodarskih djelatnosti, Sportsko-rekreacijske gradevine,
gradevine za komunalne djelatnosti, gradevine za posebne namjene, pomocne i prometne
gradevine i gradevine infrastrukture, gradevine mjeSovite namjene te ostale gradevine u funkciji
razvoja i uredenja naselja, a prema uvjetima utvrdenim u ovom Planu. Gradevine za posebne
namjene su gradevine za potrebe obrane. Gradevine mjeSovite namjene su gradevine sa viSe
funkcija odnosno za viSe djelatnosti.

(2) lzgradenim dijelom gradevinskog podrucja smatraju se sve izgradene i namjeni privedene
gradevne Cestice te neizgradene gradevne Cestice veliCine najvise do 0,5 ha koje graniCe s
izgradenim gradevnim Cesticama unutar formirane cjeline naselja, a koje se mogu prikljuciti na
postoje¢u infrastrukturu i povrSinu javne namjene. Na njima je moguéa gradnja sukladno
odredbama ove Odluke.

(3) Neizgradeni dio gradevinskog podrucja su povrsine predvidene za novu gradnju i koje se
sukladno Zakonu o prostornom uredenju smatraju uredenim gradevnim zemljiStem i na njima je
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moguca gradnja sukladno odredbama ove Odluke.

(4) Neuredeni dio gradevinskog podrucja su povrsine predvidene za novu gradnju na kojima nije
izgradena osnovna infrastruktura, a na njima je mogucéa gradnja isklju€ivo na temelju urbanisti¢kog
plana uredenja.

Clanak 4.

(1) Parceliranje, projektiranje i izgradnja gradevina u naseljima moguca je:
- isklju€ivo unutar planiranih gradevinskih podrucja naselja,
- u skladu s odredbama ovoga Plana i
- isklju€ivo u skladu s planiranom namjenom.

(2) Do donoSenja ovim Planom predvidenih detaljnijih prostornih planova, primjenjuju se i za te
prostore odredbe ovoga Plana, osim ako nije drugacije odredeno.

Clanak 5.

(1) Povrsina javne namjene je svaka povrsSina Cije je koriStenje namijenjeno svim i pod jednakim
uvjetima (javne ceste, ulice, trgovi, trznice, igralita, parkiralidta, groblja, parkovne i zelene povrsine
u naselju, rekreacijske povrsine i sl.).

(2) Prometna povrSina je povrSina javne namjene, nerazvrstana cesta, povrSina u vlasnistvu
vlasnika gradevne Cestice ili povrSina na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa
do gradevne Cestice.

Clanak 6.

(1) Gradevna Cestica je Cestica zemljiSta s pristupom na prometnu povrsinu koja je izgradena ili
koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i povrsinom od jedne ili viSe
Cestica zemljista ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti.

(2) Minimalna S$irina regulacijske linije gradevne Cestice iznosi 3,0 m, osim za infrastrukturne
gradevine (trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, telekomunikacijski stupovi, prometne
gradevine i sl.).

(3) Gradevna Cestica na kojoj su postoje¢e gradevine moze imati osiguran pristup na nacin
sluznosti prolaza preko druge Cestice i sl.

(4) Za gradevine koje se postavljaju na povrSine javne namjene (kiosci, nadstradnice za sklanjanje
ljudi u javnom prometu, tende, ljetni vrtovi, spomenici i drugi elementi urbane opreme i sli¢no) ne
formiraju se gradevne Cestice nego se postavljaju na gradevnu Cesticu povrSine javne namjene.

(5) Za linearne infrastrukturne gradevine (osim cesta) ne formiraju se gradevne Cestice nego se iste
vode po postojecim Cesticama osim za pojedinacne gradevine na trasi, kada je zbog funkcioniranja
gradevine potrebno formirati gradevnu &esticu.

(6) Cesta i druga povrsina javne namjene moze se graditi na viSe gradevnih Cestica.

(7) Gradevna cestica infrastrukturne gradevine koja je u funkciji prometa, veza, energetike,
vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede (trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, telekomunikacijski
stupovi i sl.) moze imati minimalnu povrsinu jednaku tlocrtnoj veli€ini gradevine odnosno koeficijent
izgradenosti gradevne Cestice (kig) 1,0 te ne mora imati regulacijsku liniju. Ukoliko se ta vrsta
gradevine postavlja na povrsinu javne namjene ili gradevnu Cesticu neke druge gradevine ne mora
se formirati posebna gradevna Cestica.

(8) Na prostoru unutar granica gradevinskog podru¢ja ne moze se graditi ako zemljiSte nije
komunalno opremljeno na minimalnoj razini.

(9) Minimalna razina komunalne opremljenosti za gradevnu Cesticu u gradevinskim podrudjima je
sliedeca:

- da postoji mogucénost priklju€enja gradevne €estice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu
sukladno odredbama ove Odluke ili da je izdana gradevinska dozvola za gradenje prometne
povrSine,

- da postoji mogucnost prikljuenja gradevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda ili
sukladno odredbama ove Odluke rijeSen sustav odvodnje otpadnih voda,
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- da postoji mogucnost prikljuCenja gradevine na niskonaponsku elektricnu mrezu ili da ima
autonomni sustav opskrbom elektricnom energijom, ako se radi o gradevini u kojoj je
projektirano koridtenje iste i

- osiguran propisan broj parkiraliSnih mjesta.

- Osiguranje minimalne razine komunalne opremljenosti prema stavku 9. ovog c&lanka nije
obvezno za gradevine koje za svoju funkciju ne trebaju: kolni prilaz, priklju¢ak na sustav
odvodnje otpadnih voda, niskonaponsku elektricnu mrezu i parkiraliSna mjesta.

Clanak 7.

(1) Zajednicka meda gradevne Cestice i povrSine javne namjene je regulacijska linija, a dvoriSne
mede su mede gradevne Cestice sa susjednim katastarskim €esticama, koje nisu javne.

(2) Gradevinska linija odreduje mjesto na kojemu se gradevina mora graditi.

(3) Nacin gradnje gradevine odreden je polozajem gradevine u odnosu na dvoriSne mede gradevne
Cestice.

(4) S obzirom na nacin gradnje sve gradevine mogu biti: samostojece, poluugradene i ugradene u
odnosu na dvoridne mede gradevne Cestice.

Clanak 8.

(1) Samostojece zgrade su one koje se mogu graditi na naéin da su procelja zgrade na minimalnoj
udaljenosti 3,0 m od svih dvoriSnih meda, a iznimno se dozvoljava da se s jednim svojim proCeljem
priblize dvoridnoj medi i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m. Na procelju udaljenom od
mede manje od 3,0 m ne mogu se izvesti otvori.

(2) Poluugradene zgrade su one koje se s jednim svojim pro¢eljem nalaze na dvorisnoj medi, a
udaljenost drugih procelja zgrade od ostalih dvorisnih meda je minimalno 3,0 m.

(3) Kada se na pripadajuc¢oj gradevnoj Cestici postojeca zgrada dograduje, nadograduje ili joj se
mijenja namjena, mozZe se zadrzati postoje¢a udaljenost od bo¢nih dvorisnih meda.

(4) Kada se na istoj gradevnoj Cestici neposredno uz postojeéu zgradu gradi nova zgrada mozZe se
zadrZati postoje¢a udaljenost od bo¢nih dvoriSnih meda.

(5) Ugradene zgrade su one koje se s dva procelja nalaze na dvoriSnoj medi, a udaljenost drugih
procelja od dvorisnih meda je minimalno 3,0 m.

(6) Kod izgradnje zamjenske gradevine u istim gabaritima, mozZe se zadrzati postojeca udaljenost
od dvoriSnih meda.

(7) Otvor na procelju zgrade koja se priblizava dvoriSnoj medi pod kutem 45° ili manjim, mora biti
udaljen min. 3,0 m od dvorisne mede.

(8) Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna ustakljenja neprozirnim staklom, veli¢ine
do 60x60 cm, dijelovi zida od neprozirnog materijala, te ventilacijski otvori promjera do 15 cm,
odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika. Takvi otvori moraju biti na udaljenosti min. 1,0 m od
mede. Iznimno, mogu biti i na manjoj udaljenosti od 1,0 m u slu¢aju kada je postojeCa zgrada te
njeni nadogradeni i dogradeni dijelovi na manjoj udaljenosti od 1,0 m od mede i kada se postojecoj
zgradi mijenja namjena, te kada se uz postoje¢u zgradu koja je na udaljenosti manjoj od 1,0 m
gradi nova zgrada na istoj udaljenosti od mede kao i postoje¢a zgrada.

(9) Udaljenost gradevine od mede je udaljenost vertikalne projekcije svih nadzemnih dijelova
gradevine na gradevnu Cesticu, u toCki koja je najbliza toj medi (ne uzimaju se u obzir dijelovi
nadstrednice, terase u prizemlju, strehe krovidta, pristupne stepenice, temelji i za$titni zid
hidroizolacije (s obvezom da se oborinska voda ne odvodi na susjednu gradevnu Cesticu)).

(10) Udaljenost se uvijek mjeri okomito na medu i to od vanjske zavrSno obradene plohe koja
zatvara gradevinu.

(11) Udaljenost leZzecih krovnih otvora od mede mjeri se od najblize to¢ke plohe krova, uz sam rub
otvora, a kod stojecih krovnih otvora od najblize to¢ke okvira ili drugog elementa koji zatvara taj
otvor do mede. Zadane udaljenosti ne odnose se na krovne prozore koji se izvode na krovnoj plohi
manjeg nagiba od 45 stupnjeva.
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Clanak 9.

(1) Ukupna visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena na njegovom
najnizem dijelu uz procCelje gradevine do najvise toCke krova (sliemena).

(2) Dimnjaci, antene, ventilacijski elementi i drugi slicni istaci unutar kojih se ne nalaze zatvorene
prostorije ne uracdunavaju se u ukupnu visinu gradevine.

Clanak 10.

(1) Visina zgrade, odnosno broj razina (etaza) odreduje se ovim Planom obvezno s dva ¢imbenika
od kojih oba moraju biti zadovoljena. To su:

- broj razina (etaza) zgrade i
- ukupna visina zgrade.
(2) Razine (etaze) zgrade su:
- Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan viSe od 50% svoga volumena

u konacno uredenim zaravnani teren i Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno
suterena.

- Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50%
svoga volumena u konacno uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine, odnosno da je
najmanje jednim svojim proc€eljem izvan terena.

- Prizemlje (P) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno na povrsini, odnosno najvisSe
1,5 m iznad konaéno uredenog i zaravnanog terena mjereno na najnizoj toCki uz procelje
gradevine ili Ciji se prostor nalazi iznad podruma.

- Kat (K) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi izmedu dva stropa iznad prizemlja.

- Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad kata i neposredno ispod kosog ili
zaobljenog krova, a visina nadozida ne moZe biti vise od 1,2 m.

(3) Najvecéa dozvoljena ukupna visina stambene zgrade iznosi 12,0 m.

(4) U izgradenom gradevinskom podrucju, koje je pod zastitom, moguce je izvesti stambeno
potkrovlje (Pk) ako je u skladu s konzervatorskim uvjetima, s izri€ito navedenim iznimkama u
odredbama ovoga Plana i s odredbama detaljnijeg prostornoga plana.

(5) Ako se zgrada nalazi na kosom terenu ulaz u zgradu moze biti smjeSten na bilo kojoj razini
(etazi) zgrade. Cinjenicom da je ulaz po visini na nekoj drugoj razini (etazi) zgrade toj razini zgrade
ne daje pravo da bude smatrana prizemljem zgrade i da se razine ispod nje smatraju etazama
podruma (P0O) (prvom, drugom itd.), a iznad nje katovima (+1), itd. Razli€it polozaj ulaza u zgradu
po visini ne mijenja ovim provedbenim odredbama odredeni broj razina (etaza) zgrade, niti njenu
apsolutnu dozvoljenu visinu iskazanu u metrima.

Clanak 11.

(1) Da bi se o€uvala tradicijska slika naselja, ovim Planom je zadrzana pretezito linijska izgradenost
svih naselja, uz uvazavanje potreba praéenja topografije okolnog terena.

Clanak 12.

(1) Arhitektonsko oblikovanje zgrada mora se prilagoditi postojeéem ambijentu. Zgrade treba
oblikovati u skladu s lokalnim tradicijskim oblicima, bojama i materijalima. Arhitektonsko
oblikovanje zgrada valja uskladiti s krajobrazom i s tradicijskom slikom naselja:

- Tlorisne i visinske dimenzije gradevina, oblikovanje procelja, pokrovi i nagibi krovista, te
gradevinski materijali, osobito unutar postojecih sredista tradicijskih naselja, moraju biti u skladu
s tradicijski koriStenim materijalima, u skladu s okolnim gradevinama, krajobrazom i nainom
gradenja na tom podrucju;

- Gradevine koje se izgraduju kao dvojne ili u nizu moraju Ciniti arhitektonsku cjelinu;

- Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja nadozidanih jednostre$nih i dvostreSnih krovnih
prozora te kosih krovnih prozora u ravnini krova;

- Sljeme krovista mora biti okomito na susjedne gradevinske parcele u sluaju gradenja
poluugradenih i ugradenih zgrada;
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- Dulja strana zgrade na nagnutom terenu preko 15% mora se postaviti usporedno sa
slojnicama, osim u vec¢ izgradenim dijelovima naselja;

- Krovista mogu biti ravna i kosa.

(2) Streha gradevine moze biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na povrsinu javne
namjene, njena vertikalna projekcija mora biti udaljena min. 0,5 m od kolnika, a njena visina na
najnizem dijelu mora biti min. 3,0 m od povrSine javne namjene.

(3) Gradevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan gradevne Cestice na javnu pjeSacku,
kolno - pjeSacku ili zelenu povrsinu i to:

- konzolno izvedene balkone, loggie, erkere i pojedinacne zatvorene dijelove gradevine pod
uvjetom da svijetla visina izmedu uredene povrSine javne namjene i donjeg ruba istaka ne bude
manja od 3,0 m, da istak ne bude Siri od 1,5 m na povrsini javnhe namjene. Maksimalna povrSina
istaknutih dijelova pojedine etaze ne smije biti ve¢a od 5% gradevinske bruto povrSine etaze.
Vertikalna projekcija istaka mora biti udaljena min. 0,5 m od ruba kolnika;

- konzolno izvedene nadstresnice i sl., i to u dijelu procelja izmedu gornjeg ruba otvora prizemlja
i donjeg ruba otvora etaze iznad prizemlja gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu
uredene povrsine javne namjene i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da vertikalna
projekcija istaka bude udaljena minimalno 0,5 m od ruba kolnika.

Clanak 13.

(1) Nadogradnja nadozidanih krovnih prozora (,nadozidana krovna kucica“) smije zauzimati najviSe
30% krovne plohe.

Clanak 14.

(1) Uredenju okoliSa i zastiti krajobraza treba posvetiti osobitu pozornost. Treba sacuvati zateCen
vrijedan biljni nasad. U uredenju okolida treba primjenjivati autohtono raslinje.

(2) Teren oko zgrade, potporni zidovi, terase i sli€no moraju se izvesti tako da ne narusavaju izgled
naselja, te da se ne promijeni prirodno oticanje vode na Stetu susjednoga zemljiSta i susjednih
zgrada. lzgradnja potpornih zidova (podzida) dozvoljava se samo prema postojeéim okolnim
prilikama.

(3) Oborinska voda ne smije se odvoditi na susjednu gradevnu Cesticu ili gradevinu, niti je
ugrozavati.

Clanak 15.

(1) Na medama gradevne Cestice mogu se graditi ograde. Uz regulacijsku liniju se izvode uli¢ne
ograde, a uz dvoriSne mede dvoriSne ograde. Ulicna ograda mozZe biti visine max. 1,80 m, a
dvoridna ograda max 2,0 m. Puni dio uli¢ne ograde moZe biti visok najvise 1,0 m (ne odnosi se na
groblja i gradevine koje prema posebnim propisima moraju biti ogradene u cijelosti punim
materijalom).

(2) U vrtovima i vo¢njacima ne treba pretjerano i bez razloga saditi uneseno (egzoti¢no) bilje, kao ni
ono uobi€ajeno i preCesto videno u velikim gradovima, a koje je strano slavonskom krajobrazu.

(3) U predvrtovima, izmedu ceste (ulice) i ku¢e, preporu¢a se sadnja ukrasnoga grmlja.

(4) Ograda se postavlja na lijevu medu, sa unutradnje strane, promatrano od prometne povrsine
prema samoj gradevnoj Cestici. Kod uglovnih gradevnih Cestica ograda se postavlja i na desnoj
medi (prema drugoj prometnoj ili nekoj povrsini javne namjene).

Clanak 16.

(1) Unutar granice obuhvata Plana, unutar i izvan gradevinskih podrucja i djelomi¢no na
povr§inama javne namjene mogu se postavljati kiosci (sjenice), pokretne naprave i druge
konstrukcije privremenih obiljezja (reklamni panoi, oglasne plo€e, reklamni stupovi i sl.) kao i
urbana oprema.

(2) Za postavu kioska, pokretnih naprava i drugih konstrukcija privriemenih obiljezja iz stavka 1.
ovoga €lanka izdaju se dozvole u skladu s ovim odredbama, Odlukom o kioscima i Planom
rasporeda kioska na podrucju Opcine, te drugim odgovaraju¢im aktima.
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(3) Kioskom se smatra estetski oblikovana gradevina lagane konstrukcije, povrsine do 12 m2, koji
se moze u cijelosti ili dijelovima prenositi i postavljati pojedinacno ili u grupama.

(4) Pokretnim napravama smatraju se stolovi, klupe, stolice, automati za prodaju napitaka i sli¢ne
robe, hladnjaci za sladoled, ugostiteljska kolica, peci za pecenje plodina, drvena spremista za
priruéni alat i materijal komunalnih organizacija, sanduci za €iS¢enje obuce, vage za vaganje ljudi,
sanduci za glomazan otpad i slicne naprave, pokretne ograde i druge naprave, postavljene ispred
zgrada s ugostiteljskom odnosno zanatskom namjenom, te Satori u kojima se obavlja promet
robom, ugostiteljska djelatnost, i sli¢ni zabavni sadrzaji, prijenosni WC-i i sl. Pokretne naprave se
postavljaju temeljem odobrenja nadleznog upravnog odjela Op¢ine, odredaba ovog Plana i drugih
odgovarajucih odluka.

(5) Kiosci se mogu postaviti na povrSinu javne namjene, na gradevnu Cesticu javnih sadrzaja i sl.,
ali izvan cestovnih pojasa. Postavljaju se tako da prednja strana kioska (tamo gdje je prodaja),
zajedno sa prodajnim pultom bude najmanje 60 cm uvuéena od povrSine javne namjene
(regulacijske linije). Prostor ispred kioska, kao i dio prostora kojim se dolazi do ulaska u kiosk mora
se poploditi. Pored kioska, vlasnik kioska, je duzan postaviti ko§ za otpatke i voditi brigu o
pravovremenom praznjenju istoga.

(6) Svaki pojedini kiosk ili pokretna naprava, kao i grupa kioska, mora biti smjestena tako da ni u
kojem pogledu ne umanjuju preglednost prometa, ne ometa promet pjeSaka i vozila, ne naruSava
izgled prostora, ne otezava odrzavanje i koriStenje postojecéih pjedackih, prometnih i komunalnih
gradevina.

(7) Kiosk se mora mo¢i prikljuciti na niskonaponsku elektricnu mrezu.
1.2.3. lzdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja
Clanak 17.
(1) lzdvojeni dio gradevinskog podru€ja naselja sadrzi Sportsko-rekreacijsku namjenu (izvan
gradevinskog podrucja) - sportsko-rekreacijska igraliSta na otvorenom (R4)
Clanak 18.
(1) U svim gradevinskim podrucjima na prostoru Opcéine mora se uz sve stambene gradevine,

gradevine javne i druStvene namjene te gospodarske namjene osigurati minimalan broj
parkiraliSnih mjesta prema sljede¢im normativima:

- obiteljska stambena gradevine - 1 PM na jedan stan
- viSestambena gradevina - 1,2 PM na jedan stan
- trgovina - 1 PM na 100 m? gradevinske bruto povrSine

- proizvodne gradevine (industrija) - 1 PM po zaposlenom ili 0,2 PM na 100 m? gradevinske
bruto povrSine (primjenjuje se kriterij po kome treba vise parkiraliSnih mjesta)

- skladista - 0,1 PM na 100 m? gradevinske bruto povrsine
- servisi i obrt - za povrSine < 50 m? gradevinske bruto povrSine nema obveze izgradnje

- ostale gradevine - 1 PM na 100 m? gradevinske bruto povrsine / 0,5 PM na 100 m? gradevinske
bruto povrsine

- Broj parkiralista za sportske rekreacijske i gradevine sa smjestajnim kapacitetima utvrduje se
prema posebnom propisu.

(2) Sukladno namjeni gradevine izgradnja parkiraliSta se mora rijeSiti na sljedeci nacin:

- obiteljske stambene gradevine: na vlastitoj gradevnoj Cestici, u ulicnom koridoru, u Sirini
regulacijske linije gradevne Cestice;

- viS8estambene gradevine: na vlastitoj gradevnoj Cestici, u ulicnom koridoru, u Sirini regulacijske
linije gradevne Cestice;

- poslovne gradevine (trgovacke i ugostiteljske i poslovne zgrade, uredi, agencije, servisi i obrt):
na vlastitoj gradevnoj €estici, u ulicnom koridoru u Sirini regulacijske linije gradevne Cestice, na
parkiraliStu udaljenom do max. 100,0 m od gradevine;

- robne kuce i trgovacki centri: na vlastitoj gradevnoj Cestici;
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- proizvodne gradevine i skladista: na vlastitoj gradevnoj Cestici, u ulicCnom koridoru u Sirini
regulacijske linije gradevne Cestice;

- javne i drudtvene , Sportsko-rekreacijske i vjerske gradevine: na vlastitoj gradevnoj Cestici, u
ulicnom koridoru u Sirini regulacijske linije gradevne Cestice, na parkiraliStu udaljenom max.
200,0 m od gradevine;

- gradevine mjeSovite namjene: sukladno nacdinu rjeSavanja izgradnje parkiraliSta za osnovnu
namjenu.

- Pod parkiraliStem podrazumijeva se i prostor u garazi.

(3) Pod pojmom "vlastita gradevna Cestica" stavka 2. ovog ¢lanka podrazumijeva se gradevna
Cestica na kojoj je izgradena osnovna gradevina.

(4) Pod pojmom "uli¢ni koridor u Sirini regulacijske linije" podrazumijeva se neizgradeni prostor
izmedu regulacijske linije i kolnika na onoj strani ulice na kojoj se nalazi gradevna Cestica, pod
uvjetom da se u tom prostoru osigura pjeSacki prolaz Sirine kao u ostalom dijelu ulice, a najmanje
1,20 m.

(5) Pod pojmom "parkiralidte" podrazumijeva se parkiraliste ili garaza koji su planirani ili su
izgradeni za potrebe nove gradevine ili prenamjenu postojece.

(6) Potvrdu da se javno parkiraliste ili garaza moze koristiti za potrebe gradevine izdaje Opéina.

(7) Nacin rieSavanja izgradnje parkiraliSta utvrden u stavku 2. ovog ¢lanka obvezno se primjenjuje i
u slu€aju prenamjene postojeCih gradevina, za dio gradevine koji se prenamjenjuje, te kod
rekonstrukcije za dio gradevine koji se rekonstruira, ako je zbog prenamjene odnosno
rekonstrukcije potreban vedéi broj parkiralidnih mjesta od broja potrebnog za postoje¢u namjenu.

(8) ToCan broj i polozaj parkiraliSta za planirane ili rekonstruirane sadrzaje definirat ¢e se
projektnom dokumentacijom na temelju odredbama ove Odluke, zakonskih propisa i uvjeta pravne
osobe koja upravlja javnom ili nerazvrstanom cestom na koju se priklju€uje parkiraliste/a.

Clanak 19.

(1) Izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja je odvojeni dio postojecega gradevinskog podrucja
istog naselja nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja, odreden
prostornim planom.

(2) 1zdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja sadrzi slijedece namjene: Stambena namjena -
poljoprivredna domacinstva (S5), Groblje (Gr), Sportsko-rekreacijska namjena - sport-rekreacijska
igraliSta na otvorenom (R4) i Gospodarenje otpadom podruénog (regionalnog) znacaja (GO).

Clanak 20.

(1) Na gradevnim Cesticama garaZze se grade u sklopu glavne gradevine ili odvojeno od nje, a
njihova povrsina ulazi u izgradenu povrSinu prizemlja i ukupnu gradevinsku bruto povrSinu na
gradevnoj Cestici.

(2) Garaze, odnosno garazno - parkiraliSna mjesta, smiju se izgraditi unutar prizemlja (razizemlja),
ili podruma stambene zgrade, ili u sklopu pomocéne gradevine. Ako se garaza izvodi u podrumu,
otvorenost dijela proc€elja podrumske etaze moze biti samo u Sirini pristupne rampe, odnosno Sirine
garaznih vrata.

(3) lzgradnja garaza za putni¢ka vozila moze se izuzetno dozvoliti na regulacijskoj liniji, ako je
gradevinska parcela ve¢ izgradena i nema bolje mogucnosti, ako je terenski nepodesna, odnosno
strma, pa ne postoji moguénost njene izgradnje u okviru zgrade ili u dubini parcele. U ovom slucaju
ne dozvoljava se moguénost da se garazna vrata otvaraju prema van tako da zatvore pjeSacki
prolaz.

(4) Ako se garaza izvodi kao pomocéna slobodnostojeCa gradevina tada ona smije imati
konstruktivnu visinu najvise 3,20 m. Valja je uskladiti s arhitektonskim oblikovanjem stambene
zgrade na vlastitoj gradevnoj Cestici i sa zgradama na susjednim gradevnim Cesticama.

Clanak 21.
(1) Na gradevnim Cesticama potrebito je urediti prostor za kratkotrajno odlaganje ku¢nog otpada,

ako je organiziran odvoz otpada. Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupacno s povrSine javne
namjene i treba biti zaklonjeno od izravnoga pogleda s ulice.
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(2) Kod stambeno - poslovnih zgrada i zgrada s usluznim djelatnostima mjesto za odlaganje otpada
treba biti predvideno u sklopu zgrade. I1znimno se mozZe dozvoliti odlaganje i izvan zgrade, ako to iz
opravdanog razloga nije moguée osigurati u zgradi, ali mora biti na gradevnoj Cestici i mora biti
arhitektonski oblikovano i uskladeno sa zgradom. Za spremnike (odvojeno sakupljanje otpada -
papir, staklo, plastika i dr.) treba predvidjeti prikladno, ali vizualno ne jako izlozeno mjesto.

(3) Odlaganje otpada je moguce i van gradevnih Cestica, ali tada to mora biti u spremnike koji se
postavljaju na povrSinama javne namjene. Mjesta za postavu spremnika utvrduje Opcinska
komunalna sluzba. Svojom postavom spremnici ne smiju dovoditi u opasnost sigurno odvijanje
kolnog i pjeSackog prometa, te ih treba postaviti tako da $to manje naruSavaju estetski izgled
javnoga prostora (ulice ili trga). Spremnici se nikako ne smiju postavljati na javne zelene ili
parkovne povrSine, kao niti na uredena parkiralista. PovrSina za postavu spremnika mora biti
poplo¢ena/asfaltirana i lako pristupacna sa prometne povrsine.

Clanak 22.

(1) Priklju€ci na infrastrukturnu mrezu moraju biti izvedeni tako da ne narusSavaju estetski izgled
uliénih (ili s ulice vidljivih) proCelja zgrada (osobito je to vazno kod zgrada koje su oznacene kao
spomenici kulture). Pri tome se misli prvenstveno na vidljivu infrastrukturu.

(2) Prikljuci na infrastrukturnu mreZzu moraju biti izvedeni tako da ne naruSavaju estetski izgled
uliénih (ili s ulice vidljivin) proCelja zgrada (osobito je to vazno kod zgrada koje su oznaene kao
spomenici kulture). Pri tome se misli prvenstveno na vidljivu infrastrukturu.

(3) Vodovodna i ostala okna trebaju biti izgradena u razini dovr§enoga zaravnatog terena.
Clanak 23.

(1) Zgrade na gradevnim Cesticama prikljuuju se na niskonaponsku elektricnu mrezu na nacin
kako to propisuje nadlezna pravna osoba s javnim ovlastima za opskrbu elektricnom energijom te
sukladno Odredbama za provodenje Prostornog plana Vukovarsko-srijemske Zupanije.

(2) TehniCki zastarjela niskonaponska mreza izvedena golim vodi¢ima na krovnim stalcima,
zamjenjivati ¢e se novom sa samonosivim kabelskim snopom, na krovnim stalcima ili betonskom
stupovima, a po potrebi i podzemnim kablovima. Na betonske stupove niskonaponske mreze
moguce je postavljati svjetiljike javne rasvjete. U slu€aju poveéanja potrosnje elektriCne energije u
postoje¢im trafostanicama izvrSiti ¢e se zamjena transformatora ili zamjena postojeée trafostanice
za nove trafostanice vece snage razliCitog ili istog tipa. Kod izgradnje stambenih i poslovnih
gradevina s pove¢anom potrebom za elektricnom snagom ili gdje je tehnickih neizvodiv priklju¢ak s
postoje¢ih trafostanica, potrebno je omoguéiti gradnju novih trafostanica 10(20)/04 kV kao i
priklju€nih vodova 10(20)kV.

Clanak 24.

(1) Zgrade na gradevnim Cesticama prikljucit e se na sustav odvodnje na nacin kako to propisuje
pravna osoba s javnim ovlastima nadleZna za mjesnu odvodnju.

(2) Na podrucju gdje nije izgradena kanalizacija, a do izgradnje iste, na gradevnoj Cestici treba
izgraditi nepropusne septiCke jame. Najmanja udaljenost potpuno ukopane septi¢ke jame od ruba
gradevne Cestice smije biti 1,00 metar.

(3) Za gradnju gospodarske gradevine, u kojoj se obavljaju djelatnosti koje zagaduju okoli§, u
odredivanju uvjeta uredenja prostora treba odrediti posebne mjere zastite okoliSa vezane za nacin
rieSavanja odvodnje otpadnih voda.

(4) Oborinsku vodu sa prometnih i ostalih izgradenih povrSina naselja treba odvoditi odvojenim
sustavom odvodnje, nakon izgradnje mjesne kanalizacije prikljuciti na istu ako to uvjeti sustava
dopustaju. Otpadne vode obvezno prodistiti prije ispusta u okolnu povrSinu ili vodotoke prema
vodoprivrednim uvjetima. Nacin zastite i vrstu preciS¢avanja utvrdit ée nadlezne sluzbe za podrudje
Opcine.

Clanak 25.
(1) Zgrade na gradevnim Cesticama prikljuCuju se na vodoopskrbnu mrezu na nacin kako to
propisuje nadleZzna pravna osoba s javnim ovlastima za vodoopskrbu.

(2) Dok se ne izvede vodovodna mreza na nekom podrucju korisnik zgrade je duzan rijesiti opskrbu
pitkom vodom iz cisterne na gradevnoj Cestici, iz najblizega koriStenoga bunara ili zajedni¢kog
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izvora ili spremista pitke vode.

(3) Uredaiji koji sluze za opskrbu pitkom vodom (bunari i dr.) moraju biti izgradeni i odrzavani prema
postoje¢im propisima. Moraju biti izvedeni na propisanoj udaljenosti od postojecih septickih jama,
gnojidta te otvorenih kanalizacijskih odvoda i sl.

(4) Bunari se moraju graditi od nepropusnoga materijala i to 50 cm iznad razine terena te 20 cm
ispod najnizega vodostaja podzemne vode u bunaru. Dubina bunara odredit ¢e se prema razini
podzemne vode, ali ne smije biti manja od 7,0 m od povrSine terena. Unutarnje stijenke bunara
moraju biti zagladene do dubine najmanje 4,0 m ispod povrsine terena. Bunar mora biti pokriven
nepropusnom plo¢om. Na ploCi se treba izvesti poviseno "grlo" za moguéu postavu crpke i
uzdignuto okno za ulaz u bunar. Najmanja udaljenost bunara ili potpuno ukopane cisterne od ruba
gradevinske parcele smije biti 1,00 metar.

Clanak 26.
(1) Gradevine na gradevnoj Cestici koje se jednim dijelom naslanjaju na granicu pojasa vodotoka
gradit ¢e se u skladu s vodno gospodarskim uvjetima. Planerski se zasti¢uje prostor od ruba
vodotoka Sirine najmanje 10,0 m za stambenu zgradu, a 15,0 m za ostale gradevine u

domacinstvu. Prostor pojasa vodotoka, odnosno zemljiSni pojas uz njega, mora ostati pristupacan
za sve stanovnike.

(2) Zabranjuje se podizanje ograda i potpornih zidova, odnosno izvodenje drugih radova koji bi
mogli ugroziti korito vodotoka (samu obalu, ili vodenu povrsinu). na bilo koji nacin.

Clanak 27.
(1) Sve zgrade moraju biti izgradene od &vrstoga gradevinskoga materijala, uz postivanje svih
zakona, pravilnika i normi zastite od pozara.

(2) Ako se koristi drvena grada tada ona mora biti zastiCena premazom koji ¢e joj osigurati
zadovoljavanje osnovnih protupozarnih uvjeta, a gradevine moraju biti na propisanim medusobnim
udaljenostima.

(3) Sve gradevine, koji se grade na poluotvoreni nacin (dvojne), ili ugraden nacin (niz) moraju biti
medusobno odvojene vatrootpornim zidom koji ne smije izlaziti iznad krovne plohe.

1.3. Provedba prostornog plana

1.3.1. Pravila provedbe zahvata
Clanak 28.

(1) Plan sadrzi sljedeca pravila provedbe zahvata u prostoru za oznacene povrsine:
- S3
- S5
- M1
-1
-12
- K1
- KS2
- ZUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM (GO)
-R2
-R4
-Gr
-P1
-P2
-8
-PS
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- V1
Clanak 29.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: S3
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Obiteljska stambena gradevina je gradevina stalnog stanovanja s najviSe 3 stana.

b. Obiteljskom stambenom gradevinom iz prethodnog stavka smatra se i gradevina mjeSovite
namjene s najvide 3 stana, €ija je osnovna namjena stanovanje.

c. Minimalna Sirina gradevne Cestice za gradnju obiteljske stambene gradevine ovisno o
nacinu gradnje: za gradnju samostojece gradevine je 12,0 m, za gradnju poluugradene
gradevine je 10,0 m, za gradnju ugradene gradevine je 8,0 m.

d. Iznimno kod rekonstrukcije postojee obiteljske stambene gradevine minimalna Sirina
gradevne Cestice moze biti i manja od navedene u podstavku c. ovog ¢lanka.

e. Obiteljske stambene gradevine mogu se graditi do najvise 30,0 m dubine gradevne
Cestice, mjereno od regulacijske linije.

f. NacCin gradnje za samostoje¢e gradevine: najmanja veli€ina gradevne Cestice 300 m2,
kig=0,4

g. Nacin gradnje za poluugradenu gradevine: najmanja veli€ina gradevne Cestice 250 m2,
kig=0,5

h. Nacin gradnje za ugradene gradevine: najmanja veli€ina gradevne Cestice 200 m2, kig=0,6

i. Minimalna povrsina gradevne Cestice za viSestambenu gradnju je slijedec¢a: 180,0 m? za
gradevne Cestice na kojima je dozvoljen maksimalni koeficijent izgradenosti 1,0; 450,0 m2 u
ostalim slu¢ajevima.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. U sklopu gradevinskih podru€ja naselja, na gradevnim Cesticama namijenjenim obiteljskoj
stambenoj izgradniji, u sklopu zadanih (i ukupnih) vrijednosti izgradenosti gradevnih Cestica
mogu se uz glavnu gradevinu graditi. pomocCne gradevine, poljoprivredne gradevine za
proizvodnju za vlastite potrebe bez izvora oneciséenja, poljoprivredne gradevine za
proizvodnju koje zagadenjem (buka, promet, neugodni mirisi i sl.) ne utje€u na kvalitetu
stanovanja u susjednim stambenim zgradama.

b. Iznimno od stavka 1. ovoga Clanka u slu€aju da je postojeéa stambena gradevina
zasti¢ena sukladno posebnom zakonu (ili je u ovome Planu utvrdena kao posebno vrijedna),
na jednoj gradevnoj Cestici moze se dozvoliti gradnja druge stambene obiteljske gradevine,
pod uvjetom da se zasti¢ena (ili osobito vrijedna) gradevina zadrzi u izvornom obliku.
Gospodarske gradevine koje se mogu graditi na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja su:
tihih i istih proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistiCkih djelatnosti, sve vrste radionica za
popravak i servisiranje vozila, sve vrste radionica za obradu metala i drveta, praonice vozila,
skladista do 100 m? gradevinske bruto povrSine, ugostiteljske gradevine tipa nocni bar, noc¢ni
klub, disko bar i disko klub.

a. Na jednoj gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja moze se graditi samo jedna obiteljska
stambena gradevina te gradevine gospodarskih, javnih i drustvenih djelatnosti te pomoéne
gradevine (garaze, ljetne kuhinje, spremista i drvarnice, kotlovnice i sl., Sportsko-rekreacijski
tereni, bazeni i fithes centri) sukladno ovim Odredbama.

b. lznimno, ako na gradevnoj Cestici ima viSe postojeCih legalno izgradenih obiteljskih
stambenih gradevina, moguca je njihova rekonstrukcija pod uvjetom da se ne povecava
postojedi koeficijent izgradenosti (kig), ako je veéi od dozvoljenog.

c. Obiteljske stambene zgrade u pravilu se postavljaju prema ulici, a pomocne i gospodarske
gradevine po dubini gradevne Cestice iza osnovne gradevine.

d. Moze se dozvoliti i drugadiji smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici ukoliko oblik terena i
oblik gradevne Cestice te tradicijski ustroj gradevne Cestice ne dozvoljavaju nacin izgradnje
odreden u prethodnom stavku ovoga ¢lanka.
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e. Ako se na boCnoj strani zgrade gradi balkon, loda ili prohodna terasa njihov vanjski rub
mora biti udaljen najmanje 3,0 m od susjedne gradevne Cestice.

f. Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi samo jedna viSestambena gradevina i pomoéne
gradevine u funkciji viSestambene gradevine.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. U gradevinskom podrudju naselja i izdvojenom dijelu gradevinskog podruéja naselja
utvrduju se koeficijent izgradenosti gradevnih Cestica za obiteljsku stambenu gradnju:

b. Nacin gradnje za samostoje¢e gradevine: najmanja veli¢ina gradevne Cestice 300 m2,

kig=0,4

c. Nacdin gradnje za poluugradenu gradevine: najmanja veliina gradevne Cestice 250 m2,

kig=0,5

d. Nacin gradnje za ugradene gradevine: najmanja veli€ina gradevne Cestice 200 m2, kig=0,6
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Maksimalni koeficijent iskorisStenosti (kis) gradevne &estice obiteljske stambene gradevine
ovisno o nacinu gradnje iznosi:

b. za samostojeéi nacin gradnje 2,0
c. za poluugradeni nacin gradnje 2,5
d. za ugradeni nacin gradnje 3,0.

e. lznimno od podstavka a., b. i ¢c. ovog ¢&lanka, veli¢ina gradevne Cestice, koeficijent
izgradenosti (kig) i koeficijent iskoriStenosti (kis) mogu se utvrditi i drugacije u sliede¢im
sluCajevima:

f. Kada se postoje¢a gradevina nadograduje ili joj se mijenja namjena koeficijent izgradenosti
(kig) gradevne Cestice moze biti i veci, ali ne veci od 0,75; a koeficijent iskoriStenosti (kis)
gradevne Cestice moze biti i veéi ali ne veci od 3,75 i ako je postoje¢a gradevna Cestica
manje veli€ine od propisane u podstavku a., b. i ¢c. ovog &lanka.

g. Kod zamjene postojece obiteljske stambene gradevine novom, nova se gradevina mozZe
graditi na postoje¢oj gradevnoj Cestici manje veliine od propisane u podstavku a., b. i c.
ovog Clanka, a koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice i koeficijent iskoriStenosti (kis)
gradevne Cestice moze biti veci, ali ne veci od postojeceg.

h. Postoje¢a gradevina moZe se dogradivati i ako je postojeéa gradevna Cestica manje
veli¢ine od propisane u podstavku a., b. i ¢c. ovog €lanka, a najveci koeficijent izgradenosti
(kig) gradevne Cdcestice i koeficijent iskoriStenosti (kis) gradevne dCestice definiran je u
podstavku a., b. i ¢c. ovog ¢lanka.

i. Za uglovne gradevne Cestice Cija povrSina je manja od 260,0m2; na kojima se gradi
gradevina na prislonjeni nacin gradnje, koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice moze
biti i veci, ali ne veci od 0,75; a koeficijent iskoriStenosti (kis) gradevne Cestice moze biti i vedi
ali ne vedi od 3,75.

6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina

a. Obiteljska stambena zgrada ne moze biti manja od 60,0 m2 gradevinske bruto povrsine
prizemlja.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Broj etaZza obiteljske stambene zgrade ne moze biti veCa od podruma ili suterena,
prizemlja, kata i potkrovlja. NajveCa dozvoljena ukupna visina obiteljske stambene zgrade
iznosi 12,0 m.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Preporucuju se tradicijski tlocrti obiteljske stambenih zgrada u obliku pravokutnika i
jednostavnoga volumena. Ti oblici imaju ishodiste u tradicijskom graditeljstvu Slavonije.
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b. Ne preporu€a se kvadratiCni tlocrtni oblik obiteljske stambene zgrade. Medusobni odnos
stranica tlocrta trebao bi biti izmedu 1:1,5 do 1:2,0.

c. i drugi uvijeti iz ¢lanka 12. i 13. ovih Odredbi.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Uli¢na ograda podize se iza regulacione linije u odnosu na javnu prometnu povrsinu.

b. Kada se javna cesta koja prolazi kroz gradevinsko podrucje ureduje kao ulica, udaljenost
vanjskog ruba uli¢ne ograde od osi ceste odredit ¢e se prema posebnim uvjetima nadlezne
pravne osobe koja upravlja cestom.

c. Ograda se moze podizati prema ulici i na medi prema susjednim Cesticama. Na gradevnim
Cesticama ograde se postavljaju s unutrasnje strane mede.

d. Najveca visina ulicne ograde mozZe biti 1,50 m, pri éemu podnoZje ograde moze biti
izvedeno od ¢vrstog materijala (beton, opeka, metal i sl.), najvece visine od 50 cm.

e. lznimno, ograde i mogu biti vise od 1,50 m, kada je to nuzno radi zastite gradevine ili
nacina njenog koristenja.

f. Dio gradevne Cestice organiziran kao gospodarsko dvoriSte na kojem slobodno borave
domace zivotinje, mora se ograditi ogradom koja onemogucava izlaz stoke i peradi.

g. Kada se gradevna Cestica formira na taj nacin da ima izravni pristup sa sporedne ulice, a
svojom straZznjom ili boénom stranom granici sa zastitnim pojasom drzavne, Zupanijske ili
lokalne ceste, gradevna se Cestica mora ograditi uz te mede na nacin koji onemogucava izlaz
ljudi i domacih Zivotinja, ogradom visine do 2,0 m.

h. Susjedski dio ograde gospodarskog dvorista izgraduje vlasnik, odnosno korisnik gradevne
Cestice u cijelosti, ako takva ograda nije izgradena ranije, odnosno ako se ne gradi
istovremeno sa susjedom.

i. Ograda gospodarskog dvoriSta mora se postaviti tako da lezi na zemljiStu vlasnika zgrade,
a da je glatka strana okrenuta ulici, odnosno prema susjedu,

j. i drugi uvjeti iz ¢lanka 14., i 15. ovih Odredbi.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad u javnim i druStvenim gradevinama.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica minimalne Sirine mjereno u punoj Sirini na regulacionoj liniji, mora imati
neposredan pristup na javnhu prometnu povrsinu Sirok najmanje 3,0 m, te slobodan kolni
pristup do straZnjeg dijela Cestice.

b. U slu¢aju prilaza na Zupanijsku ili nerazvrstanu cestu u postupku izdavanja akta kojim se
dozvoljava gradnja potrebno je ishoditi posebne uvjete prikljuenja od strane organizacije
koja tim cestama upravlja.

c. U sluCaju kada se gradevna Cestica nalazi uz spoj ulica razliitog znacaja, prilaz s te
Cestice na javnu prometnu povrsinu obavezno se ostvaruje preko ulice nizeg znacaja.

d. SluZnost za prilaz na gradevnu Cesticu moze se utvrdivati samo izuzetno, kada je to
dozvoljeno vazecim zakonskim propisima, te u sluCajevima veé izgradenih gradevnih Cestica
koje nemaju direktan prilaz na javnu prometnu povrsinu, a isti se ne moze ishoditi.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Ukoliko na gradevnoj Cestici ima viSe postojecih legalno izgradenih obiteljskih stambenih
gradevina, moguéa je njihova rekonstrukcija pod uvjetom da se ne povecava postojeci
koeficijent izgradenosti (kig), ako je veci od dozvoljenog.

b. Kod rekonstrukcije postojece obiteljske stambene gradevine minimalna Sirina gradevne
Cestice moze biti i manja od navedene u Clanku 28.

c. Obnova, odrzavanje i zamjena oSteéenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova
gradevina i krovista u postoje¢im gabaritima.
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d. Izgradnja manjih pomo¢énih gradevina neophodnih uz postoje¢e stambene gradevine, ako
nisu sagradene (spremiste, drvarnica) i to u najvecoj bruto povrsini od 15 m2.

14. pravila provedbe za pomocéne gradevine

a. Pomo¢éne gradevine su garaze za putni¢ke automobile, drvarnice, nadstreSnice, ljetne
kuhinje, ostave sitnog alata, kotlovnice, suSare, otvoreni bazeni (povrsine do 100 m?) i sli¢ne
gradevine koje sluze za potrebe domacinstava.

b. Mogu se graditi poCevsi od gradevinske linije osnovne gradevine prema dubini gradevne
Cestice, ali ne na manjoj udaljenosti od 5,0 m od regulacijske linije. Samo se garaza moze
graditi na prostoru od gradevinske linije do regulacijske linije (i to iznimno, ako postoje valjani
razlozi uzrokovani obli¢jem terena ili naslijedenom urbanom strukturom). U slu€ajevima
gradnje na medi, zid prema susjedovoj medi mora biti vatrootporan. Krovna voda mora se
slijevati na vlastitu gradevnu Cesticu. Materijalima i oblikovanjem moraju biti uskladene sa
stambenom zgradom uz koju se grade.

c. Najveéa etazna visina poljoprivredne gradevine moZe biti podrum ili suteren i dvije
nadzemne etaze.

d. Maksimalna ukupna visina poljoprivredne gradevine iznosi 9,0 m (ne odnosi se na silose,
dimnjake, te moze biti i viSe ako to zahtijeva tehnoloski proces). Najve¢a etazna visina
pomocne gradevine moze biti podrum ili suteren, prizemlje i potkrovlje, a maksimalna ukupna
visina moze biti 6,0 m.

e. Poljoprivredne gradevine za proizvodnju za vlastite potrebe bez izvora oneciS¢enja jesu
staklenici, plastenici, male gradevine za tih i €ist rad za potrebe domacinstva i sl.

f. Poljoprivredne gradevine za proizvodnju manjeg obima s izvorom zagadenja su gradevine
za uzgoj zivotinja.

g. Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine mogu se graditi i gradevine za
smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura.

h. Ako pomocne i poljoprivredne gradevine imaju otvore prema susjednoj gradevnoj Cestici
moraju biti udaljene od te gradevne Cestice, odnosno ruba parcele najmanje 3,00 m.

i. Krov postoje¢e pomoéne gradevine i poljoprivredne gradevine nagnut prema susjednoj
gradevnoj Cestici mora obavezno imati oluke i odvoditi oborine na vlastitu ¢esticu.

j. Najmanja udaljenost poljoprivredne gradevine za smjestaj zZivotinja od regulacijske linije na
gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja jednaka je: za svinje (Cetverostrukom broju uvjetnih
grla (izrazeno u m) + 30,0m), za ostale Zivotinje i perad (broju uvjetnih grla (izrazeno u m) +
30 m).

k. Zadane udaljenosti ne primjenjuju se na udaljenosti vecoj od 80,0 m od regulacijske linije.

I. Najmanja udaljenost ostalih poljoprivrednih gradevina od regulacijske linije je: 20,0 m za
gradevine za smijestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, te uzgoj poljoprivrednih
kultura, 45,0 m za gnojiSta, kompostista, gradevine za silazu, gnojiSne jame te
vodonepropusne sabirne jame za potrebe poljoprivrednih gradevina, 40,0 m za pcelinjake.

m. Kod uglovnih gradevnih Cestica udaljenost od regulacijske linije gradevina iz podstavka h.
i j. ovoga €lanka odnosi se na krace regulacijske linije, a od duZe regulacijske linije gradevine
moraju biti udaljene min. 5,0 m.

n. Najmanja udaljenost gradevina za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije koji se
grade na zasebnoj gradevnoj Cestici je min. 20,0 m od regulacijske linije.

0. Najmanja udaljenost poljoprivrednih gradevina od dvoriSsne mede je: 5,0 m za gnojista,
kompostista i gradevine u kojima se sprema sijeno ili slama ili su izgradene od drveta, 5,0 m
za pcelinjake, ako su letista okrenuta prema medi, a 3,0 m ako su okrenuta u suprotnom
pravcu, sve ostale poljoprivredne gradevine mogu se graditi na dvorisnoj medi.

p. Najmanja udaljenost pcelinjaka od postojec¢ih gradevina za uzgoj stoke je 10,0 m, a od
najblize stambene zgrade na susjednoj gradevnoj €estici najmanje 15,0 m.

g. Najmanja udaljenost gnojista, gnojisSnih jama, te vodonepropusnih sabirnih jama od
postoje¢ih gradevina za snabdijevanje vodom (bunari, cisterne i sl.) je 20,0 m.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
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a. Maksimalna gradevinska bruto povrSina zasebne gradevine proizvodnih, poslovnih i
ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti je 400,0 m>.

b. Maksimalna etazna visina gradevina je podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovije, a
maksimalna ukupna visina je 12,50 m.

c. Proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turisticke gradevine s potencijalno nepovoljnim
utjecajem na okoli§ moraju biti udaljene min. 15,0 m od regulacijske linije i minimalno 3,0 m
od svih dvoriSnih meda.

d. PostojeCe gradevine proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turistiCke djelatnosti koje se
grade na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine mogu se nadogradivati, dogradivati
i mijenjati im se namjena zadrzavajuci postoje¢e udaljenosti od regulacijske linije i dvorisne
mede.

e. Gradevine javnih i drustvenih djelatnosti su gradevine upravne, socijalne, zdravstvene,
predskolske, obrazovne, kulturne, vjerske, vatrogasna sluzba i sl. gradevine.

f. Gradevine javnih i drustvenih djelatnosti mogu se graditi u svim gradevinskim podrucjima
na zasebnim gradevnim Cesticama i kao zasebne gradevine na gradevnim &esticama druge
namjene, osim gradevnih Cestica prometa i infrastrukture.

g. U sklopu gradevnih Cestica za gradnju proizvodnih gradevina mogu se graditi gradevine
javnih i drustvenih djelatnosti iskljuCivo za potrebe radnika koji rade na toj gradevnoj Cestici.

h. U sklopu gradevnih Cestica za gradnju proizvodnih gradevina mogu se graditi gradevine
javnih i drustvenih djelatnosti iskljuCivo za potrebe radnika koji rade na toj gradevnoj Cestici.

i. VeliCina gradevne Cestice gradevina javnih i drustvenih djelatnosti utvrduje se sukladno
detaljnoj namjeni gradevine, na nacin da se omoguci njezino normalno koristenje i sukladno
posebnim propisima.

j- Veli¢ina gradevne Cestice za Skolu iznosi min. 30-40,0 m?/uceniku. I1znimno, u izgradenim
podruéjima kada postoje prostorna ograniCenja ili kada postoji moguénost koriStenja
slobodnih povrsina u blizini i sl., veli¢ina gradevne €estice mozZe biti i manja, ali ne manja od
20,0 m?/uceniku.

k. Ako se Skola nalazi na gradevnoj Cestici druge namjene (kao zasebna gradevina) povrsina
gradevne Cestice mora biti min. 20,0 m?/uceniku.

I. Veliina gradevne Cestice za djecji vrti¢ iznosi min. 25,0 m?/djetetu. Iznimno, u izgradenim
podruéjima kada postoje prostorna ogranicenja veli¢ina gradevne Cestice moze biti i manja,
ali neizgradena povrsina gradevne Cestice mora biti min. 10,0 m?/djetetu.

m. Ako se vrti¢ nalazi na gradevnoj Cestici druge namjene (kao zasebna gradevina)
neizgradena povrsina parcele mora biti min. 10,0 m?#/djetetu.

n. Najveci koeficijent izgradenosti zasebne gradevne Cestice javne i druStvene namjene
iznosi: 1,0 ako su najmanje dvije granice gradevne Cestice istovremeno i regulacijska linija,
0,5 u ostalim slu¢ajevima.

o. Kod gradnje djeCjeg vrti¢a, jaslica ili osnovne Skole preporu€a se osigurati nesmetana
insolacija ucionica i prostorija za boravak djece na nacin da se gradevina gradi na dovoljngj
udaljenosti od postojec¢ih gradevina, a u skladu s posebnim propisima (protupoZarni uvjeti,
opasnosti u slu€aju rusenja i sl.).

p. Maksimalna etazna visina gradevine javnih i drustvenih djelatnosti je podrum ili suteren,
prizemlje, tri kata i potkrovlje.

g. Na gradevnim Cesticama javne i drudtvene namjene, sukladno detaljnoj namjeni gradevine,
potrebno je osigurati Sportske i rekreacijske povrsine i igraliSta za korisnike prema potrebama
i posebnim propisima, a sve u skladu s raspoloZzivom povr§inom za tu namjenu.

Clanak 30.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: S5
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Obiteljska stambena gradevina je gradevina stalnog stanovanja s najviSe 3 stana.
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b. Obiteljskom stambenom gradevinom iz prethodnog stavka smatra se i gradevina mjeSovite
namjene s najvide 3 stana, €ija je osnovna namjena stanovanje.

c. Minimalna S§irina gradevne Cestice za gradnju obiteljske stambene gradevine ovisno o
nac¢inu gradnje: za gradnju samostoje¢e gradevine je 12,0 m, za gradnju poluugradene
gradevine je 10,0 m, za gradnju ugradene gradevine je 8,0 m.

d. Iznimno kod rekonstrukcije postoje¢e obiteljske stambene gradevine minimalna Sirina
gradevne Cestice moze biti i manja od navedene u podstavku c. ovog ¢lanka.

e. Obiteljske stambene gradevine mogu se graditi do najvise 30,0 m dubine gradevne
Cestice, mjereno od regulacijske linije.

f. NacCin gradnje za samostoje¢e gradevine: najmanja veli¢ina gradevne Cestice 300 m2,
kig=0,4

g. Nacin gradnje za poluugradenu gradevine: najmanja veli€ina gradevne Cestice 250 m2,
kig=0,5

h. Nacgin gradnje za ugradene gradevine: najmanja veli¢ina gradevne Cestice 200 m2, kig=0,6

i. Minimalna povrsina gradevne Cestice za viSestambenu gradnju je slijedec¢a: 180,0 m? za
gradevne Cestice na kojima je dozvoljen maksimalni koeficijent izgradenosti 1,0; 450,0 m? u
ostalim slu€ajevima.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. U sklopu gradevinskih podruéja naselja, na gradevnim Cesticama namijenjenim obiteljskoj
stambenoj izgradnji, u sklopu zadanih (i ukupnih) vrijednosti izgradenosti gradevnih Cestica
mogu se uz glavnu gradevinu graditi: pomocéne gradevine, poljoprivredne gradevine za
proizvodnju za vlastite potrebe bez izvora oneciScenja, poljoprivredne gradevine za
proizvodnju koje zagadenjem (buka, promet, neugodni mirisi i sl.) ne utjeCu na kvalitetu
stanovanja u susjednim stambenim zgradama.

b. Iznimno od stavka 1. ovoga Clanka u sluCaju da je postojeéa stambena gradevina
zasti¢ena sukladno posebnom zakonu (ili je u ovome Planu utvrdena kao posebno vrijedna),
na jednoj gradevnoj Cestici moze se dozvoliti gradnja druge stambene obiteljske gradevine,
pod uvjetom da se zasti¢ena (ili osobito vrijedna) gradevina zadrzi u izvornom obliku.
Gospodarske gradevine koje se mogu graditi na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja su:
tihih i Cistih proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti, sve vrste radionica za
popravak i servisiranje vozila, sve vrste radionica za obradu metala i drveta, praonice vozila,
skladista do 100 m? gradevinske bruto povrSine, ugostiteljske gradevine tipa nocni bar, nocni
klub, disko bar i disko klub.

a. Na jednoj gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja moze se graditi samo jedna obiteljska
stambena gradevina te gradevine gospodarskih, javnih i drustvenih djelatnosti te pomocne
gradevine (garaze, ljetne kuhinje, spremista i drvarnice, kotlovnice i sl., Sportsko-rekreacijski
tereni, bazeni i fithes centri) sukladno ovim Odredbama.

b. Iznimno, ako na gradevnoj Cestici ima viSe postojeéih legalno izgradenih obiteljskih
stambenih gradevina, moguca je njihova rekonstrukcija pod uvjetom da se ne povecava
postojeci koeficijent izgradenosti (kig), ako je veéi od dozvoljenog.

c. Obiteljske stambene zgrade u pravilu se postavljaju prema ulici, a pomoc¢ne i gospodarske
gradevine po dubini gradevne Cestice iza osnovne gradevine.

d. MoZe se dozvoliti i drugadciji smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici ukoliko oblik terena i
oblik gradevne Cestice te tradicijski ustroj gradevne Cestice ne dozvoljavaju nacin izgradnje
odreden u prethodnom stavku ovoga ¢lanka.

e. Ako se na boCnoj strani zgrade gradi balkon, loda ili prohodna terasa njihov vanjski rub
mora biti udaljen najmanje 3,0 m od susjedne gradevne Cestice.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. U gradevinskom podrucju naselja i izdvojenom dijelu gradevinskog podru¢ja naselja
utvrduju se koeficijent izgradenosti gradevnih Cestica za obiteljsku stambenu gradnju:

b. Nadin gradnje za samostoje¢e gradevine: najmanja veliina gradevne Cestice 300 m2,
kig=0,4

Oznaka: 295-20250317-S02 Stranica 20 od 93




Prostorni plan uredenja Opcine Stari Jankovci

c. Nacdin gradnje za poluugradenu gradevine: najmanja veliina gradevne Cestice 250 m2,
kig=0,5

d. Nacin gradnje za ugradene gradevine: najmanja veli€ina gradevne Cestice 200 m2, kig=0,6
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Maksimalni koeficijent iskoriStenosti (kis) gradevne Cestice obiteljske stambene gradevine
ovisno o nacinu gradnje iznosi:

b. za samostojeci nacin gradnje 2,0
c. za poluugradeni nacin gradnje 2,5
d. za ugradeni nacin gradnje 3,0.

e. lznimno od podstavka a., b. i c. ovog Clanka, veli€¢ina gradevne Cestice, koeficijent
izgradenosti (kig) i koeficijent iskoriStenosti (kis) mogu se utvrditi i drugacije u sliede¢im
sluCajevima:

f. Kada se postoje¢a gradevina nadograduje ili joj se mijenja namjena koeficijent izgradenosti
(kig) gradevne Cestice moze biti i veci, ali ne veci od 0,75; a koeficijent iskoriStenosti (kis)
gradevne Cestice moze biti i veéi ali ne veci od 3,75 i ako je postoje¢a gradevna Cestica
manje veli€ine od propisane u podstavku a., b. i ¢c. ovog ¢lanka.

g. Kod zamjene postojece obiteljske stambene gradevine novom, nova se gradevina moze
graditi na postoje¢oj gradevnoj Cestici manje veliine od propisane u podstavku a., b. i c.
ovog Clanka, a koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice i koeficijent iskoristenosti (kis)
gradevne Cestice mozZe biti vedi, ali ne veci od postojeceg.

h. Postoje¢a gradevina moze se dogradivati i ako je postoje¢a gradevna Cestica manje
veli€ine od propisane u podstavku a., b. i ¢c. ovog €lanka, a najveci koeficijent izgradenosti
(kig) gradevne CdCestice i koeficijent iskoriStenosti (kis) gradevne Cestice definiran je u
podstavku a., b. i c. ovog ¢lanka.

i. Za uglovne gradevne Cestice Cija povrSina je manja od 260,0m2; na kojima se gradi
gradevina na prislonjeni nacin gradnje, koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice moze
biti i veci, ali ne veci od 0,75; a koeficijent iskoriStenosti (kis) gradevne Cestice moze biti i vedi
ali ne veci od 3,75.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Obiteljska stambena zgrada ne moze biti manja od 60,0 m2 gradevinske bruto povrsine
prizemlja.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Broj etaZa obiteljske stambene zgrade ne moze biti veCa od podruma ili suterena,
prizemlja, kata i potkrovlja. NajveCa dozvoljena ukupna visina obiteljske stambene zgrade
iznosi 12,0 m.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. PreporuCuju se tradicijski tlocrti obiteljske stambenih zgrada u obliku pravokutnika i
jednostavnoga volumena. Ti oblici imaju ishodiste u tradicijskom graditeljstvu Slavonije.

b. Ne preporuca se kvadrati¢ni tlocrtni oblik obiteljske stambene zgrade. Medusobni odnos
stranica tlocrta trebao bi biti izmedu 1:1,5 do 1:2,0.

c. i drugi uvijeti iz ¢lanka 12. i 13. ovih Odredbi.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Uli¢na ograda podize se iza regulacione linije u odnosu na javnu prometnu povrsinu.

b. Kada se javna cesta koja prolazi kroz gradevinsko podrucje ureduje kao ulica, udaljenost
vanjskog ruba uli¢ne ograde od osi ceste odredit ¢e se prema posebnim uvjetima nadlezne
pravne osobe koja upravlja cestom.

c. Ograda se moze podizati prema ulici i na medi prema susjednim Cesticama. Na gradevnim
Cesticama ograde se postavljaju s unutrasnje strane mede.
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d. Najveca visina ulicne ograde moze biti 1,50 m, pri ¢emu podnoZje ograde moze biti
izvedeno od ¢vrstog materijala (beton, opeka, metal i sl.), najvecée visine od 50 cm.

e. Iznimno, ograde i mogu biti viSe od 1,50 m, kada je to nuzno radi zastite gradevine ili
nacina njenog koristenja.

f. Dio gradevne Cestice organiziran kao gospodarsko dvoriste na kojem slobodno borave
domace zivotinje, mora se ograditi ogradom koja onemogucava izlaz stoke i peradi.

g. Kada se gradevna Cestica formira na taj nacin da ima izravni pristup sa sporedne ulice, a
svojom straznjom ili bo&nom stranom granici sa zastitnim pojasom drzavne, Zupanijske ili
lokalne ceste, gradevna se Cestica mora ograditi uz te mede na nacin koji onemogucava izlaz
ljudi i domacih Zivotinja, ogradom visine do 2,0 m.

h. Susjedski dio ograde gospodarskog dvorista izgraduje vlasnik, odnosno korisnik gradevne
Cestice u cijelosti, ako takva ograda nije izgradena ranije, odnosno ako se ne gradi
istovremeno sa susjedom.

i. Ograda gospodarskog dvorista mora se postaviti tako da lezi na zemljiStu vlasnika zgrade,
a da je glatka strana okrenuta ulici, odnosno prema susjedu,

j- i drugi uvjeti iz ¢lanka 14., i 15. ovih Odredbi.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad u javnim i druStvenim gradevinama.

12. nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica minimalne Sirine mjereno u punoj Sirini na regulaciono;j liniji, mora imati
neposredan pristup na javnu prometnu povrsinu Sirok najmanje 3,0 m, te slobodan kolni
pristup do straznjeg dijela Cestice.

b. U slu€aju prilaza na Zupanijsku ili nerazvrstanu cestu u postupku izdavanja akta kojim se
dozvoljava gradnja potrebno je ishoditi posebne uvjete prikljuenja od strane organizacije
koja tim cestama upravlja.

c. U slu€aju kada se gradevna Cestica nalazi uz spoj ulica razli€itog znacaja, prilaz s te
Cestice na javnu prometnu povrsinu obavezno se ostvaruje preko ulice nizeg znacaja.

d. Sluznost za prilaz na gradevnu Cesticu mozZe se utvrdivati samo izuzetno, kada je to
dozvoljeno vazec¢im zakonskim propisima, te u slu€ajevima ve¢ izgradenih gradevnih Cestica
koje nemaju direktan prilaz na javnu prometnu povrsinu, a isti se ne moze ishoditi.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Ukoliko na gradevnoj Cestici ima vise postojecih legalno izgradenih obiteljskih stambenih
gradevina, moguca je njihova rekonstrukcija pod uvjetom da se ne povecCava postojeci
koeficijent izgradenosti (kig), ako je veci od dozvoljenog.

b. Kod rekonstrukcije postojeCe obiteljske stambene gradevine minimalna Sirina gradevne
Cestice moze biti i manja od navedene u ¢lanku 28.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoéne gradevine su garaze za putni¢ke automobile, drvarnice, nadstreSnice, ljetne
kuhinje, ostave sitnog alata, kotlovnice, suSare, otvoreni bazeni (povrsine do 100 m?) i slicne
gradevine koje sluze za potrebe domacinstava.

b. Mogu se graditi poCevsi od gradevinske linije osnovne gradevine prema dubini gradevne
Cestice, ali ne na manjoj udaljenosti od 5,0 m od regulacijske linije. Samo se garaza moze
graditi na prostoru od gradevinske linije do regulacijske linije (i to iznimno, ako postoje valjani
razlozi uzrokovani obli¢jem terena ili naslijedenom urbanom strukturom). U slu€ajevima
gradnje na medi, zid prema susjedovoj medi mora biti vatrootporan. Krovna voda mora se
slijevati na vlastitu gradevnu Cesticu. Materijalima i oblikovanjem moraju biti uskladene sa
stambenom zgradom uz koju se grade.

c. Najveéa etazna visina poljoprivredne gradevine moZe biti podrum ili suteren i dvije
nadzemne etaze.
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d. Maksimalna ukupna visina poljoprivredne gradevine iznosi 9,0 m (ne odnosi se na silose,
dimnjake, te mozZe biti i viSe ako to zahtijeva tehnoloSki proces). Najveca etazna visina
pomocne gradevine moze biti podrum ili suteren, prizemlje i potkrovlje, a maksimalna ukupna
visina moze biti 6,0 m.

e. Poljoprivredne gradevine za proizvodnju za vlastite potrebe bez izvora oneciS¢enja jesu
staklenici, plastenici, male gradevine za tih i €ist rad za potrebe domacinstva i sl.

f. Poljoprivredne gradevine za proizvodnju manjeg obima s izvorom zagadenja su gradevine
za uzgoj zivotinja.

g. Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine mogu se graditi i gradevine za
smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura.

h. Ako pomocne i poljoprivredne gradevine imaju otvore prema susjednoj gradevnoj Cestici
moraju biti udaljene od te gradevne Cestice, odnosno ruba parcele najmanje 3,00 m.

i. Krov postoje¢e pomoéne gradevine i poljoprivredne gradevine nagnut prema susjednoj
gradevnoj Cestici mora obavezno imati oluke i odvoditi oborine na vlastitu ¢esticu.

j. Najmanja udaljenost poljoprivredne gradevine za smjestaj Zivotinja od regulacijske linije na
gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja jednaka je: za svinje (Cetverostrukom broju uvjetnih
grla (izrazeno u m) + 30,0m), za ostale Zivotinje i perad (broju uvjetnih grla (izrazeno u m) +
30 m).

k. Zadane udaljenosti ne primjenjuju se na udaljenosti ve¢oj od 80,0 m od regulacijske linije.

I. Najmanja udaljenost ostalih poljoprivrednih gradevina od regulacijske linije je: 20,0 m za
gradevine za smijestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, te uzgoj poljoprivrednih
kultura, 45,0 m za gnojiSta, kompostista, gradevine za silazu, gnojiSne jame te
vodonepropusne sabirne jame za potrebe poljoprivrednih gradevina, 40,0 m za pcelinjake.

m. Kod uglovnih gradevnih Cestica udaljenost od regulacijske linije gradevina iz podstavka h.
i j. ovoga €lanka odnosi se na krace regulacijske linije, a od duZe regulacijske linije gradevine
moraju biti udaljene min. 5,0 m.

n. Najmanja udaljenost gradevina za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije koji se
grade na zasebnoj gradevnoj €estici je min. 20,0 m od regulacijske linije.

0. Najmanja udaljenost poljoprivrednih gradevina od dvoriSsne mede je: 5,0 m za gnojista,
kompostista i gradevine u kojima se sprema sijeno ili slama ili su izgradene od drveta, 5,0 m
za pcelinjake, ako su letista okrenuta prema medi, a 3,0 m ako su okrenuta u suprotnom
pravcu, sve ostale poljoprivredne gradevine mogu se graditi na dvorisnoj medi.

p. Najmanja udaljenost pcelinjaka od postojec¢ih gradevina za uzgoj stoke je 10,0 m, a od
najblize stambene zgrade na susjednoj gradevnoj Cestici najmanje 15,0 m.

g. Najmanja udaljenost gnojiSta, gnojinih jama, te vodonepropusnih sabirnih jama od
postoje¢ih gradevina za snabdijevanje vodom (bunari, cisterne i sl.) je 20,0 m.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene

a. Maksimalna gradevinske bruto povrSina zasebne gradevine proizvodnih, poslovnih i
ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti je 400,0 m2.

b. Maksimalna etazna visina gradevina je podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje, a
maksimalna ukupna visina je 12,50 m.

c. Proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turisticke gradevine s potencijalno nepovoljnim
utjecajem na okoli§ moraju biti udaljene min. 15,0 m od regulacijske linije i minimalno 3,0 m
od svih dvoridnih meda.

d. PostojeCe gradevine proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turistiCke djelatnosti koje se
grade na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine mogu se nadogradivati, dogradivati
i mijenjati im se namjena zadrzavajuci postoje¢e udaljenosti od regulacijske linije i dvoriSne
mede.

e. Gradevine javnih i drustvenih djelatnosti su gradevine upravne, socijalne, zdravstvene,
predsSkolske, obrazovne, kulturne, vjerske, vatrogasna sluzba i sl. gradevine.

f. Gradevine javnih i drustvenih djelatnosti mogu se graditi u svim gradevinskim podrucjima
na zasebnim gradevnim Cesticama i kao zasebne gradevine na gradevnim Cesticama druge
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namjene, osim gradevnih Cestica prometa i infrastrukture.

g. U sklopu gradevnih €estica za gradnju proizvodnih gradevina mogu se graditi gradevine
javnih i drustvenih djelatnosti iskljucivo za potrebe radnika koji rade na toj gradevnoj Cestici.

h. U sklopu gradevnih Cestica za gradnju proizvodnih gradevina mogu se graditi gradevine
javnih i drustvenih djelatnosti iskljucivo za potrebe radnika koji rade na toj gradevnoj Cestici.

i. VeliCina gradevne Cestice gradevina javnih i drustvenih djelatnosti utvrduje se sukladno
detaljnoj namjeni gradevine, na na€in da se omoguci njezino normalno koristenje i sukladno
posebnim propisima.

j. Veli¢ina gradevne Cestice za $kolu iznosi min. 30-40,0 m?/u€eniku. Iznimno, u izgradenim
podru¢jima kada postoje prostorna ograniCenja ili kada postoji mogucnost Kkoristenja
slobodnih povrsina u blizini i sl., veli€ina gradevne Cestice moze biti i manja, ali ne manja od
20,0 m?/uéeniku.

k. Ako se Skola nalazi na gradevnoj Cestici druge namjene (kao zasebna gradevina) povrsina
gradevne Cestice mora biti min. 20,0 m?/uceniku.

I. Veliina gradevne Cestice za djecji vrti¢ iznosi min. 25,0 m?/djetetu. lznimno, u izgradenim
podruéjima kada postoje prostorna ogranicenja veli€¢ina gradevne €estice moze biti i manja,
ali neizgradena povrsina gradevne Cestice mora biti min. 10,0 m?/djetetu.

m. Ako se vrti€ nalazi na gradevnoj Cestici druge namjene (kao zasebna gradevina)
neizgradena povrsina parcele mora biti min. 10,0 m?#/djetetu.

n. Najveci koeficijent izgradenosti zasebne gradevne Cestice javne i druStvene namjene
iznosi: 1,0 ako su najmanje dvije granice gradevne Cestice istovremeno i regulacijska linija,
0,5 u ostalim slu€ajevima.

0. Kod gradnje djeCjeg vrtica, jaslica ili osnovne Skole preporu¢a se osigurati nesmetana
insolacija ucionica i prostorija za boravak djece na nacin da se gradevina gradi na dovoljnoj
udaljenosti od postojecih gradevina, a u skladu s posebnim propisima (protupozarni uvijeti,
opasnosti u slu€aju ruSenjai sl.).

p. Maksimalna etazna visina gradevine javnih i drustvenih djelatnosti je podrum ili suteren,
prizemlje, tri kata i potkrovlje.

g. Na gradevnim Cesticama javne i drudtvene namjene, sukladno detaljnoj namjeni gradevine,
potrebno je osigurati Sportske i rekreacijske povrsSine i igraliSta za korisnike prema potrebama
i posebnim propisima, a sve u skladu s raspolozivom povr§inom za tu namjenu.

Clanak 31.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: M1
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Obiteljska stambena gradevina je gradevina stalnog stanovanja s najviSe 3 stana.

b. Obiteljskom stambenom gradevinom iz prethodnog stavka smatra se i gradevina mjeSovite
namjene s najvide 3 stana, €ija je osnovna namjena stanovanje.

c. Minimalna S$irina gradevne Cestice za gradnju obiteljske stambene gradevine ovisno o
nac¢inu gradnje: za gradnju samostoje¢e gradevine je 12,0 m, za gradnju poluugradene
gradevine je 10,0 m, za gradnju ugradene gradevine je 8,0 m.

d. Iznimno kod rekonstrukcije postojee obiteljske stambene gradevine minimalna Sirina
gradevne Cestice mozZe biti i manja od navedene u podstavku c. ovog ¢lanka.

e. Nadin gradnje za samostojeée gradevine: najmanja veliCina gradevne Cestice 300 m2,
kig=0,4
f. Nacin gradnje za poluugradenu gradevine: najmanja veliCina gradevne Cestice 250 m2,
kig=0,5
g. Nacin gradnje za ugradene gradevine: najmanja veli€ina gradevne Cestice 200 m2, kig=0,6
h. Minimalna povrSina gradevne Cestice za visestambenu gradnju je slijedec¢a: 180,0 m? za

gradevne Cestice na kojima je dozvoljen maksimalni koeficijent izgradenosti 1,0; 450,0 m2 u
ostalim slu€ajevima.
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2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. U sklopu gradevinskih podruéja naselja, na gradevnim Cesticama namijenjenim obiteljskoj
stambenoj izgradnji, u sklopu zadanih (i ukupnih) vrijednosti izgradenosti gradevnih Cestica
mogu se uz glavnu gradevinu graditi: pomoéne gradevine, poljoprivredne gradevine za
proizvodnju za vlastite potrebe bez izvora oneciScenja, poljoprivredne gradevine za
proizvodnju koje zagadenjem (buka, promet, neugodni mirisi i sl.) ne utjeCu na kvalitetu
stanovanja u susjednim stambenim zgradama.

b. Iznimno od stavka 1. ovoga Clanka u sluCaju da je postoje¢éa stambena gradevina
zasti¢ena sukladno posebnom zakonu (ili je u ovome Planu utvrdena kao posebno vrijedna),
na jednoj gradevnoj Cestici moze se dozvoliti gradnja druge stambene obiteljske gradevine,
pod uvjetom da se zasti¢ena (ili osobito vrijedna) gradevina zadrzi u izvornom obliku.
Gospodarske gradevine koje se mogu graditi na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja su:
tihih i Cistih proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti, sve vrste radionica za
popravak i servisiranje vozila, sve vrste radionica za obradu metala i drveta, praonice vozila,
skladista do 100 m? gradevinske bruto povrSine, ugostiteljske gradevine tipa nocni bar, nocni
klub, disko bar i disko klub.

a. Na jednoj gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja moze se graditi samo jedna obiteljska
stambena gradevina te gradevine gospodarskih, javnih i drustvenih djelatnosti te pomocne
gradevine (garaze, ljetne kuhinje, spremista i drvarnice, kotlovnice i sl., Sportsko-rekreacijski
tereni, bazeni i fithes centri) sukladno ovim Odredbama.

b. Iznimno, ako na gradevnoj Cestici ima viSe postojeéih legalno izgradenih obiteljskih
stambenih gradevina, moguca je njihova rekonstrukcija pod uvjetom da se ne povecava
postojeci koeficijent izgradenosti (kig), ako je veéi od dozvoljenog.

c. MoZe se dozvoliti i drugadciji smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici ukoliko oblik terena i
oblik gradevne Cestice te tradicijski ustroj gradevne Cestice ne dozvoljavaju nacin izgradnje
odreden u prethodnom stavku ovoga ¢lanka.

d. Ako se na bocnoj strani zgrade gradi balkon, loda ili prohodna terasa njihov vanjski rub
mora biti udaljen najmanje 3,0 m od susjedne gradevne Cestice.

e. Na jednoj gradevnoj Cestici mozZze se graditi samo jedna viSestambena gradevina i
pomocne gradevine u funkciji viSestambene gradevine.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. U gradevinskom podrucju naselja i izdvojenom dijelu gradevinskog podru€ja naselja
utvrduju se koeficijent izgradenosti gradevnih Cestica za obiteljsku stambenu gradnju:

b. Nadin gradnje za samostoje¢e gradevine: najmanja veliina gradevne Cestice 300 m2,
kig=0,4

c. Nacin gradnje za poluugradenu gradevine: najmanja veliina gradevne Cestice 250 m2,
kig=0,5

d. Nacin gradnje za ugradene gradevine: najmanja veli€ina gradevne Cestice 200 m2, kig=0,6
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Maksimalni koeficijent iskorisStenosti (kis) gradevne Cestice obiteljske stambene gradevine
ovisno o nacinu gradnje iznosi:

b. za samostojeéi nacin gradnje 2,0
c. za poluugradeni nacin gradnje 2,5
d. za ugradeni nacin gradnje 3,0.

e. lznimno od podstavka b., c. i d. ovog ¢&lanka, veli€ina gradevne Cestice, koeficijent
izgradenosti (kig) i koeficijent iskoriStenosti (kis) mogu se utvrditi i drugacije u slijedeéim
slu¢ajevima:

f. Kada se postoje¢a gradevina nadograduije ili joj se mijenja namjena koeficijent izgradenosti
(kig) gradevne Cestice moze biti i veéi, ali ne vec¢i od 0,75; a koeficijent iskoriStenosti (kis)
gradevne Cestice moZe biti i veéi ali ne veéi od 3,75 i ako je postoje¢a gradevna Cestica
manije veli€ine od propisane u podstavku a., b. i c. ovog ¢lanka.
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g. Kod zamjene postojeée obiteljske stambene gradevine novom, nova se gradevina moze
graditi na postoje¢oj gradevnoj Cestici manje veliine od propisane u podstavku a., b. i c.
ovog €lanka, a koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice i koeficijent iskoriStenosti (kis)
gradevne Cestice moze biti veci, ali ne veci od postojeceg.

h. Postoje¢a gradevina mozZe se dogradivati i ako je postojeca gradevna Cestica manje
veli¢ine od propisane u podstavku a., b. i c. ovog €¢lanka, a najveéi koeficijent izgradenosti
(kig) gradevne cestice i koeficijent iskoriStenosti (kis) gradevne Cestice definiran je u
podstavku a., b. i c. ovog ¢lanka.

i. Za uglovne gradevne Cestice Cija povrSina je manja od 260,0m2; na kojima se gradi
gradevina na prislonjeni nacin gradnje, koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice moze
biti i veéi, ali ne veéi od 0,75; a koeficijent iskoriStenosti (kis) gradevne €estice moze biti i veci
ali ne veéi od 3,75.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Obiteljska stambena zgrada ne moze biti manja od 60,0 m2 gradevinske bruto povrSine
prizemlja.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Broj etaZa obiteljske stambene zgrade ne moze biti ve¢a od podruma ili suterena,
prizemlja, kata i potkrovlja. Najve¢a dozvoljena ukupna visina obiteljske stambene zgrade
iznosi 12,0 m.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Preporucuju se tradicijski tlocrti obiteljske stambenih zgrada u obliku pravokutnika i
jednostavnoga volumena. Ti oblici imaju ishodiSte u tradicijskom graditeljstvu Slavonije

b. Ne preporu€a se kvadraticni tlocrtni oblik obiteljske stambene zgrade. Medusobni odnos
stranica tlocrta trebao bi biti izmedu 1:1,5 do 1:2,0.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Uli¢na ograda podize se iza regulacione linije u odnosu na javnu prometnu povrsinu.

b. Kada se javna cesta koja prolazi kroz gradevinsko podrucje ureduje kao ulica, udaljenost
vanjskog ruba uli¢ne ograde od osi ceste odredit ¢e se prema posebnim uvjetima nadlezne
pravne osobe koja upravlja cestom.

c. Ograda se moze podizati prema ulici i na medi prema susjednim Cesticama. Na gradevnim
Cesticama ograde se postavljaju s unutrasnje strane mede.

d. Najvecéa visina ulicne ograde moze biti 1,50 m, pri ¢emu podnozje ograde moze biti
izvedeno od ¢vrstog materijala (beton, opeka, metal i sl.), najvecée visine od 50 cm.

e. Iznimno, ograde i mogu biti viSe od 1,50 m, kada je to nuzno radi zaStite gradevine ili
nacina njenog koristenja.

f. Dio gradevne Cestice organiziran kao gospodarsko dvoriste na kojem slobodno borave
domace zivotinje, mora se ograditi ogradom koja onemogucava izlaz stoke i peradi.

g. Kada se gradevna Cestica formira na taj nacin da ima izravni pristup sa sporedne ulice, a
svojom straZnjom ili bo&nom stranom granici sa zastitnim pojasom drZzavne, Zupanijske ili
lokalne ceste, gradevna se Cestica mora ograditi uz te mede na nacin koji onemogucava izlaz
ljudi i domacih zivotinja, ogradom visine do 2,0 m.

h. Susjedski dio ograde gospodarskog dvorista izgraduje vlasnik, odnosno korisnik gradevne
Cestice u cijelosti, ako takva ograda nije izgradena ranije, odnosno ako se ne gradi
istovremeno sa susjedom.

i. Ograda gospodarskog dvorista mora se postaviti tako da lezi na zemljiStu vlasnika zgrade,
a da je glatka strana okrenuta ulici, odnosno prema susjedu.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad u javnim i druStvenim gradevinama.
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12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica minimalne Sirine mjereno u punoj Sirini na regulacionoj liniji, mora imati
neposredan pristup na javhu prometnu povrsinu Sirok najmanje 3,0 m, te slobodan kolni
pristup do straZnjeg dijela Cestice.

b. U slu€aju prilaza na zupanijsku ili nerazvrstanu cestu u postupku izdavanja akta kojim se
dozvoljava gradnja potrebno je ishoditi posebne uvjete priklju¢enja od strane organizacije
koja tim cestama upravlja.

c. U slu€aju kada se gradevna Cestica nalazi uz spoj ulica razliitog znacaja, prilaz s te
Cestice na javnu prometnu povrSinu obavezno se ostvaruje preko ulice nizeg znacaja.

d. Sluznost za prilaz na gradevnu &esticu moze se utvrdivati samo izuzetno, kada je to
dozvoljeno vazeéim zakonskim propisima, te u slu€ajevima ve¢ izgradenih gradevnih Cestica
koje nemaju direktan prilaz na javnu prometnu povrsinu, a isti se ne moze ishoditi.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Ukoliko na gradevnoj Cestici ima viSe postojeCih legalno izgradenih obiteljskih stambenih
gradevina, moguéa je njihova rekonstrukcija pod uvjetom da se ne povecava postojeci
koeficijent izgradenosti (kig), ako je veci od dozvoljenog.

b. Kod rekonstrukcije postojeCe obiteljske stambene gradevine minimalna Sirina gradevne
Cestice moze biti i manja od navedene u ¢lanku 28.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoéne gradevine su garaze za putni¢ke automobile, drvarnice, nadstresnice, ljetne
kuhinje, ostave sitnog alata, kotlovnice, suSare, otvoreni bazeni (povrsine do 100 m?) i sli¢ne
gradevine koje sluZe za potrebe domacinstava.

b. Mogu se graditi poCevsi od gradevinske linije osnovne gradevine prema dubini gradevne
Cestice, ali ne na manjoj udaljenosti od 5,0 m od regulacijske linije. Samo se garaza moze
graditi na prostoru od gradevinske linije do regulacijske linije (i to iznimno, ako postoje valjani
razlozi uzrokovani obli¢jem terena ili naslijedenom urbanom strukturom). U slu¢ajevima
gradnje na medi, zid prema susjedovoj medi mora biti vatrootporan. Krovna voda mora se
slijevati na vlastitu gradevnu Cesticu. Materijalima i oblikovanjem moraju biti uskladene sa
stambenom zgradom uz koju se grade.

c. Najveta etazna visina poljoprivredne gradevine moze biti podrum ili suteren i dvije
nadzemne etaze.

d. Maksimalna ukupna visina poljoprivredne gradevine iznosi 9,0 m (ne odnosi se na silose,
dimnjake, te moze biti i viSe ako to zahtijeva tehnoloski proces). Najve¢a etazna visina
pomocéne gradevine moze biti podrum ili suteren, prizemlje i potkrovlje, a maksimalna ukupna
visina moze biti 6,0 m.

e. Poljoprivredne gradevine za proizvodnju za vlastite potrebe bez izvora oneciS¢enja jesu
staklenici, plastenici, male gradevine za tih i Cist rad za potrebe domacinstva i sl.

f. Poljoprivredne gradevine za proizvodnju manjeg obima s izvorom zagadenja su gradevine
za uzgoj zivotinja.

g. Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine mogu se graditi i gradevine za
smijestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura.

h. Ako pomocne i poljoprivredne gradevine imaju otvore prema susjednoj gradevnoj Cestici
moraju biti udaljene od te gradevne Cestice, odnosno ruba parcele najmanje 3,00 m.

i. Krov postojeCe pomocéne gradevine i poljoprivredne gradevine nagnut prema susjednoj
gradevnoj €estici mora obavezno imati oluke i odvoditi oborine na vlastitu esticu.

j. Najmanja udaljenost poljoprivredne gradevine za smjestaj zivotinja od regulacijske linije na
gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja jednaka je: za svinje (Cetverostrukom broju uvjetnih
grla (izrazeno u m) + 30,0m), za ostale zivotinje i perad (broju uvjetnih grla (izrazeno u m) +
30 m).

k. Zadane udaljenosti ne primjenjuju se na udaljenosti ve¢oj od 80,0 m od regulacijske linije.
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I. Najmanja udaljenost ostalih poljoprivrednih gradevina od regulacijske linije je: 20,0 m za
gradevine za smijestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, te uzgoj poljoprivrednih
kultura, 45,0 m za gnojiSta, kompostista, gradevine za silazu, gnojiSne jame te
vodonepropusne sabirne jame za potrebe poljoprivrednih gradevina, 40,0 m za pcelinjake.

m. Kod uglovnih gradevnih Cestica udaljenost od regulacijske linije gradevina iz podstavka h.
i j. ovoga €lanka odnosi se na krace regulacijske linije, a od duZe regulacijske linije gradevine
moraju biti udaljene min. 5,0 m.

n. Najmanja udaljenost gradevina za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije koji se
grade na zasebnoj gradevnoj ¢estici je min. 20,0 m od regulacijske linije.

0. Najmanja udaljenost poljoprivrednih gradevina od dvoriSsne mede je: 5,0 m za gnojista,
kompostista i gradevine u kojima se sprema sijeno ili slama ili su izgradene od drveta, 5,0 m
za pcelinjake, ako su letista okrenuta prema medi, a 3,0 m ako su okrenuta u suprotnom
pravcu, sve ostale poljoprivredne gradevine mogu se graditi na dvoriSnoj medi.

p. Najmanja udaljenost pcelinjaka od postojec¢ih gradevina za uzgoj stoke je 10,0 m, a od
najblize stambene zgrade na susjednoj gradevnoj Cestici najmanje 15,0 m.

g. Najmanja udaljenost gnojista, gnojidnih jama, te vodonepropusnih sabirnih jama od
postojecih gradevina za snabdijevanje vodom (bunari, cisterne i sl.) je 20,0 m.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene

a. Maksimalna gradevinske bruto povrSina zasebne gradevine proizvodnih, poslovnih i
ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti je 400,0 m2.

b. Maksimalna etazna visina gradevina navedenih u podstavku c. ovog &lanka je podrum ili
suteren, prizemlje, kat i potkrovlje, a maksimalna ukupna visina je 12,50 m.

c. Proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turisticke gradevine s potencijalno nepovoljnim
utjecajem na okoli§ moraju biti udaljene min. 15,0 m od regulacijske linije i minimalno 3,0 m
od svih dvoriSnih meda.

d. PostojeC¢e gradevine proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turistiCke djelatnosti koje se
grade na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine mogu se nadogradivati, dogradivati
i mijenjati im se namjena zadrzavajuci postoje¢e udaljenosti od regulacijske linije i dvoriSne
mede.

e. Gradevine javnih i drustvenih djelatnosti su gradevine upravne, socijalne, zdravstvene,
predskolske, obrazovne, kulturne, vjerske, vatrogasna sluzba i sl. gradevine.

f. Gradevine javnih i drustvenih djelatnosti mogu se graditi u svim gradevinskim podrucjima
na zasebnim gradevnim Cesticama i kao zasebne gradevine na gradevnim Cesticama druge
namjene, osim gradevnih Cestica prometa i infrastrukture.

g. U sklopu gradevnih Cestica za gradnju proizvodnih gradevina mogu se graditi gradevine
javnih i drustvenih djelatnosti iskljucivo za potrebe radnika koji rade na toj gradevnoj Cestici.

h. U sklopu gradevnih Cestica za gradnju proizvodnih gradevina mogu se graditi gradevine
javnih i drustvenih djelatnosti iskljuCivo za potrebe radnika koji rade na toj gradevnoj Cestici.

i. VeliCina gradevne Cestice gradevina javnih i drustvenih djelatnosti utvrduje se sukladno
detaljnoj namjeni gradevine, na nacin da se omoguci njezino normalno koristenje i sukladno
posebnim propisima.

j- Veli€ina gradevne Cestice za Skolu iznosi min. 30-40,0 m#/uc€eniku. I1znimno, u izgradenim
podru¢jima kada postoje prostorna ograniCenja ili kada postoji moguénost koriStenja
slobodnih povrsina u blizini i sl., veli¢ina gradevne &estice mozZe biti i manja, ali ne manja od
20,0 m?ucéeniku.

k. Ako se Skola nalazi na gradevnoj Cestici druge namjene (kao zasebna gradevina) povrsina
gradevne Cestice mora biti min. 20,0 m?/uceniku.

I. Veli¢ina gradevne Cestice za djedji vrti¢ iznosi min. 25,0 m#/djetetu. Iznimno, u izgradenim
podrucjima kada postoje prostorna ogranicenja veli€¢ina gradevne Cestice moze biti i manja,
ali neizgradena povrsina gradevne Cestice mora biti min. 10,0 m?/djetetu.

m. Ako se vrti¢ nalazi na gradevnoj Cestici druge namjene (kao zasebna gradevina)
neizgradena povrSina parcele mora biti min. 10,0 m?#/djetetu.
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n. Najveci koeficijent izgradenosti zasebne gradevne Cestice javne i druStvene namjene
iznosi: 1,0 ako su najmanje dvije granice gradevne Cestice istovremeno i regulacijska linija,
0,5 u ostalim slu€ajevima.

0. Kod gradnje djeCjeg vrtica, jaslica ili osnovne Skole preporu¢a se osigurati nesmetana
insolacija ucionica i prostorija za boravak djece na nacin da se gradevina gradi na dovoljnoj
udaljenosti od postojecih gradevina, a u skladu s posebnim propisima (protupozarni uvijeti,
opasnosti u slu€aju ruSenjai sl.).

p. Maksimalna etazna visina gradevine javnih i drustvenih djelatnosti je podrum ili suteren,
prizemlje, tri kata i potkrovlje.

g. Na gradevnim Cesticama javne i drudtvene namjene, sukladno detaljnoj namjeni gradevine,
potrebno je osigurati Sportske i rekreacijske povrsine i igraliSta za korisnike prema potrebama
i posebnim propisima, a sve u skladu s raspoloZzivom povr§inom za tu namjenu.

Clanak 32.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznaéenu: 11
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Gradevine proizvodne namjene su poslovne, gospodarske i poljoprivredne gradevine za
industrijske, zanatske i sli€ne djelatnosti u kojima se odvija proces proizvodnje.

b. U zonama proizvodne najmanje povrSina gradevne Cestice za gradnju proizvodnih
gradevina iznosi 800,0 m?; a ostalih gradevina gospodarskih djelatnosti iznosi 400,0 m=.

c. Gospodarske gradevine poljoprivredne namjene mogu se graditi na gradevnoj Cestici
obiteljske stambene gradevine (sve poljoprivredne gradevine), na zasebnoj gradevnoj Cestici:
unutar zona gospodarske namjene (sve poljoprivredne gradevine), u ostalom dijelu
gradevinskog podrucja (samo gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije
te uzgoj poljoprivrednih kultura).

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na gradevnoj Cestici dozvoljeno je smjestiti jednu ili kompleks gospodarskih gradevina
osnhovne gospodarske, proizvodne namjene.

b. Dozvoljava se izgradnja i solarnih elektrana kao osnovne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici proizvodne namjene proizvodnih mogu se graditi sliede¢e gradevine:
proizvodne i poslovne gradevine, skladiSta, prometne i infrastrukturne gradevine, Sportske i
rekreacijske gradevine za potrebe radnika, jedna obiteljska stambena gradevina (u funkciji
gradevina PPUT).

b. 1znimno, ako za to postoji potreba i prostorne moguénosti, osim gradevina iz prethodnog
stavka mogu se graditi i gradevine javnih i drutvenih djelatnosti za potrebe radnika.

c. Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosi hajmanje 3,0 m.

d. Medusobna udaljenost gradevina unutar jedne Cestice ovisi o funkcionalnom i tehnoloSkom
rieSenju. Udaljenost medu gradevinama treba biti uskladena s propisima zastite na radu i
zastite od pozara.

e. Najmanja udaljenost gradevine od susjednih ¢estica mora biti veéa ili jednaka 2 visine
gradevine, ali ne manje od 5,0 m.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Maksimalni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice iznosi 0,7.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice kis ne smije biti vec¢i od kis =1,8.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenijivo.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Najvecla etaZna visina gradevina je E=Po/S+Pr+2K+Pk.
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b. Maksimalna ukupna visina gradevina gospodarskih djelatnosti je 18,0 m; iznimno ukupna
visina gradevine moZe biti i veéa od 18,0 m kada je to nuzno radi odvijanja
proizvodno-tehnoloskog procesa ili radi djelatnosti koja se u gradevini odvija.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenijivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Kroviste proizvodne gradevina moze biti ravno ili koso, pokriveno u skladu s namjenom i
funkcijom gradevine.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Uredenje gradevne Cestice proizvodne djelatnosti treba temeljiti na uporabi autohtonih
vrsta biljaka, klimatskim uvjetima, veli€ini gradevina i njihovom raspredu te uvjetima pristupa i
prilaza. Drvoredi, potezi grmlja i sl. omoguéit ¢e njihovo primjereno vizualno odjeljivanje u
prostoru, a posebnu pozornost treba obratiti odredivanju veli€ine predvrtova i parkiralidta za
teretna i osobna vozila. Najmanje 20% ukupne povrSine gradevne Cestice gospodarskih
djelatnosti proizvodne namjene mora biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili zastitno zelenilo.

b. Na gradevnim Cesticama gospodarskih djelatnosti proizvodne namjene koje se nalaze uz
postoje¢u stambenu izgradnju mora se osigurati tampon zastitnog zelenila najmanje Sirine
3,0m.

c. Ograde prema susjednim gradevnim Cesticama ne mogu biti vise od 2,0 m; osim kada je to
odredeno posebnim propisom.

d. Najmanja udaljenost gradevina gospodarskih djelatnosti od dvoridnih meda i regulacijske
linije je 3,0 m.

e. Uredenje gradevne Cestice treba postaviti u skladu s tehnoloskim procesom koji se na njoj
planira.

f. NacCelno uredenje gradevne Cestice je slijedeée ako nije u suprotnosti s tehnolodkim
procesom: u prednjem dijelu gradevne C&estice bude smjesdteno parkiraliste zaposlenih i
klijenata, iza parkiralista treba biti smjedtena uprava, odnosno
administrativno-organizacijsko-uredski dio, u dubini gradevne Cestice treba biti smjeSten
proizvodni dio.

g. Sve gradevne Cestice trebaju biti prometno vezane na interne pristupne i sabirne ceste,
preko kojih se pristupa na lokalne i Zupanijske.

h. Parkiraliste za potrebe zaposlenika te poslovnih partnera treba osigurati na temelju uvjeta
propisanih u ¢lanku 18. ove Odluke.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Uredenje gradevne Cestice mora biti u skladu s posebnim propisima koji se odnose na
arhitektonske barijere, tako da nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovnistva.

12. nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Novoformirana gradevna Cestica mora imati osigurani neposredni kolni prilaz na javnu
prometnu povrsinu, minimalne Sirine od 4,50 m.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Sve postojece legalno izgradene pojedinacne stambene i gospodarske gradevine, a koje
su u suprotnosti s namjenom odredenom prostornim planom mogu se adaptirati, sanirati i
rekonstruirati u opsegu neophodnom za poboljSanje uvjeta Zivota i rada.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Uz gradevine osnovne namjene dozvoljeno je na istoj gradevnoj Cestici smjestaj pomocnih
gradevina.

b. Najmanja udaljenost pomocne gradevine od osnovne gradevine na susjednoj gradevnoj
Cestici je 4,0 m.

c. Najveca etazna visina pomo¢nih gradevina je E=Po/S+Pr+K+Pk odnosno visina gradevine
je 9,0 m, a iznimno i viSe ukoliko to zahtijeva tehni¢ko-tehnolosko rjesenje.
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15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Uz osnovnu gradevinu proizvodne namjene namjene mogu se na istoj ili zasebnoj
gradevnoj Cestici graditi prate¢e gradevine: gradevine poslovne i komunalno-servisne
namjene, sadrzaji usluzne namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva,
praonica vozila i sli€¢no), gradevine za obradu i/ili privremeno skladistenje vlastitog otpada,
ukljucivo i one koje se prema posebnom propisu ne smatraju gradevinama za gospodarenje
otpadom (bioplinsko postrojenje za vlastite potrebe i sl.), centar/gradevine za ponovnu
uporabu, zelene povrSine, prometne povrSine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine,
parkiraliSta, garaze, odlagaliSta plovnih objekata) i infrastruktura.

Clanak 33.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: 12

1.

oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice iznosi 1400 m2.
b. Najmanja dopustena Sirina gradevne Cestice na gradevinskom pravcu iznosi 14 m.

. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Gradevina moze biti namijenjena za prehrambeno-preradivacku industriju, proizvodnju
pi¢a, ukljuivo gradevine koje sluze odvijanju tehnoloSkog procesa, servisnim,
poslovnim,usluznim, trgovackim ugostiteljskim djelatnostima.

b. Dopustene su i komplementarne zabavne i edukativhe djelatnosti, smjestaj osoblja
odnosno zaposlenih.

c. Dopustena proizvodna djelatnost se ograniCava na preradu voéa i poljoprivrednih
proizvoda te proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije.

d. Na gradevnoj Cestici je dopustena gradnja viSe gradevina.

a. Polozaj i naCin izgradnje gradevina na gradevinskoj Cestici mora zadovoljiti sigurnosne
uvjete njihove izgradnje i koriStenja, odnosno koridtenja i zastite prostora u cjelini.

b. Gradevina treba biti slobodnostojeéa.

c. Udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice ne smije iznositi manje od polovice
visine procelja gradevine.

. izgradenost gradevne Cestice

a. Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,4.

b. Iznimno od navedenog, najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice
solarne elektrane iznosi 0,9.

. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 1,2.

. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Nije primjenijivo.

. visina i broj etaza gradevine

a. Najveca dopustena visina proc€elja (H) iznosi 7,5 m.
b. Gradevina smije imati najviSe 2 nadzemne etaze.

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenijivo.

. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine se smiju graditi u ¢vrstoj ili montaznoj gradniji.

b. PreporuCuje se upotreba svijetlih boja, snaznijeg kolorita za naglasavanje arhitektonskih
detalja (npr. ulazni dio, otvori, istaci i sl.).

c¢. Krovovi smiju biti ravni, kosi ili baCvasti.
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d. Pokrov i nagib krova trebaju biti uskladeni s namjenom, vrstom i nadinom izgradnje
gradevine.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Potrebna parkiraliSna/garazna mjesta treba urediti odnosno izgraditi na gradevnoj Cestici.

b. Potrebni broj parkiraliSnih/garaznih mjesta se odreduje u skladu s vrijednostima
definiranima u ¢1.17.

c. ParkiraliSna mjesta treba smijestiti prvenstveno u zoni kolnog ulaza i manipulativnoj zoni.

d. Najmanje 15% povrsine gradevne Cestice treba biti namijenjeno zajednic¢kim potrebama:
prometnim povrsinama, parkiralistima, prirodnom terenu i sl.

e. Pojas uz granicu ovog podrucja pravila provedbe, Sirok najmanje 5 m, treba biti prirodni
teren, ureden kao zastitno zelenilo.

f. Unutar pojasa prirodnog terena, uredenog kao zastitno zelenilo, dopustena je samo gradnja
kolnih i pjeSackih pristupa te podzemnih i manjih nadzemnih infrastrukturnih gradevina.

g. Ograda gradevinske Cestice ne smije biti viSa od 2,5 m.

h. Ograda treba biti prozra¢na: od zZivice ili od krutih elemenata izmedu kojih moze biti ispuna
od zelenila, metalne konstrukcije ili njihove kombinacije. Iznimno od navedenog, do visine od
1 m smije biti od &vrstog, neprovidnog materijala. Boja ograde treba biti uskladena s bojama
glavne gradevine.

i. Radne i skladisne povrsine na kojima se smjestaju alati i materijali za proizvodnju, proizvodi
te stvoreni otpad, trebaju se smjestiti tako da su van vidika s povrSina javne namjene.

j- Mjesta sakupljanja otpada trebaju biti dostupna vozilima i obradena Cvrstim materijalom,
glatke povrdine i otpornim na habanje. Trebaju biti zasti¢ena od pogleda. PredlaZze ih se
zakloniti zelenilom.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Nije primjenljivo.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica treba imati kolni i pjeSacki pristup na javnu prometnu povrsinu.
b. Kolni pristup treba biti Sirine najmanje 6 m, a pjeSacki najmanje 1,5 m.

c. Gradevna Cestica treba imati moguénost priklju€enja na infrastrukturne objekte (struja,
voda, odvodnja, elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura).

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Nije primjenljivo.
14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Moze se smijestiti jedna ili viSe pomocénih gradevina, pojedinatne do 200 m?, s najviSe
jednom nadzemnom etazom, najvece dopustene visine procelja 4 m, iznimno i viSe ako to
zahtijeva tehnoloski proces.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene

a. Na gradevnoj Cestici je dopusteno smjestiti obnovljive izvore energije (bioplin, sunéeva
energija) za proizvodniju toplinske, rashladne i elektricne energije.

b. Na gradevnoj Cestici moguc je smjestaj gradevina jednog ili vise postrojenja za proizvodnju
elektricne energije iz OIE — solarna elektrana, i to kao glavna gradevina infrastrukturne ili
proizvodne namjene na zasebnoj gradevnoj Cestici ili kao prate¢a gradevina.

Clanak 34.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: K1
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu "Namjena
prostora".
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2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrSinama poslovne namjene - usluzne (K1) dozvolijena je gradnja gradevina
poslovne namjene i to uredske i trgovacke.

a. Najmanija udaljenost gospodarske gradevine od regulacijskog pravca iznosi 3,0 m.

b. Za interpolaciju ili zamjensku izgradnju objekata u vec¢ izgradenim dijelovima naselja, a
gdje za to postoje uvjeti (u slu¢aju da su susjedni objekti na regulacijskoj liniji, ako zbog veé
izgradenih gospodarskih objekata nije moguc¢a izgradnja u propisanoj dubini Cestice od
najmanje 3,0 m, da se omoguéi dovoljna Sirina prostora za prolaz komunalnih instalacija i
sliéno), moze se dozvoliti izgradnja gradevina i na regulacijskom pravcu, ali bez istaka na
uli€énom procelju.

c. Najmanja udaljenost gradevine od meda susjednih ¢estica mora biti najmanje 3,0 m od
jedne i 1,0 m od druge susjedne mede, prateci ve¢ postojeéi nacin izgradnje.

d. Za interpolaciju objekata u vecC izgradenim dijelovima naselja sa karakteristiChom
stambenom matricom, postoje¢u matricu moguce je zadrzati pa se u tom sluaju dozvoljava
gradnja na udaljenosti od najmanje 0,5 m od susjedne mede, ali ne manjoj od Sirine strehe.

e. Na povrSinama gospodarske namjene proizvodne i poslovne podru¢ja naselja dozvoljena
je izgradnja zamjenskih gradevina.

f. Medusobna udaljenost gradevina gospodarske namjene od gradevina na susjednim
gradevnim Cesticama pretezito stambene namjene iznosi minimalno 4,0 m.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice za poslovnu namjenu iznosi 0,6.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaza gradevine

a. NajvecCa etazna visina gospodarskih gradevina je E=Po/S+Pr+2K+Pk odnosno visina
gradevine je 12,0 m, a iznimno i viSe ukoliko to zahtijeva tehni¢ko-tehnolosko rjeSenje.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenijivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Na dijelu gradevine koja je izgradena na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne mede,
ne mogu se projektirati niti izvoditi otvori ni istaci.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Gradevnu Cesticu ili gradevne Cestice koje Cine cjelinu gospodarske proizvodne i poslovne
namjene potrebno je urediti kao zelenu i hortikulturno uredenu povrsinu s travnjacima i
autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila, najmanje 20% od ukupne povrSine gradevne
Cestice.

b. ParkiraliSna mjesta moguce je osigurati i u sklopu podzemnih etaza ukoliko to uvjeti
dozvoljavaju.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenijivo.
12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osigurani pristup na postojeéu prometnu povrSinu najmanje
Sirine 5,5 m.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
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a. Sve postojece legalno izgradene pojedinacne stambene i gospodarske gradevine, a koje
su u suprotnosti s namjenom odredenom prostornim planom mogu se adaptirati, sanirati i
rekonstruirati u opsegu neophodnom za poboljSanje uvjeta Zivota i rada.

14. pravila provedbe za pomocéne gradevine

a. Najveca etazna visina pomoénih gradevina je E=Po/S+Pr+K+Pk odnosno visina gradevine
je 9,0 m, aiznimno i viSe ukoliko to zahtijeva tehni¢ko-tehnolosko rjesenje.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene

a. Najveca etazna visina pratecih gradevina je E=Po/S+Pr+K+Pk odnosno visina gradevine je
9,0 m, a iznimno i viSe ukoliko to zahtijeva tehnicko-tehnolosko rieSenje.

Clanak 35.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: KS2
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Na podrucju gospodarske zone naselja Novi Jankovci na dijelu ké.br. 640 k.o. Novi
Jankovci-pasnjak Selista (Strmecica) planirana je gradnja fiksnog reciklaznog dvorista i
reciklaznog dvoridta gradevnog otpada.

b. Najmanja dozvoljena povrsina gradevne Cestice je Pmin=500,0 m2.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Zona namijenjena za smjestaj reciklaznog dvorista namijenjenih odvojenom prikupljanju i
privremenom skladiStenju manjih koli¢ina posebnih vrsta otpada sukladno posebnom
propisu, s pomoc¢nim gradevinama te reciklaznog dvorista za gradevni otpad, s pomoc¢nim
gradevinama te kompostana.

a. Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 3,0 m.

b. Ako je u postojecoj ulici odreden gradevni pravac, najmanje jedna gradevina u kompleksu
treba biti locirana na tom pravcu.

c. Medusobna udaljenost gradevina unutar jedne estice ovisi o funkcionalnom i tehnoloSkom
rieSenju. Udaljenost medu gradevinama treba biti uskladena s propisima zastite na radu i
zastite od pozara.

d. Najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica mora biti vec¢a ili jednaka % visine
gradevine, ali ne manje od 5,0 m.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig ne smije biti veci od kig = 0,7.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice kis ne smije biti veéi od kis =2,1.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Nije primjenijivo.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveca etazna visina gradevina je E=Po/S+Pr+2K+Pk, odnosno visina gradevine je 12,0
m, a iznimno i vise ukoliko to zahtijeva tehni¢ko-tehnolosko rjeSenje.

b. Visina gradevina koje radi tehnoloskih procesa koji se u njima obavljaju kao $to su silosi,
dimnjaci, kotlovnice, strojarnice dizala i sl., moze biti i viSa od navedenih maksimalnih visina.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenijivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Krovovi mogu biti izvedeni kao ravni, Sed, baévasti ili kosi nagiba do 45°.

b. Gradevnu Cesticu potrebno je urediti kao zelenu i hortikulturno uredenu povrsinu s
travnjacima i autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila, najmanje 20% od ukupne
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povrsine gradevne Cestice.

c. Gradevna Cestica u svom unutarnjem dijelu, iza osnovne gradevine, ureduje se jednim
dijelom kao zelena povrsina, a moguce je postavljanje nadstreSnica, parkirno/garaznih mjesta
za zaposlenike eventualno posijetitelje, pomocnih zgrada koje su u funkciji osnovne namjene
gradevine.

d. Gradevna Cestica se prema javno-prometnoj povrsini ureduje sa sadnjom ukrasnog
zelenila i drve¢a ako se time ne ometa ulaz u gradevinu. U tom dijelu je mogucéi smjestaj
parkirno/garaznih mjesta za zaposlenike i za posjetitelje.

e. Gradevne Cestice dozvoljeno je ograditi zastitnim ogradama, maksimalne visine do 1,80 m,
aiznimno i vise.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Na gradevnoj Cestici nuzno je osigurati potrebni manevarski prostor u svrhu postavljanja,
praznjenja i odrzavanja kontejnera za otpad. Sa Cestice se mora osigurati kontrolirano
prikupljanje oborinskih voda te zbrinjavanje istih na lokalno prihvatljiv nacin. Reciklazno
dvoriste mora biti ogradeno i nadzirano.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Uredenje gradevne Cestice mora biti u skladu s posebnim propisima koji se odnose na
arhitektonske barijere, tako da nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovnistva.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Novoformirana gradevna Cestica mora imati osigurani neposredni kolni prilaz na javnu
prometnu povrsinu, minimalne Sirine od 4,50 m.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Uz gradevine osnovne namjene dozvoljeno je na istoj gradevnoj Cestici smjestaj pomocnih
gradevina.

b. Najmanja udaljenost pomoc¢ne gradevine od osnovne gradevine na susjednoj gradevnoj
Cestici je 4,0 m.

c. Najveca etazna visina pomo¢nih gradevina je E=Po/S+Pr+K+Pk odnosno visina gradevine
je 9,0 m, aiznimno i viSe ukoliko to zahtijeva tehni¢ko-tehnolosko rijesenje.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
Clanak 36.

(1) Pravila provedbe za povr§inu oznadenu: ZUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE
OTPADOM (GO)

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata predviden je na dijelu k.C.br. 971 i 972 k.o. Novi Jankovci, za
gospodarenje otpadom od Zupanijskog znalaja odgovara povrSini prikazanoj na
kartografskom prikazu "Namjena prostora". ZajedniCka povrdina navedenih katastarskih
Cestica iznosi 2,32 ha.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena gradevina je gospodarska. Namjena pretovarne stanice (PS) je skladistenje,
priprema i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove oporabe ili
zbrinjavanja. Ona sluZi za pretovar otpada iz manjih vozila i pripremu za daljinski transport
otpada do mjesta zbrinjavanja, odnosno obrade i/ili odlaganja otpada.

b. Prostor pretovarne stanice sluzi primarno za pretovar otpada sa gornje etaze PS na koju
¢e dolaziti komunalna vozila sa predmetnog podrucja u poluprikolice na teglja¢ima koji ¢e se
nalaziti na donjoj etazi pretovarne stanice (PS).
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c. Pretovar se vrsi putem usipnih lijevaka. Oba mjesta pretovara smijestiti pod zatvoreni
natkriveni objekt (halu), armiranobetonske ili Celi€ne konstrukcije, kako bi se mjesto utovara
zastitilo od atmosferskih djelovanja kao i od Sirenja praSine i neugodnih mirisa. Na ulazu u
zatvoreni objekt (halu) postaviti rolo ili segmentna vrata Sirine cca 450 cm i visine cca 500
cm.

d. Na izdignuti plato pretovarne stanice pristupat sa armirano betonskom rampom u nagibu
cca 10 %. Na rampu se pristupa sa manipulativne povrSine, sa donje etaze.

a. Na povrSinama gospodarenja otpadom za podruéje obuhvata RCGO Orlovnjak — PS Stari
Jankovci, dozvoljena je gradnja i objekata za zaposlene kontenjerskog tipa.

b. Untar kontenjera se nalazi dnevni odmor zaposlenika, sanitarni ¢vor, garderoba, uredske
prostorije odakle se vode administrativni poslovi i sl. Prostor opremljen klimatizacijskim
uredajem za grijanje/hladenje prostora u kojem borave zaposlenici, a opskrba svjezim
zrakom planira se prirodnim putem. Prostor je takoder opremljen uredskom opremom
(racunala, telekomunikacijska oprema) i namjeStajem te ostalom opremom za boravak i
dnevni odmor radnika. S unutrasnje strane prostora za zaposlene postoji mogucnost
vizualnog kontakta s radnim prostorom.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig ne smije biti veci od kig = 0,5.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice kis ne smije biti veéi od kis =1,0.
6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina

a. Nije primjenljivo.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Gradevina za pretovar na dvije etaze. Visina objekta do 14 m.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Objekt za zaposlene kontenjerskog tipa. Objekt dimenzija 9,0 x 3,0 m, visine vijenca do 3,0
m i povrSine 27 m2.

b. Kolna vaga za registriranje tezine do 50 tona. Prijemnik tereta dimenzija je oko 3,0 x 18,0
m te se planira postaviti u ulazno-izlaznoj zoni.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Rampa za pristup gornjoj etazi gradevine koja se izvodi u nagibu od oko 10 %.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Visina ograde okolo zahvata oko 2 m, s postavljanjem kliznih ulaznih vrata Sirine oko 7,0 m
te vratima za pjeSake Sirine 1,2 m.

b. Prometno-manipulativne povrsine unutar ograde izvestu od asfaltiranog kolnika.

c. Na podrugju predmetnih povrSina planirati parkiralista za teretna vozila (3 mjesta) te
parkiralite za osobna vozila zaposlenika (3 mjesta).

d. 50 % zelene povrsine od povrsine planirane novoformirane katastarske Cestice.

e. Konstrukciju platoa pretovarne stanice predvidjeti za promet srednjeg intenziteta
kategoriziran na teSko opterecenje.

f. Na ulazu, nakon ulaznih vrata, predvidjeti postavljanje kolne vage dimenzija 18 x 3 m za
registriranje tereta do 50 tona.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Nije primjenljivo.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu
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a. Na zapadnom dijelu zahvata, predvidjeti spoj na postojecu javnoprometnu povrsinu, tj. na
Zupanijsku cestu Z 4172 (D46 — Mirkovci — Privlaka).

b. Spoj na javnu prometnicu — treba biti asfaltiranog pristupna prometnica duljine oko 25 m,
Sirine asfaltiranog kolnika od 7,0 m.

c. Radijus krivina prometnice izvesti sukladno zahtjevima Pravilnika za vatrogasne prilaze i
pristupe, tj. ve¢i od minimalno zahtijevanih unutarnjih i vanjskih radijusa obzirom na Sirinu
priklju¢ka prometnice (propisani minimalni unutarnji radijus od 5,0 m, predviden 6,0 m).

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Nije primjenljivo.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Nije primjenljivo.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Prilikom rada Nositelj zahvata ¢e se pridrzavati posebnih uvjeta izdanih od ovlastenih tijela
te svih propisa o zastiti okoliS3a od kojih su najvazniji: Pravilnik o nacinima i uvjetima
odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada (,Narodne novine*
114/15, 103/18, 56/19), Pravilnik o gospodarenju otpadom (,Narodne novine“ 106/22),
Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (,Narodne novine® 26/20), Pravilnik
0 najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (,Narodne novine*
143/21), Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (,Narodne novine* 124/06, 121/08, 31/09,
156/09, 91/11, 45/12, 86/13), Pravilnik 0 ambalazi i otpadnoj ambalazi (,Narodne novine®
137/23), Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (,Narodne novine“ 69/16).
Uredba o razinama oneciS¢ujucih tvari u zraku (,Narodne novine® 77/20). Zakon o za$titi
okolisa (,Narodne novine* 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakon o gospodarenju
otpadom (,Narodne novine“ 84/21), Zakon o zastiti prirode (,Narodne novine* 80/13, 15/18,
14/19, 127/19, 155/23), Zakon o vodama (,Narodne novine® 66/19, 84/21, 47/23), Zakon o
zastiti zraka (,Narodne novine* 127/19, 57/22, 136/24), Zakon o zastiti od buke (,Narodne
novine“ 30/90, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i i 14/21).

Clanak 37.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznaéenu: R2

1

. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu "Namjena
prostora".

. hamjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrSinama sportsko-rekreacijske namjene (R2) unutar gradevinskog podrucja naselja
uz gradevine namijenjene sportskim i rekreacijskim aktivnostima dozvoljeno je graditi
pomocne i prate¢e gradevine (klupske prostorije, svlaCionice, garderobe, sanitarije).

a. Minimalna udaljenost sportsko-rekreacijske gradevine od granice gradevne Cestice iznosi
5,0 metara.

. izgradenost gradevne Cestice

a. Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice ili gradevnih Cestica koje Cine
cjelinu sportsko-rekreacijske namjene unutar naselja iznosi kig=0,5. Pod izgradenosc¢u se
smatra i izvedba sportskih terena (osim travnatih) i parkiralista.

. iskoristivost gradevne Cestice

a. Nije primjenjivo.

. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Nije primjenijivo.

. visina i broj etaza gradevine

a. Najveca etazna visina sportsko-rekreacijskih gradevina je E=Po/S+Pr+2K+Pk odnosno
najveca visina gradevine je 12,0 m, a iznimno i viSe ukoliko to zahtijeva tehni¢ko-tehnolosko
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rieSenje.
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenijivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije primjenijivo.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Otvorene Sportske terene potrebno je orijentirati u pravcu sjever-jug gdje god je to mogucée.
Ako su od kolnika udaljeni manje od 10,0 m potrebno ih je ograditi ogradom visine min. 2,0
m.

b. Razmjestaj djecjih igralista je potrebno uskladiti s prostornom organizacijom naselja i
osigurati odgovarajucu dostupnost u zavisnosti o dobnoj skupini djece za koju se igraliste
gradi.

c. Parkiralisna mjesta moguce je osigurati i u sklopu podzemnih etaza ukoliko to uvjeti
dozvoljavaju.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad u javnim i druStvenim gradevinama.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Mora se osigurati neposredni kolni prilaz na javnu prometnu povrsinu, minimalne Sirine od
3,0m.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Najvecéa etazna visina pomoc¢nih i prate¢ih gradevina je E=Po/S+Pr+Pk odnosno najveca
visina gradevine je 4,5 m.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
Clanak 38.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: R4
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu "Namjena
prostora".

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrSinama sportsko-rekreacijske namjene (R4) izvan gradevinskog podrucja naselja
uz gradevine namijenjene sportskim i rekreacijskim aktivnostima dozvoljeno je graditi i
Sportsko-rekreacijska igraliSta s prate¢im zgradama te jahacki centar, konjicke staze i sl.,
pomocne i prate¢e gradevine (klupske prostorije, svlaCionice, garderobe, sanitarije).

a. Minimalna udaljenost sportsko-rekreacijske gradevine od granice gradevne Cestice iznosi
5,0 metara.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice ili gradevnih Cestica koje Cine
cjelinu sportsko-rekreacijske namjene unutar naselja iznosi kig=0,5. Pod izgradenoscu se
smatra i izvedba sportskih terena (osim travnatih) i parkiralista.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.
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6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaza gradevine

a. NajvecCa etazna visina sportsko-rekreacijskin gradevina je E=Po/S+Pr+2K+Pk odnosno
najveca visina gradevine je 12,0 m, a iznimno i viSe ukoliko to zahtijeva tehnic¢ko-tehnolosko
rieSenje.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije primjenijivo.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Otvorene Sportske terene potrebno je orijentirati u pravcu sjever-jug gdje god je to moguce.
Ako su od kolnika udaljeni manje od 10,0 m potrebno ih je ograditi ogradom visine min. 2,0
m.

b. Razmjestaj djedjih igraliSta je potrebno uskladiti s prostornom organizacijom naselja i
osigurati odgovaraju¢u dostupnost u zavisnosti o dobnoj skupini djece za koju se igraliSte
gradi.

c. ParkiraliSna mjesta mogucée je osigurati i u sklopu podzemnih etaza ukoliko to uvjeti
dozvoljavaju.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad u javnim i druStvenim gradevinama.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Mora se osigurati neposredni kolni prilaz na javnhu prometnu povrsinu, minimalne Sirine od
3,0m.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Najvecéa etazna visina pomoc¢nih i prate¢ih gradevina je E=Po/S+Pr+Pk odnosno najveca
visina gradevine je 4,5 m.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
Clanak 39.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: Gr
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu "Namjena
prostora".

b. Vjerske gradevine smjestavaju se na gradevnim Cesticama unutar gradevinskog podrudja.

c. Kod proSirenja postojeceg groblja, udaljenost od gradevinske Cestice na kojoj je izgradena
ili se moZze graditi gradevina za stambeno poslovnu hamjenu, moZze iznositi 10 m pod uvjetom
da se na groblju osigura pojas zelenila minimalne Sirine 5 m mjereno po cijeloj duZini
kontaktnog prostora.

d. U kontaktnoj zoni groblja moZe se graditi parkiraliSte za potrebe groblja.

e. Planom je definirano izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja groblja u Oroliku
(postojece pravoslavno groblje) na k&.br. 390 k.o. Orolik. PovrSina izdvojenog gradevinskog
podrucja groblja iznosi cca 1,14 ha.
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2.

namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na grobljima se mogu graditi prateéi sadrzaji u funkciji groblja: kapela, mrtvacnica, obredna
dvorana te prostorije za smjestaj opreme za potrebe groblja.

a. Gradevine koje se mogu graditi unutar povrSina groblja trebaju biti u iskljucivoj funkciji
namjene groblja, prvenstveno mrtvaénica sa servisnim prostorima, ispracajni trg, te javna i
sakralna i plastika.

b. Na groblju se mogu graditi gradevine kompatibilnih trgovackih namjena (cvjecara, trgovina
pogrebnom opremom i sli¢no).

c. Do izgradnje ¢&vrstih gradevina, iz prethodnog stavka, na prostoru groblja moguca je
postava kioska za cvjecaru i /ili prodaju pogrebne opreme.

. izgradenost gradevne Cestice

a. Nije primjenijivo.

. iskoristivost gradevne Cestice

a. Nije primjenjivo.

. gradevinska (bruto) povrSina gradevina

a. Nije primjenjivo.

. visina i broj etaza gradevine

a. Sve gradevine na grobljima trebaju se graditi sa maksimalnim brojem etaza E=Po/S+P+Pk,
visine gradevine do 5,50 m, osim zvonika kapela i poklonaca, koji mogu biti vecée visine.

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenijivo.

. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Groblje mora biti ogradeno. Ograda moze biti ZiCana sa zelenilom, odnosno zidanim
podnozjem i stupovima, oblikovana prema tradicijskim elementima lokalne arhitekture.

b. Na groblju mora biti osiguran prostor za odlaganje otpada, koji treba biti zatvoren ili
ograden i to posebno za organski otpad (cvijece, zelenilo i sli€no), posebno za ostali kruti
otpad (plastika, keramika...).

c. Cestica groblja namijenjena je izgradnji grobnica, prema posebnom propisu, a okolne
povrSine se ureduju izvedbom parternog oplocenja, uredenjem nasada i postavom urbane
opreme.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Sve javne povrsine groblja moraju biti izvedene bez prostornih barijera za kretanje osoba
sa invaliditetom ili smanjene pokretljivosti.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Nije primjenijivo.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Prate¢im gradevinama smatraju se krematorij, mrtvacnica, dvorana za izlaganje na odru,
prostorije za ispracaj umrlih i sli¢no.
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Clanak 40.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: P1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu "Namjena
prostora".

b. Najmanja veli¢ina posjeda temeljem kojega se moze osnovati biljna farma ovisno o vrsti i
intenzitetu poljoprivredne djelatnosti iznosi: 5,0 ha za intenzivnu ratarsku djelatnost, 3,0 ha za
uzgoj voca ili voca i povrcéa ili povréa, 2,0 ha za uzgoj vinove loze i 1,0 ha za uzgoj cvije¢a i
sadnica.

c. Najmanja povrSina zemljiSta za izgradnju biljne farme ne moze biti manja od 0,6 ha u
funkcionalnoj cjelini (veli¢ina osnovne parcele na kojoj se grade gradevine u sklopu farme).
Posjed (sve Cestice poljoprivrednog zemljidta; vlastito poljoprivredno zemljiSte, zakup
drzavnog zemljiSta, zakup privatnog zemljiSta) temeljem kojeg se moze osnivati biljna farma
sveukupne minimalne veliCine kao iz prethodnog stavka ovog ¢lanka, mora biti unutar
radijusa od 3,0 km od osnovne parcele. Navedeni uvjeti ne odnose se na posjed temeljem
kojega se mozZe osnovati biljna farma manji od 2,0 ha, koji mora biti cjelovit u funkciji (u
veli€inu posjeda ne uracunava se drugo zemljidte).

d. Povrsina gradevne Cestice ili vise gradevnih Cestica koje Cine cjelinu iste namjene, ne
mozZze biti manja od 2.000 m2.

e. Ako gradevna Cestica grani€i sa vodotokom, udaljenost regulacijske linije gradevne Cestice
od granice vodnog dobra ne mozZe biti manja od 20 m i odrediti ¢e se prema vodopravnim
uvjetima.

f. Gradevna Cestica ne moze se osnivati na nacin koji bi onemoguc¢avao uredenje korita i
oblikovanje inundacije potrebne za maksimalni protok vode ili pristup vodotoku.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrdinama gradevne Cestice ili viSe gradevnih Cestica koje €Cine cjelinu iste namjene
dozvoljava se izgradnja: obiteljske stambene gradevine i pomoc¢ne gradevine za vlastite
(osobne) potrebe, stanovanja vlasnika i zaposlenika, gradevina za uzgoj i tov goveda bez
ograniCenja broja uvjetnih grla, gradevina za pruzanje ugostiteljskih i turistickih usluga u
seljactkom domacdinstvu s manjim sportsko-rekreacijskim sadrzajima (restoran, kuglana,
bocaliste, bazen, igraliSte, park za djecu, staze za tr€anje, jahanje, biovrtovi i sl.), gradevina
namijenjenih kusanju i prodaiji poljoprivrednih proizvoda na vlastitom gospodarstvu, izgradnja
industrijskih gradevina za potrebe prerade i pakiranja, odnosno skladiStenja poljoprivrednih
proizvoda koji su u cijelosti ili pretezno proizvedeni na farmi, gradevina i postrojenja za
koriStenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije, gradevina za biljnu i stakleniCku /
plasteniCku proizvodnju, gradevina i postrojenja za obavljanje djelatnosti gospodarenja
otpadom, sukladno zakonskoj regulativi i posebnim propisima o odrZzivom gospodarenju
otpadom te drugim propisima, na nacin koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje, ne dovodi
do Stetnih utjecaja na okolis ili na bilo koji na€in naruSava i ugrozava okoli$ i zdravlje ljudi.

b. U procesu proizvodnje elektri¢ne i/ili toplinske energije i kogeneracije moguce je koristiti
biogoriva sa vlastitog gospodarstva (gnoj sa farmi, otpad od biljne proizvodnje, kukuruznu
silazu, silazu ostalih Zitarica, te ostali biorazgradivi materijal) kao i prikupljanje, skladistenje i
obradu biogoriva sa drugih lokacija u svrhu obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom.

c. Na poljoprivrednim povrSinama mogu se graditi staklenici i plastenici za uzgoj povrca,
voca, cvije¢a, zacinskog i ljekovitog bilja i sli¢no, te druge gradevine pratec¢ih i pomoc¢nih
sadrzaja isklju€ivo u funkciji poljoprivrede.

d. Uz staklenike i plastenike omogucuje se postavljanje objekata i postrojenja za istrazivanje i
eksploataciju geotermalne vode u energetske svrhe za grijanje staklenika i plastenika.

a. Gradevine za uzgoj i tov Zivotinja koje se grade na vrijednom zemljistu namijenjenom
poljoprivredi mogu se graditi na minimalnim udaljenostima od gradevinskih podrucja naselja i
izdvojenih gradevinskih podruéja izvan naselja, kulturnih dobara, kao i od cestovnih
prometnica, prema slijede¢im vrijednostima: DO 100 uvjetnih grla minimalna udaljenost od
gradevinskih podrucja i kulturnih dobara 30 m, Zupanijske i lokalne ceste 30m, Preko 100
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uvjetnih grla minimalna udaljenost od gradevinskih podru¢ja i kulturnin dobara 70 m,
Zupanijske ceste 70 m i lokalne ceste 30m. Uvjetno grlo (UG) je usporedna vrijednost
domacih zivotinja svedena na masu od 500 kg.

b. lzuzetno, udaljenost gradevina za uzgoj i tov Zivotinja od stambene gradevine na
usamljenoj izgradenoj gradevnoj Cestici moze biti i manja ukoliko je o tome suglasan vlasnik
gradevine na navedenom gradevinskom podrucju, pod uvjetom da je gradevina za uzgoj i tov
Zivotinja propisno udaljena od drugih gradevinskih podrucja.

c. Za gospodarske gradevine za uzgoj zivotinja, $to ¢e se graditi na Cestici zateCenog
gospodarstva, udaljenost od stambene zgrade tog gospodarstva, odnosno od zdenca ne
smije biti manja od 10 m, uz uvjet da su propisno udaljene od ostalih lokaliteta utvrdenih
lokaliteta.

d. Minimalna udaljenost gradevina koje se mogu graditi u sklopu farme za uzgoj i tov Zivotinja
od granice gradevne Cestice iznosi najmanje 3,0 metra.

e. Za spremista za voce i alat u vo¢njacima razvijena neto povrsina podruma i prizemlja ne
moze biti veéa od 42 m2 kada se gradi u vo¢njaku minimalne povrsine od 500 do 2.000 m2,
odnosno ne veca od 60 m2 za vocCnjake povrsine vece od 2.000 m2. Razvijena povrsina
moze se uvecati za 20 m2 za svakih daljnjih 1.000 m2 voénjaka.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci koeficijent izgradenosti gradevne Cestice za stambenu namjenu — poljoprivredna
domacinstva iznosi 0,5.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina
a. Nije primjenijivo.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenijivo.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. U slu€aju obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom na Cestici, potrebno je osigurati
nepropusnu manipulativnu povrSinu i sprije€iti doticaj otpada s oborinskim vodama te
onecisc¢enje tla i podzemnih voda prema propisima koji reguliraju gospodarenje otpadom.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad u javnim i drustvenim gradevinama.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Treba postojati mogucnost prilaza na gradevnu €esticu ili vise gradevnih Cestica koje Cine
cjelinu iste namjene s javne, prometne povrsine.

b. Na gradevinsku Cesticu predvidenu za izgradnju plastenika i staklenika potrebno je
osigurati neposredan kolni pristup sa javne prometnice, zatim manevarske povrSine i
potreban broj parkiraliSnih mjesta.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Sve postojece legalno izgradene pojedinacne stambene i gospodarske gradevine, a koje
su u suprotnosti s namjenom odredenom prostornim planom mogu se adaptirati, sanirati i
rekonstruirati u opsegu neophodnom za poboljSanje uvjeta Zivota i rada. Pod legalno
izgradenim gradevinama podrazumijevaju se gradevine izgradene na temelju gradevinske
dozvole, posebnog rijesenja ili prije 15. veljace 1968. Neophodnim obimom rekonstrukcije za
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poboljSanje uvjeta Zivota i rada smatra se za : stambene, odnosno stambeno-poslovne
gradevine: 1. obnova, sanacija i zamjena ostecenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova
gradevina i krovista u postojec¢im gabaritima; 2. priklju¢ak na gradevine i uredaje komunalne
infrastrukture, te rekonstrukcija svih vrsta instalacija; 3. dogradnja sanitarnih prostorija (WC,
kupaonica) uz postoje¢e stambene gradevine koje nemaju iste izgradene u svom sastavu ili
na postojecoj gradevnoj Cestici, i to u najvecoj povrsini od 16 m2; 4. dogradnja, odnosno
nadogradnja stambenih i pomoénih prostora, tako da s postojeéim ne prelazi ukupno 120 m2
bruto povrdine svih etaza, s time da se ne povecéava broj stanova; 5. adaptacija tavanskog ili
drugog prostora unutar postojeéeg gabarita u stambeni prostor, 6. postava novog krovista,
bez nadozida kod objekata s dotrajalim ravnim krovom ili s nadozidom ako se radi o
povecanju stambenog prostora iz toCke 4. ovog stavka; 7. sanacija postojeéih ograda i
potpornih zidova radi sanacije terena (kliziSta). gradevine druge namjene (poslovne,
gradevine za rad, javne, komunalne, prometne gradevine): 1. obnova i sanacija osteéenih i
dotrajalih konstruktivnih dijelova gradevina i kroviSta; 2. dogradnja sanitarija, garderoba,
manijih spremista i sl. do najviSe 16 m2 izgradenosti za gradevine do 140 m2 bruto izgradene
povrdine, odnosno do 5% ukupne bruto izgradene povrSine za veée gradevine; 3.
prenamjena i funkcionalna preinaka gradevina vezano uz prenamjenu prostora, ali pod
uvjetom da novoplanirana namjena ne pogorSava stanje Covjekove okoline i svojim
koristenjem ne utjeCe na zdravlje ljudi u okolnim stambenim prostorima; 4. dogradnja i
zamjena dotrajalih instalacija; 5. priklju€ak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture;
6. dogradnja i zamjena gradevina i uredaja komunalne infrastrukture i rekonstrukcija javno
prometnih povrdina; 7. sanacija postoje¢ih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena
(klizista).

14. pravila provedbe za pomocéne gradevine

a. Najveca etazna visina dvoriSnih gospodarskih, pomoc¢nih i manjih poslovnih gradevina uz
osnovnu gradevinu u pravilu je prizemna, uz moguénost izgradnje podruma i potkrovlja. Ove
gradevine trebaju biti uskladene s osnovnhom gradevinom na Cestici i ne smiju je naduvisiti.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene

a. Najveca etazna visina dvoriSnih gospodarskih, pomoc¢nih i manjih poslovnih gradevina uz
osnovnu gradevinu u pravilu je prizemna, uz moguénost izgradnje podruma i potkrovlja. Ove
gradevine trebaju biti uskladene s osnovnom gradevinom na Cestici i ne smiju je nadvisiti.

b. Uz gospodarske gradevine za uzgoj i tov zivotinja mogu se graditi gospodarske zgrade za
obavljanje osnovne djelatnosti, uz koje je moguce graditi prate¢e gradevine za spremanje i
skladiStenje poljoprivrednih strojeva i proizvoda, silazu sto¢ne hrane, gradevine za
kompostiranje biljnog organskog materijala, sli€ne gradevine potrebne za funkcioniranje
gospodarskih gradevina za uzgoj i tov zivotinja.

c. Bioplinska postrojenja, za proizvodnju elektricne energije snage do 10 MW, ako se nalaze
u sklopu toviliSta i farmi za uzgoj stoke, predstavljaju opremu koja je sastavni dio toviliSta,
odnosno farme, $to uz mogucnost njihove gradnje uklju€uje i mogucnost zbrinjavanja otpada
i proizvodnje elektriCne energije.

d. Za bioplinska postrojenja za proizvodnju energije, snage preko 10 MWel, prema Uredbi o
procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (“Narodne novine” broj 61/14.) propisana je obveza
provodenja postupka ocjene o potrebi provodenja postupka procjene utjecaja zahvata na
okoli$, a koji se moze provesti samo za zahvat u prostoru koji je planiran prostornim planom.

e. Bioplinska postrojenja za proizvodnju elektri€ne i toplinske energije iz obnovljivih izvora
mogu se graditi kao prate¢e gradevine u sklopu postojeéih farmi, toviliSta i u sklopu
gospodarskih zona.

f. Moguénost gradnje bioplinskih postrojenja na podru¢ju Opc¢ine u skladu je sa Strategijom
energetskog razvitka Republike Hrvatske, Strategijom odrzivog razvitka Republike Hrvatske,
Strategijom prostornog razvitka Republike Hrvatske, Zupanijskim prostornim planom i drugim
vazecim Zupanijskim i opéinskim dokumentima, a gradnja takvog objekta i njegovo koristenje
mora biti uskladeno sa Pravilnikom o koridtenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
(“Narodne novine” broj 88/12.), posebnim uvjetima koje izdaju nadlezna tijela i pravne osobe
u postupku procjene utjecaja na okoli§, izdavanja akata za gradnju ili koriStenje gradevine.

g. Bioplinska postrojenja koriste u svom procesu proizvodnje elektricne energije putem
kogeneracijskog postrojenja biorazgradivi otpad kao $to je otpad sa farmi: gnoj sa farmi,
otpad od biljne proizvodnje, otpad iz restorana, klaonicki otpad druge kategorije, kukuruznu
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silazu, silazu ostalih Zitarica, te ostali biorazgradivi materijal.

h. Gradnja bioplinskih postrojenja omoguéava se na slijedeé¢i nacin: lzgradnja bioplinskih
postrojenja u sklopu postojec¢ih farmi i tovilista pod uvjetom da su zadovoljeni svi vazedi
propisi i standardi (zastita okoliSa, zastita voda, prethodno energetsko odobrenje i drugo).
Ova postrojenja bi mogla koristiti sve vrste biorazgradivog otpada. lzgradnja bioplinskih
postrojenja u sklopu gospodarskih zona kao energetsko postrojenje koje bi koristilo pretezno
biljne sirovine kao Sto su kukuruzna silaza, travne silaze, te otpade od restorana i sli¢no.

i. Smjestaj bioplinskog postrojenja na gradevnoj Cestici uz farmu, toviliste ili u sklopu
gospodarske zone mora biti na propisanim udaljenostima od ostalih gradevnih Cestica ili
dijelova naselja, zbog sprjeCavanja Stetnih utjecaja buke, oneciSéenja zraka, vode, tla i sli¢no,
te se moraju smjestati na lokacijama na kojima je osigurana kontinuirana doprema sirovine -
biorazgradivog otpada potrebnog za projektom predvideni rad postrojenja.

j.- Na Cesticama na kojima se grade bioplinska postrojenja dozvoljeno je obavljati djelatnosti
gospodarenja otpadom koji se koristi u procesu proizvodnje elektriCne i/ili toplinske energije i
kogeneracije, uvazavajuéi propise odrzivog gospodarenja otpadom.

k. Uz osnovne gradevine plastenike i staklenike, mogu se graditi i prate¢i sadrzaji. Pod
prateCim sadrzajima podrazumijevaju se gradevine za potrebe uzgoja: bazeni ili akumulacije
za oborinsku vodu sa pokrovne povrsine staklenika i plastenika, cisterne za vodu, skladiste
sadnog materijala, gnojiva i slicno, te druge pomoc¢ne gradevine u funkciji osnovne namjene
(spremista alata, prostori za boravak zaposlenika i slicno). Dopustivi prate¢i sadrzaji su i
manji trgovacki sadrzaji (iskljuéivo prodaja poljoprivrednih proizvoda sa doti¢ne
lokacije).Prateci i pomoc¢ni sadrzaji mogu biti do 30% gradevinske bruto povrSine (GBP)
osnovnih gradevina. NajveCa etazna visina pomocne ili prateCe gradevine iznosi
E=Po+P+Pk, najvece visine do 8,0 m, a iznimno i viSe ukoliko to zahtijeva specifi¢no
konstruktivno ili tehnolosko rieSenje. Koeficijent izgradenosti Cestice za gradnju staklenika,
plastenika i ostalih objekata u funkciji poljoprivrede s prateéim sadrzajima moze iznositi do
kig=0,8.

I. Uz gospodarske gradevine za uzgoj i tov zZivotinja mogu se graditi gospodarske zgrade za
obavljanje osnovne djelatnosti, uz koje je moguce graditi prate¢e gradevine za spremanje i
skladiStenje poljoprivrednih strojeva i proizvoda, silazu sto¢ne hrane, gradevine za
kompostiranje biljinog organskog materijala | - slicne gradevine potrebne za funkcioniranje
gospodarskih gradevina za uzgoj i tov zivotinja.

Clanak 41.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznaéenu: P2
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu "Namjena
prostora".

b. Najmanja veli¢ina posjeda temeljem kojega se mozZe osnovati biljna farma ovisno o vrsti i
intenzitetu poljoprivredne djelatnosti iznosi: 5,0 ha za intenzivnu ratarsku djelatnost, 3,0 ha za
uzgoj voca ili voca i povrcéa ili povréa, 2,0 ha za uzgoj vinove loze i 1,0 ha za uzgoj cvijec¢a i
sadnica.

c. Najmanja povrSina zemljista za izgradnju biljne farme ne moze biti manja od 0,6 ha u
funkcionalnoj cjelini (veli¢ina osnovne parcele na kojoj se grade gradevine u sklopu farme).
Posjed (sve Cestice poljoprivrednog zemljista; vlastito poljopriviedno zemljiSte, zakup
drzavnog zemljista, zakup privatnog zemljista) temeljem kojeg se moze osnivati biljna farma
sveukupne minimalne veliine kao iz prethodnog stavka ovog clanka, mora biti unutar
radijusa od 3,0 km od osnovne parcele. Navedeni uvjeti ne odnose se na posjed temeljem
kojega se moze osnovati biljna farma manji od 2,0 ha, koji mora biti cjelovit u funkciji (u
veli€inu posjeda ne uracunava se drugo zemljiste).

d. PovrSina gradevne Cestice ili viSe gradevnih Cestica koje Cine cjelinu iste namjene, ne
moze biti manja od 2.000 m2.

e. Ako gradevna Cestica grani€i sa vodotokom, udaljenost regulacijske linije gradevne Cestice
od granice vodnog dobra ne moZe biti manja od 20 m i odrediti ¢e se prema vodopravnim
uvjetima.

Oznaka: 295-20250317-S02 Stranica 44 od 93



Prostorni plan uredenja Opcine Stari Jankovci

f. Gradevna Cestica ne moze se osnivati na nacin koji bi onemoguéavao uredenje korita i
oblikovanje inundacije potrebne za maksimalni protok vode ili pristup vodotoku.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrSinama gradevne Cestice ili viSe gradevnih Cestica koje €ine cjelinu iste namjene
dozvoljava se izgradnja: stambene gradevine za potrebe stanovanja vlasnika i zaposlenika,
gradevina za uzgoj i tov goveda bez ograniCenja broja uvjetnih grla, gradevina za pruzanje
ugostiteljskih i turistiCkih usluga u seljatkom domacinstvu s manjim sportsko-rekreacijskim
sadrzajima (restoran, kuglana, bocaliste, bazen, igraliSte, park za djecu, staze za tr€anje,
jahanje, biovrtovi i sl.), gradevina namijenjenih kuSanju i prodaji poljoprivrednih proizvoda na
vlastitom gospodarstvu, izgradnja industrijskih gradevina za potrebe prerade i pakiranja,
odnosno skladistenja poljoprivrednih proizvoda koji su u cijelosti ili pretezno proizvedeni na
farmi, gradevina i postrojenja za koriStenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije,
gradevina za bilijnu i stakleni¢ku / plasteni¢ku proizvodnju, gradevina i postrojenja za
obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, sukladno zakonskoj regulativi i posebnim
propisima o odrzivom gospodarenju otpadom te drugim propisima, na nacin koji ne dovodi u
opasnost ljudsko zdravlje, ne dovodi do Stetnih utjecaja na okoli$ ili na bilo koji nadin
naruSava i ugrozava okoli$ i zdravlje ljudi.

b. U procesu proizvodnje elektricne i/ili toplinske energije i kogeneracije moguce je koristiti
biogoriva sa vlastitog gospodarstva (gnoj sa farmi, otpad od biljne proizvodnje, kukuruznu
silazu, silaZu ostalih Zitarica, te ostali biorazgradivi materijal) kao i prikupljanje, skladistenje i
obradu biogoriva sa drugih lokacija u svrhu obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom.

c. Na poljoprivrednim povrSinama mogu se graditi staklenici i plastenici za uzgoj povrca,
voca, cvijeca, zacinskog i ljekovitog bilja i slicno, te druge gradevine pratecih i pomocnih
sadrzaja iskljucivo u funkciji poljoprivrede.

d. Uz staklenike i plastenike omogucuje se postavljanje objekata i postrojenja za istrazivanje i
eksploataciju geotermalne vode u energetske svrhe za grijanje staklenika i plastenika.

a. Gradevine za uzgoj i tov zivotinja koje se grade na vrijednom zemljiStu namijenjenom
poljoprivredi mogu se graditi na minimalnim udaljenostima od gradevinskih podrucja naselja i
izdvojenih gradevinskih podru€ja izvan naselja, kulturnih dobara, kao i od cestovnih
prometnica, prema slijede¢im vrijednostima: DO 100 uvjetnih grla minimalna udaljenost od
gradevinskih podrucja i kulturnih dobara 30 m, Zupanijske i lokalne ceste 30m, Preko 100
uvjetnih grla minimalna udaljenost od gradevinskih podruc¢ja i kulturnih dobara 70 m,
zupanijske ceste 70 m i lokalne ceste 30m. Uvjetno grlo (UG) je usporedna vrijednost
domacdih zivotinja svedena na masu od 500 kg.

b. lzuzetno, udaljenost gradevina za uzgoj i tov zivotinja od stambene gradevine na
usamljenoj izgradenoj gradevnoj Cestici moze biti i manja ukoliko je o tome suglasan vlasnik
gradevine na navedenom gradevinskom podrucju, pod uvjetom da je gradevina za uzgoj i tov
Zivotinja propisno udaljena od drugih gradevinskih podrucja.

c. Za gospodarske gradevine za uzgoj Zivotinja, 8to ¢e se graditi na Cestici zateCenog
gospodarstva, udaljenost od stambene zgrade tog gospodarstva, odnosno od zdenca ne
smije biti manja od 10 m, uz uvjet da su propisno udaljene od ostalih lokaliteta utvrdenih
lokaliteta.

d. Minimalna udaljenost gradevina koje se mogu graditi u sklopu farme za uzgoj i tov zivotinja
od granice gradevne Cestice iznosi najmanje 3,0 metra.

e. Za spremista za voce i alat u voénjacima razvijena neto povrsina podruma i prizemlja ne
moze biti ve¢a od 42 m2 kada se gradi u voénjaku minimalne povrsine od 500 do 2.000 m2,
odnosno ne veéa od 60 m2 za voénjake povrSine veée od 2.000 m2. Razvijena povrsina
moze se uvecati za 20 m2 za svakih daljnjih 1.000 m2 vo¢njaka.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci koeficijent izgradenosti gradevne Cestice za stambenu namjenu — poljoprivredna
domacdinstva iznosi 0,5.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.
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6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenjivo.
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije primjenijivo.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. U slu€aju obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom na E&estici, potrebno je osigurati
nepropusnu manipulativnu povrSinu i sprije€iti doticaj otpada s oborinskim vodama te
oneci8cenje tla i podzemnih voda prema propisima koji reguliraju gospodarenje otpadom.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad u javnim i druStvenim gradevinama.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Treba postojati mogucnost prilaza na gradevnu Cesticu ili vise gradevnih Cestica koje Cine
cjelinu iste namjene s javne, prometne povrsine.

b. Na gradevinsku Cesticu predvidenu za izgradnju plastenika i staklenika potrebno je
osigurati neposredan kolni pristup sa javne prometnice, zatim manevarske povrSine i
potreban broj parkiraliSnih mjesta.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Sve postojece legalno izgradene pojedinacne stambene i gospodarske gradevine, a koje
su u suprotnosti s namjenom odredenom prostornim planom mogu se adaptirati, sanirati i
rekonstruirati u opsegu neophodnom za poboljSanje uvjeta Zivota i rada. Pod legalno
izgradenim gradevinama podrazumijevaju se gradevine izgradene na temelju gradevinske
dozvole, posebnog rjesenja ili prije 15. veljate 1968. Neophodnim obimom rekonstrukcije za
poboljSanje uvjeta Zivota i rada smatra se za : stambene, odnosno stambeno-poslovne
gradevine: 1. obnova, sanacija i zamjena ostecenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova
gradevina i krovista u postojec¢im gabaritima; 2. priklju¢ak na gradevine i uredaje komunalne
infrastrukture, te rekonstrukcija svih vrsta instalacija; 3. dogradnja sanitarnih prostorija (WC,
kupaonica) uz postoje¢e stambene gradevine koje nemaju iste izgradene u svom sastavu ili
na postojecoj gradevnoj Cestici, i to u najvecoj povrsini od 16 m2; 4. dogradnja, odnosno
nadogradnja stambenih i pomoénih prostora, tako da s postojeéim ne prelazi ukupno 120 m2
bruto povrdine svih etaza, s time da se ne poveéava broj stanova; 5. adaptacija tavanskog ili
drugog prostora unutar postojeéeg gabarita u stambeni prostor, 6. postava novog krovista,
bez nadozida kod objekata s dotrajalim ravnim krovom ili s nadozidom ako se radi o
povecanju stambenog prostora iz toCke 4. ovog stavka; 7. sanacija postojeéih ograda i
potpornih zidova radi sanacije terena (kliziSta). gradevine druge namjene (poslovne,
gradevine za rad, javne, komunalne, prometne gradevine): 1. obnova i sanacija osteéenih i
dotrajalih konstruktivnih dijelova gradevina i kroviSta; 2. dogradnja sanitarija, garderoba,
manijih spremista i sl. do najviSe 16 m2 izgradenosti za gradevine do 140 m2 bruto izgradene
povrdine, odnosno do 5% ukupne bruto izgradene povrSine za veée gradevine; 3.
prenamjena i funkcionalna preinaka gradevina vezano uz prenamjenu prostora, ali pod
uvjetom da novoplanirana namjena ne pogorSava stanje Covjekove okoline i svojim
koristenjem ne utjeCe na zdravlje ljudi u okolnim stambenim prostorima; 4. dogradnja i
zamjena dotrajalih instalacija; 5. prikljuak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture;
6. dogradnja i zamjena gradevina i uredaja komunalne infrastrukture i rekonstrukcija javno
prometnih povrdina; 7. sanacija postoje¢ih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena
(klizista).

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
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a. Najveca etazna visina dvoriSnih gospodarskih, pomoc¢nih i manjih poslovnih gradevina uz
osnovnu gradevinu u pravilu je prizemna, uz moguénost izgradnje podruma i potkrovlja. Ove
gradevine trebaju biti uskladene s osnovhom gradevinom na &estici i ne smiju je nadvisiti.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene

a. Najveca etazna visina dvoriSnih gospodarskih, pomoc¢nih i manjih poslovnih gradevina uz
osnovnu gradevinu u pravilu je prizemna, uz moguénost izgradnje podruma i potkrovlja. Ove
gradevine trebaju biti uskladene s osnovnhom gradevinom na Cestici i ne smiju je naduvisiti.

b. Uz gospodarske gradevine za uzgoj i tov Zivotinja mogu se graditi gospodarske zgrade za
obavljanje osnovne djelatnosti, uz koje je moguce graditi prateée gradevine za spremanje i
skladiStenje poljoprivrednih strojeva i proizvoda, silazu stoéne hrane, gradevine za
kompostiranje biljnog organskog materijala, sli€ne gradevine potrebne za funkcioniranje
gospodarskih gradevina za uzgoj i tov Zivotinja.

c. Bioplinska postrojenja, za proizvodnju elektricne energije snage do 10 MW, ako se nalaze
u sklopu tovilista i farmi za uzgoj stoke, predstavljaju opremu koja je sastavni dio tovilista,
odnosno farme, $to uz mogucnost njihove gradnje uklju€uje i mogucnost zbrinjavanja otpada
i proizvodnje elektricne energije.

d. Za bioplinska postrojenja za proizvodnju energije, snage preko 10 MWel, prema Uredbi o
procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (“Narodne novine” broj 61/14.) propisana je obveza
provodenja postupka ocjene o potrebi provodenja postupka procjene utjecaja zahvata na
okoli§, a koji se mozZe provesti samo za zahvat u prostoru koji je planiran prostornim planom.

e. Bioplinska postrojenja za proizvodnju elektriéne i toplinske energije iz obnovljivih izvora
mogu se graditi kao prateCe gradevine u sklopu postojecCih farmi, tovilista i u sklopu
gospodarskih zona.

f. Moguénost gradnje bioplinskih postrojenja na podrucju Opc¢ine u skladu je sa Strategijom
energetskog razvitka Republike Hrvatske, Strategijom odrzivog razvitka Republike Hrvatske,
Strategijom prostornog razvitka Republike Hrvatske, Zupanijskim prostornim planom i drugim
vazeéim Zupanijskim i opcinskim dokumentima, a gradnja takvog objekta i njegovo koristenje
mora biti uskladeno sa Pravilnikom o koristenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
(“Narodne novine” broj 88/12.), posebnim uvjetima koje izdaju nadlezna tijela i pravne osobe
u postupku procjene utjecaja na okoli$, izdavanja akata za gradnju ili koriStenje gradevine.

g. Bioplinska postrojenja koriste u svom procesu proizvodnje elektricne energije putem
kogeneracijskog postrojenja biorazgradivi otpad kao $to je otpad sa farmi: gnoj sa farmi,
otpad od biljne proizvodnje, otpad iz restorana, klaonicki otpad druge kategorije, kukuruznu
silazu, silazu ostalih Zitarica, te ostali biorazgradivi materijal.

h. Gradnja bioplinskih postrojenja omoguéava se na slijedeé¢i nacin: lzgradnja bioplinskih
postrojenja u sklopu postojec¢ih farmi i tovilista pod uvjetom da su zadovoljeni svi vazedi
propisi i standardi (zastita okoliSa, zastita voda, prethodno energetsko odobrenje i drugo).
Ova postrojenja bi mogla koristiti sve vrste biorazgradivog otpada. lzgradnja bioplinskih
postrojenja u sklopu gospodarskih zona kao energetsko postrojenje koje bi koristilo pretezno
biljne sirovine kao Sto su kukuruzna silaza, travne silaze, te otpade od restorana i sli¢no.

i. Smjestaj bioplinskog postrojenja na gradevnoj Cestici uz farmu, toviliste ili u sklopu
gospodarske zone mora biti na propisanim udaljenostima od ostalih gradevnih Cestica ili
dijelova naselja, zbog sprjeCavanja Stetnih utjecaja buke, oneciSéenja zraka, vode, tla i sli¢no,
te se moraju smjestati na lokacijama na kojima je osigurana kontinuirana doprema sirovine -
biorazgradivog otpada potrebnog za projektom predvideni rad postrojenja.

j. Na Cesticama na kojima se grade bioplinska postrojenja dozvoljeno je obavljati djelatnosti
gospodarenja otpadom koji se koristi u procesu proizvodnje elektriCne i/ili toplinske energije i
kogeneracije, uvazavajuéi propise odrzivog gospodarenja otpadom.

k. Uz osnovne gradevine plastenike i staklenike, mogu se graditi i prate¢i sadrzaji. Pod
prateCim sadrzajima podrazumijevaju se gradevine za potrebe uzgoja: bazeni ili akumulacije
za oborinsku vodu sa pokrovne povrsine staklenika i plastenika, cisterne za vodu, skladiste
sadnog materijala, gnojiva i sli¢no, te druge pomoc¢ne gradevine u funkciji osnovne namjene
(spremista alata, prostori za boravak zaposlenika i sli¢no). Dopustivi prate¢i sadrzaji su i
manji trgovacki sadrzaji (iskljuéivo prodaja poljoprivrednih proizvoda sa doti¢ne
lokacije).Prateci i pomoc¢ni sadrzaji mogu biti do 30% gradevinske bruto povrSine (GBP)
osnovnih gradevina. NajveCa etazna visina pomocne ili prateCe gradevine iznosi
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E=Po+P+Pk, najvece visine do 8,0 m, a iznimno i viSe ukoliko to zahtijeva specificno
konstruktivno ili tehnolosko rieSenje. Koeficijent izgradenosti Cestice za gradnju staklenika,
plastenika i ostalih objekata u funkciji poljoprivrede s prate¢im sadrzajima moze iznositi do
kig=0,8.

I. Uz gospodarske gradevine za uzgoj i tov Zivotinja mogu se graditi gospodarske zgrade za
obavljanje osnovne djelatnosti, uz koje je moguce graditi prateée gradevine za spremanje i
skladiStenje poljoprivrednih strojeva i proizvoda, silazu stoéne hrane, gradevine za
kompostiranje biljnog organskog materijala | - sli¢ne gradevine potrebne za funkcioniranje
gospodarskih gradevina za uzgoj i tov Zivotinja.

Clanak 42.

(1) Pravila provedbe za povr$inu oznagenu: S
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu "Namjena
prostora".

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. U Sumi i na Sumskom zemljistu moZe se graditi samo Sumska infrastruktura,
lovnogospodarski i lovnotehnicki objekti, gradevine za potrebe obrane i nadzora drzavne
granice, spomenici kojima se obiljezavaju mjesta masovnih grobnica Zrtava rata i mjesta
stradavanja.

b. Za potrebe Sto ucinkovitijeg gospodarenja i zastite Suma dozvoljena je gradnja Sumske
infrastrukture u Sto spadaju Sumske prometnice (Sumske ceste, vlake i stalne zi€are) i drugi
objekti u Sumama.

c. U Sumi ili na Sumskom zemljiStu u vlasnistvu Republike Hrvatske moze se osnovati pravo
sluznosti u svrhu: izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda, elektricnih vodova,
eksploatacije mineralnih sirovina, obavljanje turisti¢kih djelatnosti, uzgoj stoke i divljadi,
podizanje visegodiSnjih nasada na neobraslom Sumskom zemljiStu uz ugovor o sluznosti na
Sumama i Sumskim zemljistem.

a. Nije primjenijivo.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina
a. Nije primjenijivo.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveca etazna visina gradevine E= Po/Su+P+Pk, odnosno max. visina gradevine je V=
5,50 m.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Nije primjenjivo.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Nije primjenijivo.
12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu
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a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Nije primjenijivo.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
Clanak 43.

(1) Pravila provedbe za povr$inu oznadenu: PS
1. oblik i veli€ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu "Namjena
prostora".

b. Najmanja veli¢ina posjeda temeljem kojega se moze osnovati biljna farma ovisno o vrsti i
intenzitetu poljoprivredne djelatnosti iznosi: 5,0 ha za intenzivnu ratarsku djelatnost, 3,0 ha za
uzgoj voca ili voc¢a i povrca ili povréa, 2,0 ha za uzgoj vinove loze i 1,0 ha za uzgoj cvije¢a i
sadnica.

c. Najmanja povrSina zemljiSta za izgradnju biljne farme ne moze biti manja od 0,6 ha u
funkcionalnoj cjelini (veli¢ina osnovne parcele na kojoj se grade gradevine u sklopu farme).
Posjed (sve Cestice poljoprivrednog zemljista; vlastito poljoprivredno zemljiste, zakup
drzavnog zemljista, zakup privatnog zemljista) temeljem kojeg se moZze osnivati biljna farma
sveukupne minimalne veli€ine kao iz prethodnog stavka ovog ¢&lanka, mora biti unutar
radijusa od 3,0 km od osnovne parcele. Navedeni uvjeti ne odnose se na posjed temeljem
kojega se moze osnovati biljna farma manji od 2,0 ha, koji mora biti cjelovit u funkciji (u
veli€inu posjeda ne uracunava se drugo zemljiste).

d. PovrSina gradevne Cestice ili viSe gradevnih Cestica koje €ine cjelinu iste namjene, ne
moze biti manja od 2.000 m2.

e. Ako gradevna Cestica granici sa vodotokom, udaljenost regulacijske linije gradevne Cestice
od granice vodnog dobra ne moze biti manja od 20 m i odrediti ée se prema vodopravnim
uvjetima.

f. Gradevna Cestica ne mozZe se osnivati na nacin koji bi onemoguéavao uredenje korita i
oblikovanje inundacije potrebne za maksimalni protok vode ili pristup vodotoku.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrSinama gradevne Cestice ili viSe gradevnih Cestica koje €ine cjelinu iste namjene
dozvoljava se izgradnja: obiteljske stambene gradevine i pomoc¢ne gradevine za vlastite
(osobne) potrebe, stanovanja vlasnika i zaposlenika, gradevina za uzgoj i tov goveda bez
ograniCenja broja uvjetnih grla, gradevina za pruzanje ugostiteljskih i turistickih usluga u
seljackom domacinstvu s manjim sportsko-rekreacijskim sadrzajima (restoran, kuglana,
bocaliste, bazen, igraliste, park za djecu, staze za tr€anje, jahanje, biovrtovi i sl.), gradevina
namijenjenih kusanju i prodaiji poljoprivrednih proizvoda na vlastitom gospodarstvu, izgradnja
industrijskih gradevina za potrebe prerade i pakiranja, odnosno skladiStenja poljoprivrednih
proizvoda koji su u cijelosti ili pretezno proizvedeni na farmi, gradevina i postrojenja za
koriStenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije, gradevina za biljnu i stakleniCku /
plasteniCku proizvodnju, gradevina i postrojenja za obavljanje djelatnosti gospodarenja
otpadom, sukladno zakonskoj regulativi i posebnim propisima o odrzivom gospodarenju
otpadom te drugim propisima, na nacin koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje, ne dovodi
do Stetnih utjecaja na okoli$ ili na bilo koji nacin narusava i ugrozava okoli$ i zdravlje ljudi.

b. U procesu proizvodnje elektricne i/ili toplinske energije i kogeneracije moguce je koristiti
biogoriva sa vlastitog gospodarstva (gnoj sa farmi, otpad od biljne proizvodnje, kukuruznu
silazu, silaZzu ostalih Zitarica, te ostali biorazgradivi materijal) kao i prikupljanje, skladistenje i
obradu biogoriva sa drugih lokacija u svrhu obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom.

c. Na poljoprivrednim povrSinama mogu se graditi staklenici i plastenici za uzgoj povrca,
voca, cvije¢a, zacinskog i ljekovitog bilja i slicno, te druge gradevine pratecih i pomocnih
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sadrzaja iskljucivo u funkciji poljoprivrede.

d. Uz staklenike i plastenike omogucuje se postavljanje objekata i postrojenja za istrazivanje i
eksploataciju geotermalne vode u energetske svrhe za grijanje staklenika i plastenika.

a. Gradevine za uzgoj i tov Zivotinja koje se grade na vrijednom zemljiStu namijenjenom
poljoprivredi mogu se graditi na minimalnim udaljenostima od gradevinskih podrucja naselja i
izdvojenih gradevinskih podruéja izvan naselja, kulturnih dobara, kao i od cestovnih
prometnica, prema slijedec¢im vrijednostima: DO 100 uvjetnih grla minimalna udaljenost od
gradevinskih podruéja i kulturnih dobara 30 m, Zupanijske i lokalne ceste 30m, Preko 100
uvjetnih grla minimalna udaljenost od gradevinskih podruc¢ja i kulturnin dobara 70 m,
Zupanijske ceste 70 m i lokalne ceste 30m. Uvjetno grlo (UG) je usporedna vrijednost
domacdih zivotinja svedena na masu od 500 kg.

b. lzuzetno, udaljenost gradevina za uzgoj i tov Zivotinja od stambene gradevine na
usamljenoj izgradenoj gradevnoj Cestici moze biti i manja ukoliko je o tome suglasan vlasnik
gradevine na navedenom gradevinskom podrucju, pod uvjetom da je gradevina za uzgoj i tov
Zivotinja propisno udaljena od drugih gradevinskih podrudja.

c. Za gospodarske gradevine za uzgoj zivotinja, 8to ¢e se graditi na Cestici zateCenog
gospodarstva, udaljenost od stambene zgrade tog gospodarstva, odnosno od zdenca ne
smije biti manja od 10 m, uz uvjet da su propisno udaljene od ostalih lokaliteta utvrdenih
lokaliteta.

d. Minimalna udaljenost gradevina koje se mogu graditi u sklopu farme za uzgoj i tov zivotinja
od granice gradevne Cestice iznosi najmanje 3,0 metra.

e. Za spremista za voce i alat u vo¢njacima razvijena neto povrsina podruma i prizemlja ne
moze biti veéa od 42 m2 kada se gradi u vo¢njaku minimalne povrsine od 500 do 2.000 m2,
odnosno ne veca od 60 m2 za vocnjake povrsine vece od 2.000 m2. Razvijena povrsina
moze se uvecati za 20 m2 za svakih daljnjih 1.000 m2 voénjaka.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci koeficijent izgradenosti gradevne Cestice za stambenu namjenu — poljoprivredna
domacdinstva iznosi 0,5.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenijivo.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. U slu€aju obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom na Cestici, potrebno je osigurati
nepropusnu manipulativnu povrSinu i sprije€iti doticaj otpada s oborinskim vodama te
oneciS¢enje tla i podzemnih voda prema propisima koji reguliraju gospodarenje otpadom.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad u javnim i druStvenim gradevinama.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Treba postojati mogucénost prilaza na gradevnu Cesticu ili viSe gradevnih Cestica koje Cine
cjelinu iste namjene s javne, prometne povrsine.
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13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Sve postojece legalno izgradene pojedinacne stambene i gospodarske gradevine, a koje
su u suprotnosti s namjenom odredenom prostornim planom mogu se adaptirati, sanirati i
rekonstruirati u opsegu neophodnom za poboljSanje uvjeta Zivota i rada. Pod legalno
izgradenim gradevinama podrazumijevaju se gradevine izgradene na temelju gradevinske
dozvole, posebnog rjesenja ili prije 15. veljate 1968. Neophodnim obimom rekonstrukcije za
poboljSanje uvjeta Zivota i rada smatra se za : stambene, odnosno stambeno-poslovne
gradevine: 1. obnova, sanacija i zamjena osteéenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova
gradevina i kroviSta u postojec¢im gabaritima; 2. priklju¢ak na gradevine i uredaje komunalne
infrastrukture, te rekonstrukcija svih vrsta instalacija; 3. dogradnja sanitarnih prostorija (WC,
kupaonica) uz postojece stambene gradevine koje nemaiju iste izgradene u svom sastavu ili
na postojecoj gradevnoj Cestici, i to u najvecoj povrsini od 16 m2; 4. dogradnja, odnosno
nadogradnja stambenih i pomoénih prostora, tako da s postojeéim ne prelazi ukupno 120 m2
bruto povrdine svih etaza, s time da se ne poveéava broj stanova; 5. adaptacija tavanskog ili
drugog prostora unutar postojeéeg gabarita u stambeni prostor, 6. postava novog krovista,
bez nadozida kod objekata s dotrajalim ravnim krovom ili s nadozidom ako se radi o
povecanju stambenog prostora iz toCke 4. ovog stavka; 7. sanacija postojecih ograda i
potpornih zidova radi sanacije terena (klizista). gradevine druge namjene (poslovne,
gradevine za rad, javne, komunalne, prometne gradevine): 1. obnova i sanacija oSte¢enih i
dotrajalih konstruktivnih dijelova gradevina i kroviSta; 2. dogradnja sanitarija, garderoba,
manjih spremista i sl. do najviSe 16 m2 izgradenosti za gradevine do 140 m2 bruto izgradene
povrSine, odnosno do 5% ukupne bruto izgradene povrSine za vecée gradevine; 3.
prenamjena i funkcionalna preinaka gradevina vezano uz prenamjenu prostora, ali pod
uvjetom da novoplanirana namjena ne pogorSava stanje Covjekove okoline i svojim
koristenjem ne utjeCe na zdravlje ljudi u okolnim stambenim prostorima; 4. dogradnja i
zamjena dotrajalih instalacija; 5. priklju¢ak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture;
6. dogradnja i zamjena gradevina i uredaja komunalne infrastrukture i rekonstrukcija javno
prometnih povrdina; 7. sanacija postoje¢ih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena
(klizista).

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Najveca etazna visina dvoriSnih gospodarskih, pomoc¢nih i manjih poslovnih gradevina uz
osnovnu gradevinu u pravilu je prizemna, uz mogucénost izgradnje podruma i potkrovlja. Ove
gradevine trebaju biti uskladene s osnovhom gradevinom na &estici i ne smiju je nadvisiti.

b. Uz gospodarske gradevine za uzgoj i tov Zivotinja mogu se graditi gospodarske zgrade za
obavljanje osnovne djelatnosti, uz koje je moguce graditi prate€e gradevine za spremanje i
skladiStenje poljoprivrednih strojeva i proizvoda, silazu stoCne hrane, gradevine za
kompostiranje biljnog organskog materijala, slicne gradevine potrebne za funkcioniranje
gospodarskih gradevina za uzgoj i tov Zivotinja.

c. Bioplinska postrojenja, za proizvodnju elektricne energije snage do 10 MW, ako se nalaze
u sklopu tovilista i farmi za uzgoj stoke, predstavljaju opremu koja je sastavni dio tovilista,
odnosno farme, $to uz mogucnost njihove gradnje uklju€uje i mogucnost zbrinjavanja otpada
i proizvodnje elektriCne energije.

d. Za bioplinska postrojenja za proizvodnju energije, snage preko 10 MWel, prema Uredbi o
procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (“Narodne novine” broj 61/14.) propisana je obveza
provodenja postupka ocjene o potrebi provodenja postupka procjene utjecaja zahvata na
okoli§, a koji se moZe provesti samo za zahvat u prostoru koji je planiran prostornim planom.

e. Bioplinska postrojenja za proizvodnju elektricne i toplinske energije iz obnovljivih izvora
mogu se graditi kao prate¢e gradevine u sklopu postojeé¢ih farmi, toviliSta i u sklopu
gospodarskih zona.

f. Moguénost gradnje bioplinskih postrojenja na podrucju Opc¢ine u skladu je sa Strategijom
energetskog razvitka Republike Hrvatske, Strategijom odrzivog razvitka Republike Hrvatske,
Strategijom prostornog razvitka Republike Hrvatske, Zupanijskim prostornim planom i drugim
vazec¢im Zupanijskim i opéinskim dokumentima, a gradnja takvog objekta i njegovo koristenje
mora biti uskladeno sa Pravilnikom o koridtenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
(“Narodne novine” broj 88/12.), posebnim uvjetima koje izdaju nadlezna tijela i pravne osobe
u postupku procjene utjecaja na okoli§, izdavanja akata za gradnju ili koriStenje gradevine.
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g. Bioplinska postrojenja koriste u svom procesu proizvodnje elektricne energije putem
kogeneracijskog postrojenja biorazgradivi otpad kao $to je otpad sa farmi: gnoj sa farmi,
otpad od biljne proizvodnje, otpad iz restorana, klaonicki otpad druge kategorije, kukuruznu
silazu, silazu ostalih Zitarica, te ostali biorazgradivi materijal.

h. Gradnja bioplinskih postrojenja omoguéava se na slijedeé¢i nacin: lzgradnja bioplinskih
postrojenja u sklopu postojec¢ih farmi i tovilista pod uvjetom da su zadovoljeni svi vazedi
propisi i standardi (zastita okoliSa, zastita voda, prethodno energetsko odobrenje i drugo).
Ova postrojenja bi mogla koristiti sve vrste biorazgradivog otpada. lzgradnja bioplinskih
postrojenja u sklopu gospodarskih zona kao energetsko postrojenje koje bi koristilo pretezno
biljne sirovine kao Sto su kukuruzna silaza, travne silaze, te otpade od restorana i sli¢no.

i. Smjestaj bioplinskog postrojenja na gradevnoj Cestici uz farmu, toviliste ili u sklopu
gospodarske zone mora biti na propisanim udaljenostima od ostalih gradevnih Cestica ili
dijelova naselja, zbog sprjeCavanja Stetnih utjecaja buke, oneciSéenja zraka, vode, tla i sli¢no,
te se moraju smjestati na lokacijama na kojima je osigurana kontinuirana doprema sirovine -
biorazgradivog otpada potrebnog za projektom predvideni rad postrojenja.

j.- Na Cesticama na kojima se grade bioplinska postrojenja dozvoljeno je obavljati djelatnosti
gospodarenja otpadom koji se koristi u procesu proizvodnje elektriCne i/ili toplinske energije i
kogeneracije, uvazavajuéi propise odrzivog gospodarenja otpadom.

k. Uz osnovne gradevine plastenike i staklenike, mogu se graditi i prate¢i sadrzaji. Pod
prateCim sadrzajima podrazumijevaju se gradevine za potrebe uzgoja: bazeni ili akumulacije
za oborinsku vodu sa pokrovne povrsine staklenika i plastenika, cisterne za vodu, skladiste
sadnog materijala, gnojiva i slicno, te druge pomoc¢ne gradevine u funkciji osnovne namjene
(spremista alata, prostori za boravak zaposlenika i slicno). Dopustivi prate¢i sadrzaji su i
manji trgovacki sadrzaji (iskljuéivo prodaja poljoprivrednih proizvoda sa doti¢ne
lokacije).Prateci i pomoc¢ni sadrzaji mogu biti do 30% gradevinske bruto povrSine (GBP)
osnovnih gradevina. NajveCa etazna visina pomocne ili prateCe gradevine iznosi
E=Po+P+Pk, najvece visine do 8,0 m, a iznimno i viSe ukoliko to zahtijeva specificno
konstruktivno ili tehnolosko rieSenje. Koeficijent izgradenosti Cestice za gradnju staklenika,
plastenika i ostalih objekata u funkciji poljoprivrede s prateéim sadrzajima moze iznositi do
kig=0,8.

I. Uz gospodarske gradevine za uzgoj i tov Zivotinja mogu se graditi gospodarske zgrade za
obavljanje osnovne djelatnosti, uz koje je moguce graditi prateée gradevine za spremanje i
skladiStenje poljoprivrednih strojeva i proizvoda, silazu sto¢ne hrane, gradevine za
kompostiranje bilinog organskog materijala | - slicne gradevine potrebne za funkcioniranje
gospodarskih gradevina za uzgoj i tov zivotinja.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
Clanak 44.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: V1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrS§inama prikazanim na kartografskom prikazu "Namjena
prostora".

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrSinama unutarnjih voda — povrSine pod vodom (V1) dozvoljeno je uredenje i
gradnja zahvata u prostoru u funkciji koridtenja i uredenja vodenih povrSina te gradnja
podvodnih infrastrukturnih vodova, kao i ostalih gradevina u skladu sa zakonom kojim se
ureduje prostorno uredenje.

b. Mlinovi se mogu graditi na vodotocima sukladno vodopravnim uvjetima te posebnim
uvjetima zastite okolia i prirode.

c. Ploveée vodenice koje se postavljaju na vodnom putu kao plutajuéi objekti (vodenice),
mogu se postavljati sukladno vodopravnim uvjetima.

a. Nije primjenjivo.
4. izgradenost gradevne Cestice
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a. Nije primjenjivo.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenijivo.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveca etazna visina gradevine mlina/vodenice je E= P+Pk, odnosno visina gradevine je
V=5,5m, a iznimno viSe.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Nacin gradnje i oblikovanje gradevine moze se prilagoditi suvremenoj tehnologiji gradnje i
gradevnim materijalima koji su kvalitetni i primjereni vrsti gradevine i podneblja, a preporuca
se prilikom gradnje uporaba autohtonog materijala te nacin oblikovanja da je usuglasen sa
prirodnim okruzenjem.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Okolis mlina potrebno je urediti kao zelenu i hortikulturno uredenu povrsinu s travnjacima i
autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.
12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Nije primjenijivo.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Nije primjenjivo.

1.3.2. Smjernice za izradu prostornih planova uzih podrucja / Provedba s

detaljno$¢u UPU-a
Clanak 45.

(1) Urbanisti¢ki plan uredenja dijela Ulice Sandora Petefija u Starim Jankovcima,
(2) Urbanisti¢ki plan uredenja naselja Stari Jankovci,
(3) Urbanisti¢ki plan uredenja "JoSina 2" u Novim Jankovcima.

(4) Za gradnju gradevina unutar urbanisti¢kih planova uredenja navedenih u stavku 1. 2. i 3. ovog
¢lanka primjenjuju se uvjeti gradnje definirani u ¢lancima od 2. do 29. ove Odluke. Urbanisti¢kim
planom uredenja mogu se propisati i viSi prostorni standardi.

1.3.3. Mjere za urbanu sanaciju ili urbanu preobrazbu
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Clanak 46.
Clanak 47.

(1) Sve legalno izgradene gradevine koje se nalaze na povrS§inama predvidenim ovim Planom za
drugu namjenu ili su nakon utvrdivanja granica gradevinskih podrucja ostale izvan gradevinskih
podrucja (npr. "salasi" ili " stanovi") mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se vanjski gabariti ne
povecavaju iznad vrijednosti propisanih odredbama ove Odluke.

(2) Sve legalno izgradene gradevine i gradevine koje su uklju¢ene u pravni sustav temeljem
posebnog propisa mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se vanjski gabariti ne poveéavaju iznad
vrijednosti propisanih odredbama ove Odluke.

(3) Prilikom rekonstrukcije gradevina iz stavka 2. ovog ¢lanka udaljenosti od susjednih meda se
osigura odvodnja krovnih voda na vlastitu gradevnu Cesticu.

(4) Ako je izgradenost gradevne Cestice (kig) na kojoj je izgradena gradevina iz stavka 2. ovog
¢lanka veca od dozvoljene, ista se prilikom gradnje novih gradevina na toj Cestici mozZe zadrzati ali
se ne smije povecati.

Clanak 48.

(1) Pod rekonstrukcijom u svrhu neophodnog pobolj$anja uvjeta zivota i rada podrazumijevaju se:

- sanacija i zamjena osStecenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova gradevine, u postoje¢im
gabaritima,

- dogradnja sanitarnih prostorija (WC i kupaonica s predprostorom) uz postoje¢u stambenu
gradevinu koja nema sanitarne prostorije, max. gradevinske bruto povrsine 10,0 m?,

- dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica i garderoba s pretprostorom) uz postojecu
gradevinu druge namjene (koja sluzi za rad i boravak ljudi i koja nema sanitarne prostorije), do
max. 10,0 m? gradevinske bruto povrSine za gradevine do 100,0 m? i do 5% ukupne gradevinske
bruto povrsSine za vece gradevine,

- preinake unutradnjeg prostora, bez povecanja gabarita gradevine,

- izmjene ravnih krovova u kose bez moguénosti nadogradnje nadozida, isklju€ivo radi sanacije
ravnog krova, uz mogucnost koriStenja potkrovlja sukladno osnovnoj namjeni gradevine
odnosno namjeni utvrdenoj ovom Odlukom, vodeéi pri tom racuna o najvecoj dopustenogj
etaznosti i visini gradevine,

- adaptacija postojeCeg tavanskog prostora u Korisni prostor, u postoje¢im gabaritima, za
namjene sukladne osnovnoj namjeni gradevine odnosno namijeni utvrdenoj ovom Odlukom,
vodedi pri tom rauna o najvecoj dopustenoj etaznosti i visini gradevine,

- ugradnja ili rekonstrukcija instalacija,
- gradnja ili rekonstrukcija komunalnih priklju¢aka,

- uredenje gradevne Cestice postojeée gradevine (sanacija i izgradnja ograda i potpornih zidova i
prometnih povrsina).

(2) Planom uzeg podruc¢ja mogu se ove smjernice propisati i drugacije.

(3) Postojece legalno izgradene gradevine (neovisno o namijeni) koje su izgradene protivho
uvjetima gradnje utvrdenim u ovom Planu mogu se rekonstruirati (dograditi, nadograditi ili
promijeniti namjena) zadrzavajuéi postoje¢e udaljenosti od meda i regulacijske linije te se moze
zadrzati i postojeci koeficijent izgradenosti iako je veéi od dozvoljenog odredbama ovog Plana.

(4) Gradevinama iz stavka 1. ovog €lanka mozZe se mijenjati namjena sukladno odredbama ovog
Plana.

Clanak 49.

1.4. Ostale odredbe
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Clanak 50.

(1) Planom je definirano izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja groblja u Oroliku (postojece
pravoslavno groblje) na k&.br. 390 k.o. Orolik. PovrSina izdvojenog gradevinskog podrucja groblja
iznosi cca 1,14 ha.

Clanak 51.
(1) Gradevine koje se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja odredene su Zakonom o
prostornom uredeniju.
(2) 1zvan gradevinskog podruéja mogu se graditi sljede¢e gradevine:
1. Na poljoprivrednom zemljistu (P1), (P2) i (PS):

a. gradevine infrastrukture (prometne, energetske, vodnogospodarske, komunalne,
postrojenja za proizvodnju elektricne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste
alternativne odnosno obnovljive izvore energije, itd.).

b. gradevine obrane,

c. gradevine za istrazivanje mineralnih sirovina, (ne mogu se graditi na osobito vrijednom
poljoprivrednom tlu, izuzev za energetske mineralne sirovine),

d. gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti te u njihovom
sklopu gradevine za pruzanje ugostiteljskih usluga,

e. obiteljske stambene gradevine i pomoc¢ne gradevine za vlastite (osobne) potrebe na
gradevnim Cesticama od 20 ha i viSe i za potrebe seoskog turizma na gradevnim Cesticama
od 2 hai viSe,

f. te rekonstruirati postojeée gradevine u skladu sa Zakonom i odredbama ove Odluke.

(3) U Sumama i na ostalom Sumskom zemljiStu isklju€ivo osnovne namjene:

- gradevine za gospodarenje Sumom,

- gradevine infrastrukture, sukladno kartografskim prikazima,

- gradevine obrane,

- gradevine za rekreaciju.
(4) Na vodama i unutar vodnog dobra:

- vodne gradevine,

- gradevine infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.),

- gradevine za rekreaciju.

(5) Sve ostale gradevine sukladno zakonu koiji regulira prostorno planiranje smjestaju se u prostor
gdje za njihovu gradnju postoje prostorni uvjeti.

(6) Katastarska Cestica na kojoj se grade gradevine van gradevinskog podrucja mora imati pristup s
prometne povrsine.

(7) Pod prometnom povrSinom iz stavka 6. ovoga Clanka podrazumijevaju se postojece ceste i
poljski putovi Sirine min 3,0 m, ako zadovoljavaju potrebe vatrogasnog pristupa i prometne uvjete
utvrdene sukladno posebnom propisu i to u cijeloj duzini do priklju¢ka na javnu cestu.

(8) Gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti i seoskog turizma su:

- poljoprivredne gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj
poljoprivrednih kultura i Zivotinja (stoke, peradi i krzna$a),

- ribnjaci,

- uzgoj zivotinja,

- ugostiteljsko-turistiCke gradevine za smijestaj i prehranu u seoskom turizmu u sklopu
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

(9) Poljoprivredne gradevine van gradevinskog podrucja mogu se graditi na poljoprivrednom tlu
iskljuC¢ivo osnovne namjene (P1), (P2) i (PS), sukladno posebnom propisu i ako su zadovoljeni
uvjeti utvrdeni odredbama ove Odluke u pogledu minimalne veli€ine posjeda, udaljenosti od
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gradevinskog podrucja i javnih prometnica i minimalnog broja uvjetnih grla koja se mogu uzgajati
van gradevinskog podrucja.

(10) lzgradnja gradevina izvan gradevinskih podrucja u funkciji obavljanja poljoprivredne
proizvodnje moZe se planirati na temelju podataka o povrsini poljoprivrednog zemljiSta predvideno;j
za koriStenje, vrstama proizvodnje, broju i veli€ini gradevina s pojadnjenjem njihove namjene,
uvjetima prilaza, uvjetima potrebe infrastrukture, mjerama zastite okolisa.

(11) Poljoprivredne gradevine se ne mogu graditi u podruéju osobito vrijednog krajobraza.

(12) 1znimno se na podrucjima vrijednog krajolika i zasticenog krajolika mogu planirati ribnjaci s
prateéim gradevinama u funkciji proizvodnje na nacin da se uredenjem i koridtenjem prostora ne
naruSavaju prirodne znacajke prostora, da se takav zahvat planira ne naruSavajuci cjelina krajolika
te uskladiti s uvjetima vodnog gospodarstva.

(13) Minimalna veli¢ina posjeda na kojem se mogu graditi poljoprivredne gradevine van
gradevinskog podru¢ja je sljede¢a: - 15,0 ha za gradevine u funkciji intenzivne ratarske
proizvodnje, ili - 2,0 ha za gradevine u funkciji uzgoja vo¢a, ili - 1,0 ha za gradevine u funkciji
uzgoja povrca, ili - 1,0 ha za gradevine u funkciji uzgoja vinove loze, ili - 0,5 ha za gradevine u
funkciji uzgoja cvije¢a i sadnica.

(14) Iznimno, staklenici i plastenici mogu se graditi nezavisno od veli€ine posjeda.

(15) Posjedom iz stavka 10. ovoga Clanka smatra se zemljiSte koje je u povrSini od min. 60% u
vlasnidtvu investitora, a preostali dio moze biti zemljiste u zakupu. Posjed mozZe Ciniti viSe
katastarskih Eestica koje nisu medusobno povezane na viSe lokacija na podrucju Opc¢ine Stari
Jankovci (najmanje 50% posjeda treba biti na podru&ju Opcine Stari Jankovci).

(16) Poljoprivredne gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj
poljoprivrednih kultura su: skladista, spremista strojeva i alata, nadstreSnice, staklenici, plastenici,
kompostista, parkiralista, manipulacijske povrsine i sl.

(17) Gradevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti izvan naselja mogu se locirati samo
na povrSinama koje se obraduju i za koje postoji dokaz o gospodarskoj opravdanosti, te se ne
moze formirati gradevna Cestica za to gradevine niti smanjivati posjed.

(18) Udaljenost gradevina iz stavka 14. ovoga ¢lanka je min. 3.0 m od svih granica parcele na kojoj
se gradevine grade i min. 10,0 m od osi pristupne ceste ili puta.

(19) Etazna visina poljoprivredne gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te
uzgoj poljoprivrednih kultura moze biti max. P+Pk (za smjestaj poljoprivrednih proizvoda), a
iznimno i veca, kada to zahtijeva tehnoloSki proces.

Clanak 52.

(1) Na poljodjelskim povrsinama ve¢im od 5000 m2 moze se izgraditi poljodjelska kucica do 15 m2.

(2) Poljodjelska kucica moze biti prizemnica s podrumom ili suterenom i ni u kom slu¢aju se ne
smije koristiti kao vikendica (zgrada za povremeni odmor).

(3) Na poljodjelskim povrSinama manjim od povrsine odredene u stavku 1. ovog ¢lanka, pri
gradevinskim preinakama (sanaciji i rekonstrukciji) postojec¢ih poljodjelskih kuéica ne smije se
povecavati njihova veli€ina.

(4) Poljodjelska kucica mora biti gradena na nacin da:
- treba Koristiti lokalne materijale i treba biti sagradena prema uzoru na tradicijsku gradnju,
- visina do vijenca smije biti najvise 2,60 m,
- krov mora biti dvostreSan, izmedu 18° i 24° stupnja nagiba,
- kroviste se postavlja bez stropne konstrukcije ili na stropnu konstrukciju izravno, bez nadozida,

(5) Tlocrtna projekcija poljodjelske kucéice mora biti od 1:1,5 do 1:2, slieme krova mora biti
usporedno s duzom stranicom gradevine, obvezno usporedno sa slojnicama terena.
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Clanak 53.

(1) Na poljodjelskim povrSinama veé¢im od 5000 m2 (livadama, oranicama i sl.) moguce je graditi
prizemna spremista alata Cija povrSina ne moze biti ve¢a od 20 m2. Spremiste mora biti pokriveno
kosim krovom. Potrebno je koristiti autohtone materijale i nacela tradicijskoga oblikovanja. Nije
dopustena upotreba metala, betona i gotovih betonskih gradevinskih tvorevina te salonita i lima.

(2) Spremiste treba biti na Sto neupadljivijem mjestu. Preporu€uje se da bude uz rub Sume, uz
skupinu drveca, zaklonjeno od pogleda s ceste, ali ne uz potok ili bujicu.

Clanak 54.

(1) Nadstrednica se moZe postaviti na poljoprivrednim povrSinama veéim od 2 ha.

(2) Gradevinska bruto povrSina nadstreSnice moze biti do 40 m?, a moze se povecati za 20 m? na
svakih daljnjih 1 ha poljoprivredne povrsine pod kulturom.

(3) Nadstrednice sluze za privremeno skladidtenje poljoprivrednih proizvoda ili privremeno
sklanjanje ljudi, a grade se kao prizemnice od lakog materijala s dvostreSnim kosim krovom s
tradicijskim pokrovom, otvorene s najmanje tri strane.

(4) Pri gradnji nadstreSnice nije dozvoljena upotreba gotovih betonskih elemenata, salonita i lima.
Ukupna visina nadstreSnice je najvise 6,0 m.

(5) Na poljoprivrednim povrSinama mogu se graditi plastenici i staklenici, u funkciji uzgoja povrca,
voca, cvije€a i sl. na nacin da nisu na vizualno istaknutim pozicijama, na podrucjima zasti¢enih
dijelova prirode, na podrucjima vrijednih dijelova prirode i na osobito vrijednom obradivom tlu (P1).

(6) Na vrijednom obradivom tlu (P2) moguce je podizati plastenike i staklenike samo ako kao
osnovni resurs koriste isklju€ivo to tlo. Potrebno je ovu vrstu gradevina vizualno odvojiti od javne
prometne povrsine i naselja sadnjom visokog zelenila. Maksimalna ukupna visina plastenika i
staklenika iznosi 12,0 m.

Clanak 55.

(1) Broj uvjetnih grla koja se mogu uzgajati izvan gradevinskog podrucja mora biti veci od 50.

(2) Minimalna udaljenost gradevine za smjestaj zivotinja od ruba zemljiSnog pojasa razvrstane
ceste:

- Broj uvjetnih grla 50-100, min. udaljenost od ruba zemljiSnog posjeda razvrstane ceste iznosi
za drzavne 100m, Zupanijske 50m i lokalne 30.

- Broj uvjetnih grla veéi od 100 do 400, min. udaljenost od ruba zemljiSnog posjeda razvrstane
ceste iznosi za drzavne 150m, Zupanijske 100m i lokalne 30.

- Broj uvjetnih grla ve¢i od 400, min. udaljenost od ruba zemljiSnog posjeda razvrstane ceste
iznosi za drzavne 200m, Zupanijske 150m i lokalne 30.

(3) Zadane udaljenosti iz stavka 1. ne odnose se na prateée sadrzaje.

(4) Minimalna udaljenost gospodarskih gradevina osim onih navedenih u stavku 2. ovog ¢lanka
iznose:

- od ruba zemljiSnog pojasa razvrstane ceste 100 m za drzavne, 50 m za Zupanijske i 30 m za
lokalne.

- od ruba zemlji8nog pojasa nerazvrstane ceste 15,0 m.

(5) Gradevine za smjestaj zivotinja van gradevinskog podrucja ne mogu se graditi u vodozastitnim
zonama, u kojima je zabrana gradnje takvih gradevina utvrdena posebnim propisom i odlukama o
zastiti sanitarnih zona crpiliSta, donesenim na temelju tog propisa.

(6) Gradevine za smijeStaj Zivotinja moraju se udaljiti od gradevinskog podru¢ja na minimalnu
udaljenost, zavisno o kapacitetu gradevine.

(7) Kapacitet gradevine iskazuje se u uvjetnim grlima (Ug), a izraCunava se na nacin da se broj
zivotinja u jednom turnusu pomnozi s koeficijentom k iz sljedece tablice:

- vrsta stoke: krave, steone junice - k=1,00
- vrsta stoke: bikovi - k=1,50
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- vrsta stoke: kvolovi - k=1,20

- vrsta stoke: junad 1-2 godine - k=0,7

- vrsta stoke: junad 6-12 mjeseci - k=0,5

- vrsta stoke: telad - k=0,25

- vrsta stoke: krmace+prasad - k=0,30

- vrsta stoke: tovne svinje do 6 mjeseci - k=0,25
- vrsta stoke: mlade svinje 2 do 6 mjeseci - k=0,13
- vrsta stoke: prasad do 2 mjeseca - k=0,02

- vrsta stoke: tedki konji - k=1,20

- vrsta stoke: srednje teSki konji - k=1,00

- vrsta stoke: laki koniji - k=0,70

- vrsta stoke: Zzdrebad - k=0,70

- vrsta stoke: ovce, ovnovi, koze i jarci - k=0,10

(8) Za sve ostale zivotinje koje nisu navedene u tablici broj uvjetnih grla utvrduje se na nacin da se
broj grla u jednom turnusu pomnozi s prosjeCnom tezinom Zivotinje na kraju turnusa i podijeli s 500.

(9) Na gradevnoj Cestici gradevine za smjestaj Zivotinja mogu se graditi prateCi sadrzaji (skladista,
kompostiste, spremista strojeva i alata, prostorije za boravak radnika, uredi, infrastruktura, garaze,
parkiraliSta, manipulativhe povrSine, nadstresnice i sl.). PrateCi sadrzaji mogu biti samo u funkciji
djelatnosti uzgoja Zivotinja, a prostori za boravak djelatnika samo garderobno-sanitarni prostori, te
prostorije za dnevni odmor.

(10) U sklopu kompleksa za intenzivni uzgoj zivotinja dozvoljava se gradnja gospodarskih
gradevina za primarnu doradu ili preradu u funkciji osnovne proizvodnje. Minimalni kapacitet
osnovne proizvodnje uz koji se moze odobriti izgradnja primarne dorade ili prerade (klaonice,
hladnjaca i sl.) iznosi 100 uvjetnih grla. Za izgradnju mjeSaonice stocne hrane kao minimalni
kapacitet osnovne proizvodnje iznosi 51 uvjetno grlo. Maksimalni kapacitet gradevine primarne
dorade i prerade mora biti jednak ili manji od maksimalnog kapaciteta osnovne proizvodnje.

(11) Na farmi je moguca izgradnja stambenih gradevina koje se mogu graditi iskljuCivo kao
jedinstvena arhitektonsko-oblikovna cjelina s gospodarskim dijelom uz uvjet da im povrSina ne
prelazi 20% ukupno izgradene povrsine gospodarskih objekata. Ukoliko je programom predviden
seoski turizam tada je moguce stambenu povrSinu povecati samo za onaj dio koji sluzi smjestaju
gostiju.

(12) Uvjeti se odreduju stru¢nom podlogom za cijeli obuhvat i posjed. Lokacijska dozvola mora se
izdati za cijeli obuhvat.

(13) Prateci sadrzaji mogu biti samo u funkciji djelatnosti uzgoja zivotinja.

(14) Uredske prostorije mogu biti samo 5% bruto gradevinske povrsine dijela gradevine za smjesta;j
Zivotinja.

(15) Prate¢i sadrzaji iz stavka 9. ovoga &lanka mogu se graditi samo nakon izgradnje ili
istovremeno s izgradnjom osnovnih gradevina.

(16) Gradevine za smjestaj Zivotinja moraju biti udaljene min. 5,0 m od svih meda gradevne
Cestice, najmanje 10,0 m od osi pristupne ceste ili puta.

(17) Najveca etazna visina gradevina iz stavka 1. ovoga €lanka moze biti P+K+Pk, a iznimno i ve¢a
kada to zahtijeva tehnoloski proces.

(18) U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje inenzivne poljoprivredne proizvodnje
moguca je gradnja postrojenja za proizvodnju elektri€ne i/ili toplinske energije koje kao resurs
koriste alternativne odnosno obnovljive izvore.

(19) U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intezivnhe poljoprivredne proizvodnje i
obiteljskog gospodarstva moguéa je gradnja gradevina za pruzanje ugostiteljskih usluga cija
gradevinska (bruto) povrSina moZze iznositi maksimalno 35% gradevinske (bruto) povrsine
gospodarskih gradevina. lIznimno, kada je gradevinska (bruto) povrSina gospodarskih gradevina
manja od 1.000 m?, gradevinska (bruto) povrsina gradevina za pruzanje ugostiteljskih usluga moze
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biti do 350 m2 Maksimalna etazna visina gradevine za pruzanje ugostiteljskih usluga u sklopu
poljoprivrednog gospodarstva je Po ili S+P+K+Pk.

Clanak 56.

(1) Na podrucju obuhvata Prostornog plana mogu se graditi ribnjaci i sli€no, u skladu s posebnim
uvjetima nadleznih ustanova i sluzbi.

(2) Ribnjakom se smatraju bazeni i ostale vodne povrSine za uzgoj akvakulture.

(3) Izgradnja novih ribnjaka izvan gradevinskog podrucja moguc¢a je samo na zemljiStu katastarskih
kultura: mocvara, trstik i neplodno tlo, u napustenim koritima i rukavcima rijeka i vodotoka te
ostalom obradivom tlu (P1). Iznimno, ribnjak se moze graditi i na vrijednom obradivom tlu (P2), ako
se nalazi u sklopu poljoprivrednog gospodarstva.

(4) Minimalna povrsina ribnjaka, koji se gradi izvan gradevinskog podrucja je 2,0ha. lznimno,
ribnjaci koji se grade u sklopu poljoprivrednog gospodarstva moze biti manje povrsine

(5) Udaljenost ribnjaka od susjednih katastarskih ¢estica mora biti min 5,0 m.
(6) Izgradnja ribnjaka ne smije Stetno utjecati na vodni reZzim susjednog obradivog zemljista.

(7) Uz ribnjake je moguce graditi gradevine za potrebe uzgoja ribe, bruto povrS§ine max. 12m? na
1,0 ha vodne povrsine ribnjaka i max. etaZne visine P.

(8) Gradevinama za potrebe uzgoja ribe smatraju se: spremista hrane, alata i opreme, prostorije za
boravak radnika, garaze i sl. Ove gradevine moraju biti udaljene min 3 m od svih meda katastarske
Cestice i 5,0 m od ruba ribnjaka i za njihovu gradnju ne primjenjuju se odredbe o minimalngj
komunalnoj opremljenosti.

Clanak 57.

(1) Trgovi, parkovi i djecja igralista se mogu planirati unutar povrsina stambene namjene (S3) i
stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5), gdje je to prostorno moguée i u skladu s
uvjetima prostornog uredenja.

(2) Planiranje i uredenje trgova, parkova i djedjih igralista provodi se sukladno urbanistiCkim
smjernicama, tehni¢kim uvjetima i standardima za javne prostor, uz osiguranje dostupnosti,
funkcionalnosti i estetske uskladenosti s okolinom, Sto ukljuCuje uredenje javne povrsine radi
obavljanja drustvenih, kulturnih i rekreativnih aktivnosti.

(3) Na trgovima, parkovima i djecjim igralistima nije dopustena izgradnja objekata koji nisu u funkciji
trga i parka osim urbanog mobilijara, zelenih povrsina, spomenika, fontana i dr.elemenata javne
infrastrukture u skladu s urbanisti¢kim uvjetima.

Clanak 58.

(1) Raspored postanskih ureda i polozaj trasa telefonskih vodova i uredaja odreden je na
kartografskom prikazu "Kuminikacijski sustav".

(2) Razvoj elektroniCke komunikacijske mreze obuhvaca gradenje elektroniCke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme neophodne za pruzanje elektronic¢kih komunikacijskih usluga.

(3) Elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema moze se graditi unutar i izvan
gradevinskih podrudja.

(4) Pri izgradnji elektroni¢kih komunikacijskih vodova izvan gradevinskih podrucja potrebno je
koristiti postojece infrastrukturne koridore radi objedinjavanja istih u cilju zastite i o€uvanja prostora
i sprieCavanja neopravdanog zauzimanja novih povrsina.

(5) Pri izgradnji elektronickih komunikacijskih vodova unutar gradevinskih podrudja iste graditi u
javnim povrSinama.

(6) Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema prema nacinu postavljanja dijeli
se na elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postoje¢im gradevinama
(antenski prihvati) i elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu sa samostojeé¢im
antenskim stupovima.

(7) Samostojeci antenski stupovi za postavljanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme po konstrukciji izvode se kao reSetkasti antenski stupovi i Stapni stupovi.
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(8) Raspored samostojeéih antenskih stupova prikazan je na na slijedeé¢i nacin: - postojeéi
samostojec¢i antenski stupovi, simbolom na lokacijama prema stvarnim koordinatama istog, -
podru¢jem za smjestaj samostoje¢eg antenskog stupa radijusa 1.500 m sa smjestajem u naseljima
Stari Jankovci i Orolik.

(9) Unutar podrucja za smjestaj samostoje¢eg antenskog stupa uvjetuje se gradnja samostojeceg
antenskog stupa takvih karakteristika da mozZe prihvatiti viSe operatora, a prema projektu koji je
potvrden rieSenjem Ministarstva zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva.

(10) Iznimno od prethodnog stavka ove toCke, unutar granica gradevinskog podrucja naselja i u
izdvojenim gradevinskim podru¢jima ugostiteljsko-turisticke odnosno Sportsko-rekreacijske
namjene, nije dozvoljena izgradnja reSetkastih antenskih stupova ve¢ samo Stapnih stupova visine
do 30m.

(11) Ukoliko je unutar podruCja za smjeStaj samostojeéeg antenskog stupa vec izgraden
samostoje¢i antenski stup/stupovi, tada je moguc¢a izgradnja jo§ samo jednog dodatnog
zajednikog stupa za ostale operatore/operatora.

(12) Nije dozvoljeno postavljanje samostojeéih antenskih stupova unutar zastitnog pojasa drzavnih
cesta kao ni unutar koridora planiranih drzavnih cesta odnosno zeljeznica.

(13) Dopusteno je postavljanje elektroniCke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
postoje¢im gradevinama u suglasju s ishodenim posebnim uvjetima pravnih osoba s javnim
ovlastima po posebnim propisima, a sve u skladu i s dokumentima prostornog uredenja predmetne
jedinice lokalne samouprave.

(14) Ukoliko je u PPUO utvrdena GSM tehnologija javnih pokretnih telekomunikacija ona
podrazumijeva i sve ostale sustave sljedecih generacija tj. novih tehnologija.

(15) U koridorima planiranih trasa dalekovoda naponskog nivoa 110 kV i viSe ne mogu se graditi
samostojeci antenski stupovi mobilnih telekomunikacijskih mreza.

(16) U postupcima ishodenja dozvola za gradnju objekata elektroniCkih pokretnih komunikacija
potrebno je ishoditi posebne uvjete i suglasnost MORH-a.

(17) Izgradnja elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u zoni aerodroma dopustena je samo ako
se aeronautickom studijom dokazZe da ista ne probija zastitne ravnine aerodroma, a sve u skladu s
ICAO dokumentom Annex 14, Aerodromes.

(18) Prilikom odredivanja lokacija i izgradnje gradevina elektroniCke komunikacijske infrastrukture,
potrebno je postivati posebne uvjete od interesa obrane vezano za zone posebne namjene i
zasticene i sigurnosne zone vojnih objekata koji su definirani Prostornim planom
Vukovarsko-srijemske zupanije, odnosno Prostornim planom uredenja Op¢ine Stari Jankovci.

(19) Nisu dopusteni zahvati postavljanja samostojeCih antenskih stupova na podrucjima
arheoloskih zona i lokaliteta. Za zahvate na arheoloSkim podruéjima i lokalitetima upisanim u
Registar ili zastiCenim na osnovi prostornog plana nuzna su prethodna arheoloSka istraZivanja,
napose ako su neophodna za odredivanje uvjeta zastite kulturnog dobra. Usto, na potencijalnim
arheoloskim podrucjima obvezan je arheoloSki nadzor, te neophodna zastitna iskopavanja.

(20) Samostoje¢e antenske stupove na postoje¢im lokacijama, osobito one postavljene bez
prethodnoga odobrenja, koji izravno fizi¢ki ili vizualno degradiraju kulturno dobro, odnosno
kulturno-povijesne vrijednosti prostora, potrebno je dislocirati ili rekonstruirati, ako je to moguce,
prema uvjetima nadleZznoga konzervatorskog odjela.

(21) Postavljanje novih samostojecih antenskih stupova na podrucju kulturnoga dobra eventualno
¢e biti moguce ukoliko ne zadire u povijesnu strukturu toga dobra i ukoliko vizualno ne narusSava
kulturno dobro.

(22) Ako se prilikom gradevinskih radova u vezi s postavljanjem novoga samostojeéeg antenskog
stupa naide na arheolo$ki nalaz treba postupiti prema ¢l. 45. vazeéeg Zakona o zastiti i o€uvanju
kulturnih dobara.

(23) Potrebno je izbjegavati lociranje samostoje¢ih antenskih stupova u dometu glavnih tocaka
promatranja (vidikovci, odmorista, prilazni putovi) kulturno-povijesnih vrijednosti, posebno u dometu
kulturno-povijesnih prostornih dominanti.

(24) U podrucjima gdje napajanje radijske opreme kablovima ili zraénim vodovima moZe znatno
destruirati povijesnu strukturu kulturnoga dobra ili njegovu vizuru moguca je primjena
alternativhoga izvora energije (solarnog, vjetro-solarnog i sl.) u dogovoru s nadleznim
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konzervatorskim odjelom.

(25) Za pristup samostoje¢im antenskim stupovima u najve¢oj mogucoj mjeri Koristiti i odrzavati
trase postojecih kolnih putova i pjeSackih staza.

(26) Prilikom odredivanja lokacija i izgradnje gradevina elektroniCke komunikacijske infrastrukture,
potrebno je pridrzavati se sljedecih mjera zastite prirode:

- izbjegavati smjestaj i planiranje samostoje¢ih antenskih stupova na podrucjima zasticenim
temeljem Zakona o zastiti prirode, a posebice na podrucjima zasticenim u kategoriji (nacionalni
park, strogi rezervat), posebni rezervat te ostalim kategorijama ukoliko zadti¢eno podrucje
obuhvacéa malu povrsinu,

- ukoliko je zbog postizanja osnovne pokrivenosti nemoguce izbjeéi planiranje i izgradnju
samostojecih antenskih stupova na zastiéenom podrucju isti se trebaju planirati rubno odnosno
ne smiju se planirati na istaknutim i krajobrazno vrijednim lokacijama i vrhovima uzvisina,

- na prostoru velikih zasticenih podrucja planirati minimalni broj stupova koji omogucava
pokrivenost,

- pristupni put do samostojeéeg antenskog stupa ne smije se asfaltirati,

- tipski objekt za smjestaj opreme projektirati na nacin da se koriste materijali i boje prilagodene
prostornim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi (Zbukana procelja, dvostresni
kosi krov prekriven crijepom i dr.),

- na novoj lokaciji samostojeci antenski stup treba biti takovih karakteristika da moze prihvatiti
viSe operatera

- ukoliko je na planiranoj lokaciji ve¢ izgraden samostojeéi antenski stup koji ne moze prihvatiti
druge operatere novi stup se ne moze graditi na udaljenosti manjoj od 1000-3000 m ovisno o
uvjetima prostora,

- za planirane samostoje¢e antenske stupove na podrucje ekoloske mreze (Uredba o
proglasenju ekoloske mreze Navodne novine 109/07), koji sami ili s drugim zahvatima mogu
imati znacCajan utjecaj na podrucje ekoloSke mreze treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zastiti
prirode, njihovu prihvatljivost za ekoloSku mrezu odnosno na ciljeve oCuvanja tog podrucja
ekoloSke mreze.

(27) Lokacijske dozvole za samostojece antenske stupove izdavati ¢e se na temelju drugih Izmjena
i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske Zupanije.

Clanak 59.

(1) Polozaj dalekovoda i njihovih pojasa odreden je na grafiCkom listu "Energetski sustav".

(2) Postavljanje elektroopskrbnih visokonaponskih (zraénih ili podzemnih) kao i potrebnih
trafostanica obavljat ce se u skladu s posebnim uvjetima nadleznih pravnih osoba s javnim
ovlastima. Sirine zastitnih pojasa moraju biti u skladu sa zakonom, pravilnicima i normama.

(3) Pri odabiru lokacije trafostanica treba voditi raluna o tome da u buducnosti ne budu
ograni€avajuci ¢imbenik izgradnji naselja, odnosno drugim infrastrukturnim gradevinama.

(4) Dalekovodima je potrebno, ovisno o naponskoj razini, osigurati zastitne pojase i to: a) 110 kV
ZDV (40+40 m) 80 m, b) 35 kV ZDV (30+30 m) 60 m, c) 10 kV ZDV (15+15 m) 30 m.

(5) Ove gradevine ne zahtijevaju svoju gradevnu Cesticu, a prostor ispod dalekovoda moze se
koristiti i u druge svrhe u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, uredbama, pravilnicima i
standardima. Prostor u pojasu iz stavka 4. ovog ¢lanka mora biti tako ureden da se sprije€i moguca
pojava pozara. Sve planirane gradevine, u odnosu na postoje¢e i planirane elektroenergetske
gradevine, smijestiti sukladno Pravilniku o termickim normativima za izgradnju nadzemnih
elektroenergetskih vodova nazivhog napona od 1 kV do 400 kV i Pravilniku o zastiti od
elektromagnetskih polja.

(6) Rekonstrukcija postojecih i gradnja novih elektroenergetskih gradevina (dalekovodi, rasklopna
postrojenja i transformatorske stanice) kao i kabliranje vodova 20 (10) kV, odreduje se aktom
uredenja prostora na riedenjima Prostornog plana i utvrdenim uvjetima lokalnog elektrodistributera
- nadleZzne pravne osobe s javnim ovlastima.

(7) Prostorni plan odreduje obvezu izvedbe javne rasvjete na povr§inama javne namjene naselja,
ovisno o posebnostima pojedinih sadrzaja (stanovanje, javne gradevine, gospodarske gradevine,
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prometne povrSine, spomenici i dr.) sukladno propisima lokalnog elektrodistributera. Uvjeti
uredenja za javnu rasvjetu utvrduju se aktom uredenja prostora, a u posebnim slu¢ajevima na
temelju urbanistickin (UPU ) i detaljnih planova uredenja (DPU) i rieSenja izradenih na temelju
uvjeta lokalnog elektrodistributera - nadleznih pravnih osoba s javnim ovlastima.

(8) Na prostoru Opc¢ine Stari Jankovci omogucava se gradnja postrojenja za proizvodnju elektri¢ne
i/ili toplinske energije kao resurs koriste alternativne odnosno obnovljive izvore energije definirane
posebnim propisom.

(9) Ukoliko se iskaze interes za takvu gradnju, potrebno je provesti odgovarajuce postupke
propisane posebnim propisom, zadovoljiti kriterije zaStite prostora i okoliSa te ekonomske
isplativosti.

(10) Kada se gradevine iz stavka 7. ovog €lanka grade kao gradevine osnovhe namjene na
zasebnoj gradevnoj Cestici mogu se graditi unutar granica gradevinskih podrudja gospodarske
namjene ili izvan granica gradevinskih podrucja pod uvjetom da gradevna Cestica bude udaljena
minimalno 100 m od granica gradevinskog podruéja naselja gradskog karaktera, minimalno 30 m
od granica gradevinskog podrucja ostalih naselja, kao i minimalno 50 m od ruba zemljiSnog pojasa
drzavne ili Zupanijske ceste, odnosno Zeljeznice, ili planskog koridora ceste, odnosno Zeljeznice.

(11) Planom se omogucava planiranje i izgradnja postrojenja za proizvodnju elektricne energije i/ili
toplinske energije (elektrana i sl.) koje kao resurs koriste obnovljive izvore energije uz obvezu
smjesStaja izvan: - zasti¢enih podru€ja prirode, - zasticenih krajolika, - zasticenih podrucja
graditeljske bastine te - drugih podrucja za koje uvjete koriStenja i uredenja prostora odreduju
drzavne ustanove i ustanove s javnim ovlastima. Proizvedena elektricna energija mozZe se koristiti
za vlastite elektroenergetske potrebe, a visak ili ukupna proizvedena elektriCcha energija bi se
predavala u elektrodistribucijski sustav. Za omoguéavanje preuzimanja viska ili ukupne
proizvedene elektricne energije u distribucijski sustav omoguéava se izgradnja elektroenergetskih
postrojenja (trafostanica ili rasklopista), veli€ine i snage potrebne za prihvat viska ili cjelokupno
proizvedene elektricne energije, kao i prikljuCnih vodova za njihovo povezivanje s postojeCom
elektroenergetskom mrezom.

(12) Postrojenja za proizvodnju elektricne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste ostale
obnovljive izvore energije mogu se graditi izvan granica gradevinskih podrucja, u izdvojenim
gradevinskim podrucjima i unutar granica gradevinskog podrucja naselja.

(13) Postrojenja za proizvodnju elektricne energije i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste
biogorivo, krute mase, bioplin i sl., mogu se graditi izvan granica gradevinskih podru¢ja samo u
sklopu namjena koja su dozvoljena izvan granica gradevinskih podrucja kao npr. farme, proizvodno
poljoprivredno-gospodarski pogoni i sl.

(14) U izdvojenim gradevinskim podrudjima izvan naselja gospodarske namjene (proizvodna,
poslovna i poljoprivredna) mogu se kao resursi koristiti svi obnovljivi izvori energije, dok se u
izdvojenim gradevinskim podrugjima izvan naselja drugih namjena (ugostiteljskoturisticke,
Sportsko-rekreacijske i dr.) kao resurs moze se koristiti samo obnovljivi izvor energije kao §to je
sunce, vjetar i geotermalna energija.

(15) Unutar granica gradevinskih podrucja naselja postrojenja za proizvodnju elektri¢ne energije i/ili
toplinske energije koje kao resurs koriste obnovljive izvore energije sunce (solarni kolektori) mogu
se graditi na gradevnim &esticama neovisno o namjeni (osim prometnih i javnih zelenih povrsina
(ne odnosi se na urbanu opremu i sl.)) sukladno posebnim propisima.

(16) Prilikom potencijalnog odabiranja lokacija za smjestaj OIE prioritet dati povrSinama izvan
podru¢ja EM koje viSe nisu u funkciji odnosno prethodno su ve¢ koriStene (industrija, vojni
kompleksi i sl.).

(17) Pristupne putove za sve obnovljive izvore energije planirati na nacin da se u najve¢oj mogucoj
mijeri iskoriste postojeéi putovi i prometnice.

(18) Za gradnju vjetroelektrana dopusteno je istraZivanje na lokacijama koje su izvan gradevinskih
podrucja te ostalih podrucja zasticenih posebnim propisima koji zabranjuju gradnju vjetroelektrana.

(19) Minimalna udaljenost vjetroelektrana &ija je visina stupa iznad 20 m od gradevinskog podrucja
naselja iznosi 500,0 m. Buka koju proizvodi vjetroelektrana mora zadovoljiti posebnim propisom
odredene veliine, a minimalna udaljenost od naselja moze biti i ve¢a od odredenih 500 m.
Minimalna udaljenost od cesta i zeljeznica iznosi dvije visine stupa tj. (d=2 h).
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(20) Vjetroelektrana ¢ija je visina stupa 20 i manje metara mora biti udaljena od gradevinskog
podrucja naselja toliko da zadovoljava propisane vrijednosti za buku. Mikrolokacija stupa mora biti
na udaljenosti od gradevina za boravak ljudi minimalno za dvije visine stupa (d=2 h).

(21) Prilikom odabira lokacije vjetroelektrane voditi rauna o udaljenosti i polozaju koji, $to je vise
moguce, onemogucuje vizualni kontakt vjetroagregata sa zasticenim krajobrazima i krajobrazima
zasti¢enim u sklopu prostorno-planske dokumentacije.

(22) Po odabiru lokacije vjetroelektrane, ista mora biti ucrtana u PPUO.

(23) Na podrucju cijele Opéine moguce je vrsiti istrazne radove u cilju pronalaska geotermalnih
voda, osim u dijelovima koji su zasti¢eni posebnim propisima koji zabranjuju istraZivanje i koristenje
geotermalne vode.

(24) Prije eksploatacije geotermalne vode nuzno je procijeniti koli¢ine staklenickih plinova koje bi
mogle biti oslobodene u atmosferu.

(25) Eksploatacijsko polje geotermalne vode mora biti ucrtano u PPUO.

Clanak 60.
(1) Na podrucju Opcine Stari Jankovci omogucuje se gradnja solarnih elektrana ja¢ine do max. 20
MW unutar gospodarskih zona.

(2) Najveca dopustena izgradenost Cestice moze biti 70%, a mjeri se zbrojem tlocrtnih projekcija
svih modula i izgradenih struktura na tlo. Najvec¢i dopusteni koeficijent iskoriStenosti je 0,7. Najveca
dopustena bruto povrdina pomoéne gradevine je 80 m2. Fotonaponski moduli moraju biti postavljeni
tako da je njihov najniZi dio na visini viSoj od 50 cm, te na nacin da tlo ispod njih ne bude
zasjenjeno u potpunosti i kroz cijeli dan. Maksimalna katnost pomoénih gradevina je 1 nadzemna
etaZa, a maksimalna visina 4 metara, mjereno od kote kona¢no zaravnatog terena do gornjeg ruba
krovnog vijenca. Udaljenost modula na rubnim dijelovima Cestice koje granie sa susjednom
Cesticom treba iznositi najmanje za pola visine panela (h/2), ali ne manja od 5 m sa svih strana,
osim prema javnoj prometnoj povrsini. Povrsina za gradenje mora biti udaljena minimalno 10 m od
ruba gradevne Cestice prema javnoj prometnoj povrsini. Prostor elektrane mora biti ograden.

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1. Prometni sustav

2.1.1. Cestovni promet
Clanak 61.
(1) Na podrucju Opé¢ine (unutar obuhvata Plana) nalaze se ili su planirane sljedece gradevina od
vaznosti za Drzavu (prometne gradevine):
- Cestovne gradevine,
- DC 57 Vukovar (DC2) - Orolik (DC46) - Beletovci (DC46) - Lipovac (A3/ZC4234),

- DC 46 bakovo (DC7) - Vinkovci (DC55) - Mirkovci (DC55) - Tovarnik (GP Tovarnik (granica
RH/Srbija)) i

- DC 537 Slakovci (DC46/LC46028) - Otok - Vrbanja (A3).
Clanak 62.

(1) Na podrucju Op¢ine (unutar obuhvata Plana) nalaze se ili su planirane sljede¢e gradevine od
vaznosti za Vukovarsko-srijemsku zupaniju (prometne povrsine):

- Cestovne gradevine s pripadajuéim objektima i uredajima — Zupanijske ceste,

-7 4150 D 57 — Petrovci — St. Jankovci — D 46,

- Z 4172 D46 Mirkovci — Privlaka i

- Z 4194 D46 N. Jankovci — Z 4172.
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Clanak 63.

(1) Zastitni cestovni pojas postojeéih javnih cesta (drzavnih, zupanijskih, lokalnih), odreden je
posebnim propisom odnosno Zakonom o cestama (“Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13,
148/13, 92/14 i 110/19).

(2) Zastitni pojas u smislu stavka 1. ovoga €lanka mjeri se od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa tako
da je u pravilu Sirok sa svake strane drzavne ceste 25 m, Zupanijske ceste 15 m i lokalne ceste 10
m.

(3) Sirine mogu biti i manje u skladu s posebnim propisima odnosno sukladno kako je odredeno od
strane nadlezne uprave za ceste, ali ne manje od 5m za drzavne ceste.

(4) Za sve zahvate unutar zastithog cestovnog pojasa iz ovoga Clanka potrebno je, zatraziti
prethodne uvjete odnosno prethodnu suglasnost tijela uprave nadleznog za promet (Hrvatske
ceste, Zupanijska uprava za ceste).

Clanak 64.

(1) Mreza postojecih razvrstanih javnih cesta utvrdena je u ovome Planu, a kategorija prometnica
utvrdena je na temelju Odluke nadleZznog Ministarstva. Kategorija svih prometnica na podruéju
Opc¢ine moze se mijenjati sukladno izmjenama Odluke iz stavka 1. ovoga €lanka bez promjene
ovoga Plana. Od dana stupanja na snagu Odluke, na tu prometnicu i okolni prostor primjenjuju se
uvjeti gradnje utvrdeni odredbama ovog Plana, sukladno novoj kategoriji prometnice.

(2) Uli¢ni koridor u naselju je prostor izmedu regulacijskih linija, koji je namijenjen gradnji kolnika,
parkiraliSta, kolno-pjeSackih prilaza gradevinskoj parceli, prometnih povrsina pjeSackog,
biciklistiCkog i javnog prometa, te vodenja svih vrsta infrastrukturnih vodova, uklju€ujuéi i odvodni
sustav oborinske odvodnje, uredenju zelenih povrsina, postavljanju urbane opreme i sl.

(3) Svi uli¢ni koridori u gradevinskom podru¢ju na koje postoji neposredan pristup s gradevnih
Cestica, ili su uvjet za formiranje gradevnih Cestica, moraju biti povezani u jedinstveni prometni
sustav.

(4) Za nove uli¢ne koridore u gradevinskim podruéjima naselja potrebno je osigurati irinu: - 20,0 m
za uliéni koridor kojim prolazi drzavna i Zupanijska cesta, - 18,0 m za uli¢ni koridor kojim prolazi
lokalna cesta, - 16,0 m za uli¢ne koridore kojima prolaze ostale (nerazvrstana) ceste.

(5) U slu¢aju da se zbog postojecih gradevina, prirodnih ili drugih specifi¢nih prostornih ogranienja
ne moze osigurati preporuéena Sirina ulicnog koridora, za nove ulicne koridore ¢ija je duzina preko
200,0 m mogu se utvrditi i manje Sirine, ali ne manje od sljedecih:

1. Drzavna i Zupanijska cesta - Otvoreni sustav oborinske odvodnje 18,0 m - Zatvoreni sustav
oborinske odvodnje14,0 m

2. Lokalna cesta - Otvoreni sustav oborinske odvodnje 16,0 m - Zatvoreni sustav oborinske
odvodnje 12,0 m

3. Ostale ceste - Otvoreni sustav oborinske odvodnje 14,0 m - Zatvoreni sustav oborinske
odvodnje 8,0 m

(6) Za nove uli¢ne koridore ostalih (nerazvrstanih) cesta &ija duZina je manja od 200,0 m, Sirina
uliénog koridora ne moze biti manja od:

1. Dvosmijerni promet - Otvoreni sustav oborinske odvodnje 10,0 m - Zatvoreni sustav oborinske
odvodnje 8,0

2. Jednosmjerni promet - Otvoreni sustav oborinske odvodnje 8,0 m - Zatvoreni sustav
oborinske odvodnje 8,0

3. Ulice duzine manje od 200,0 m mogu biti i slijepe.

(7) Sirine koridora iz stavka 4., 5. i 6. ove Odluke ne odnose se na postojece uliéne koridore koji se
nalaze u izgradenom podrudju.

(8) lzgradeno podrudje iz prethodnog stavka je izgradeno gradevinsko podrugje oznaCeno na
kartografskim prikazima gradevinskih podrucja.

(9) Ovim Planom omogucavaju se radovi na izgradnji, rekonstrukciji i odrzavanju javnih i
nerazvrstanih cesta na podruc¢ju Opcine, kao i svih pripadaju¢ih gradevina (mostovi, propusti,
raskrizja i sl.), a prema planovima i projektima pravne osobe koja upravlja ili je ovlastena upravljati
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cestom.

(10) Mrezu nerazvrstanih cesta na podrucju Opcine Cine ceste i putovi unutar i izvan gradevinskih
podru€ja koje temeljem Zakona nisu progladene kao javhe ceste kao i druge nerazvrstane
prometne povrsine na kojima se odvija promet vozila.

(11) Nerazvrstane ceste mogu biti uredene kao ulice s odvojenim cestovnim i pjeSackim prometom,
kolno-pjesacke ulice, pjeSacke ulice i povrsine i sli¢no.

(12) Rekonstrukcija prometno-tehni¢kih elemenata (horizontalnih i vertikalnih) postojece trase
javne i nerazvrstane ceste ne smatra se promjenom trase i ne mora biti nazna¢ena u ovome Planu.

(13) Sirina kolnika za dvosmjeran promet nerazvrstanih cesta izvan i unutar gradevinskih podrugja
treba biti 5,50 m, a minimalna Sirina 4,5 m uz ograni¢enje brzine i sl., §to mora biti definirano u
okviru projektne dokumentacije.

(14) 1znimno, u slu€aju prostornih ograni¢enja, malog prometa i sl., Sirina kolnika za dvosmjeran
promet nerazvrstanih cesta izvan i unutar gradevinskih podruc¢ja moze biti i manja od 4,5 m, ali ne
manja od 3,0 m uz obvezu izgradnje mimoilaznica na rasteru koji ¢e se definirati projektnom
dokumentacijom ili uz obvezu izgradnje bankine od kamenog materijala odgovaraju¢e nosivosti i
minimalne Sirine 1,0 m s obje strane kolnika.

(15) U slucaju izgradnje pjeSacke staze uz kolnik dvosmjerne ceste min. Sirine 3,0 m, bankinu od
kamenog materijala u min. Sirini od 1,5 m moguce je graditi samo s jedne strane ulice.

(16) Minimalna S$irina kolno-pje$ackih povrsina je 4,5 m.
(17) Na kraju "slijepih" ulica mora se izvesti okretiSte za vozila.

(18) Sve ceste namijenjene javnom prometu na podru¢ju Opcine moraju biti opremljene
horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, prema Hrvatskim normama.

(19) Sve prometne povrSine trebaju biti izvedene sukladno posebnom propisu o sprje€avanju
stvaranja arhitektonsko-urbanisti¢kih barijera, tako da na njima nema zapreke za kretanje niti jedne
kategorije stanovnistva.

(20) Nije dozvoljena gradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koje zatvaraju vidno
polje vozaca i time ugroZavaju promet. Odredivanje polja preglednosti utvrduje se na temelju
posebnog propisa za javne ceste.

(21) Postojeca autobusna stajaliSta moguée je rekonstruirati, a planirana graditi u koridorima
cestovne mreze javnih i nerazvrstanih cesta na podrudju cijele Opéine, izvan i unutar gradevinskih
podrucja, u skladu s propisima, odredbama ove Odluke i uvjetima pravne osobe koja upravlja ili je
ovlastena upravljati javnom ili nerazvrstanom cestom.

(22) Na podrugju cijele Opéine unutar i izvan gradevinskih podru¢ja moze se graditi biciklisticka
infrastruktura.

Clanak 65.

(1) Planom je omogucena gradnja javnih i prate¢ih prometnih povrSina za funkcioniranje pojedinih
namjena u prostoru, u skladu s prometnim standardima.

(2) Izgradnja prometne infrastrukture provodi se s ciliem osiguranja bolje povezanosti, povecanja
sigurnosti u prometa te unaprijedenja dostupnosti prostora.

Clanak 66.

(1) Na podrucju cijele Op¢ine unutar i izvan gradevinskog podruc¢ja mogu se graditi pjeSacke staze,
Setnice, poucne staze i sl. To€an polozZaj pjeSacke staze u prostoru i elementi popre¢nog presjeka
definirat ¢e se projektnom dokumentacijom. PjeSatke prometnice se po moguénosti grade
odvojeno od kolnika, a ako prostorne mogucnosti to onemogucavaju grade se uz kolnik, najmanje s
jedne strane.

(2) Na javnoj pjeSackoj povrsini (plo¢niku ili trgu) ispred zgrade u ¢&ijem je prizemlju
trgovacko-poslovno-ugostiteljski sadrzaj, mozZe se dopustiti kalendarski ograniCeno koristenje
vanjskog predprostora u vezi sa sadrzajem iz prizemlja zgrade, ali uz uvjet da se osigura prolaz za
pjeSake u najmanijoj Sirini od 1,5 m ako povrsina sijeCe logi¢an pjeSacki potez.

(3) Gdje je god moguce potrebno je u pojasu ulice (izmedu kolnika i nogostupa) posaditi drvored
prikladne veliCine i oblika. Stabla valja saditi na razmaku koji ¢e omoguciti okomito ili podulje
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parkiranje osobnih vozila u drvoredu.

(4) PjeSacke staze uz javnu cestu planirati sukladno Pravilniku o osnovnim uvjetima kojima javne
ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti prometa (NN
110/01).

Clanak 67.

(1) Biciklisticka infrastruktura moze se graditi kao: samostalno vodene biciklisticke staze,
biciklisticke staze u popre¢nom presjeku ceste-ulice odvojene od kolnika ili biciklisticke trake u
popreCnom presjeku kao prometnom signalizacijom odvojeni dio kolnika. To¢an polozZaj trase
biciklisticke staze u prostoru definirat ¢e se projektnom dokumentacijom, sukladno Zakonu i
propisima te odredbama ove Odluke. Uz biciklisticke staze ili trake mogu se graditi povrSine
opremljene odgovaraju¢im elementima urbane opreme za parkiranje bicikala, kao i druge urbane
opreme (klupe, koSevi za smece i dr.).

Clanak 68.

(1) Benzinske postaje mogu se graditi unutar gradevinskog podrucja naselja uz uvjete pravne
osobe koja upravlja ili je ovlastena upravljati cestom sa koje se planira prilaz benzinske postaje. Na
gradevnoj Cestici benzinske postaje mogu se graditi i prate¢i sadrzaji (prostorije za boravak
djelatnika, uredi, infrastruktura, parkiralista, manipulativne povrSine i sl.). Prilikom gradnje
benzinske postaje s prateCim sadrZajima mora se voditi rauna: - o sigurnosti svih sudionika u
prometu, - zastiti okolisa, - da gradevina bude veli¢inom i smjestajem prilagodena okoliSu.

(2) Smjestajem benzinske postaje s prate¢im sadrzajima ne smiju se pogorSati uvjeti stanovanju u
okolnom prostoru niti narusiti slika naselja u vrijednim povijesnim i prirodnim prostorima.

(3) Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice benzinske postaje je 0,50.

(4) Benzinske postaje mogu se graditi u pojasu dubine max. 150,0 m od osi postojece javne ceste,
sukladno posebnom propisu, i uz uvjete pravne osobe koja upravlja javhom cestom. Maksimalni
koeficijent izgradenosti gradevne Cestice benzinske postaje moze biti 0,5. Na gradevnoj Cestici
benzinske postaje mogu se graditi prateéi sadrzaji (prostorije za boravak djelatnika, uredi,
infrastruktura, parkiraliSta, manipulativhe povrsine i sl.). Dodatni sadrzaji koji se mogu graditi na
gradevnoj Cestici benzinske postaje su ugostiteljski, trgovacki i servisni, a koeficijent izgradenosti
gradevne Cestice tim sadrzajima ne moze biti veéi od 0,25.

(5) Van granica gradevinskog podruja mogu se graditi stajaliSta, benzinske postaje i druge
gradevine u funkciji prometa.

2.1.2. Zeljeznicki promet
Clanak 69.

(1) Zequzniéka pruga za medunarodni promet M104 Novska-Vinkovci-Tovarnik-Drzavna
granica-(Sid).

Clanak 70.

(1) Prostori za zeljezniCki promet odredeni su i oznaCeni u kartografskom prikazu "Prometni
sustav".

(2) Prostornim planom uredenja opline zadrzava se postoje¢a magistralna Zeljeznicka pruga i
lokacije postojecih Zeljezni¢kih kolodvora i stanica.

(3) U postojecem koridoru Zzelieznicke ~pruge za medunarodni promet M104
(Novska-Vinkovci-Tovarnik-Drzavna  granica-(Sid) ¢uva se  prostor za planiranu
modernizaciju/izgradnju pruge velikih brzina, za koju je na podrucju opc¢ine unutar gradevinskih
podru€ja naselja potrebno osigurati neizgraden koridor Sirine ukupno najmanje 40 m (odnosno
mjereno po 20 m od osi postojeéih glavnih kolosijeka). Planiranje, projektiranje i izvedba svih
tehni¢kih elemenata i zgrada ove ZeljezniCke pruge radit ¢e se u prema zakonima i propisima o
sigurnosti u ZeljezniCkom prometu te u suglasju sa uvjetima nadleznih pravnih osoba s javnim
ovlastima.

(4) Planirani koridor omoguéava zadrzavanje postojecih niveleta pruge. Sve novo planirane zgrade
unutar koridora Zeljeznic¢ke pruge iz st. 2. ovog €lanka mogu se projektirati i graditi isklju¢ivo uz
posebne uvjete nadleznih pravnih osoba s javnim ovlastima.
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(5) Ovim planom predvida se moguénost gradnje novog industrijskog kolosijeka za potrebne
Poljoprivredne zadruge u Starim Jankovcima za koji je naelno odreden koridor trase u istraZivanju.
PoloZaj ovog koridora treba posebito uskladiti u daljnjoj detaljnoj razradi s planiranom
rekonstrukcijom i gradnjom dvovisinskog prijelaza drzavne ceste D 46 preko pruge zapadno od St.
Jankovaca.

(6) Rekonstrukcija zeljezniCke pruge za medunarodni promet ukljuCuje odredivanje dvovisinskih
pjeSackih i kolnih prijelaza za koje je potrebno ostaviti odgovarajuci prostor unutar gradevinskih
podrucja naselja na podrucju Op¢ine. U tom smislu ograni¢ava se gradenje uz postojece cestovne
prijelaze pruge i gradenje uz prugu te svako daljnje gradenje koordinirati nadleznim Zupanijskim
sluzbama i pravnim osobama s javnim ovlastima.

Clanak 71.

(1) Pri izradi projektne dokumentacije, ali i izvedbi pojedinih planiranih prometnica, treba posvetiti
osobitu paznju o€uvanju krajobraza. Ceste treba prilagoditi terenu kako bi gradevinskih radova bilo
Sto manje (vijadukata, usjeka, zasjeka i nasipa). Za zastitu pokosa i iskopanih dijelova terena
obvezno treba koristiti autohtono drveée i grmlje.

2.1.3. Pomorski promet

Clanak 72.

2.1.4. Promet unutarnjim vodama
Clanak 73.
(1) PristarniSta na obalama zasti¢enih i preventivno zasti¢enih arheoloskih nalazista prihvatljiva su

jedino u obliku plutajucih pristaniSta sidrenih u obalu rijeke Bosut minimalnim broiem sidrenih
blokova i vezova za ¢amce i druga plovila.

(2) Nije prihvatljiva izmjena topografskih karakteristika obala na zasticenim podrucjima, izgradnja
zidanih obaloutvrda, formiranje pristanista u obliku zaljeva uz obalu rijeke Bosut kojim se mijenja
topografija obale i sli¢na rieSenia.

2.1.5. Zracni promet

Clanak 74.
2.2. Komunikacijski sustav

2.2.1. ElektroniCka komunikacijska mreza
Clanak 75.
(1) Elektronicka komunikacijska mreza od vaznosti za Zupaniju obuhvaéa postojeée
komunikacijske ¢vorove u Vinkovcima, Vukovaru i Zupanji, mjesne centrale (UPS) te postojece i

planirane magistralne i mjesne telekomunikacijske vodove i osnovne postaje sa samostoje¢im
antenskim stupovima.

2.2.2. Sustav veza, odasiljaCa i radara

Clanak 76.
2.3. Energetski sustav
2.3.1. Nafta i plin

Clanak 77.

(1) Gradevine za proizvodnju i transport nafte i plina

- Eksploatacijsko polje nafte i plina Peletovci (dio eksploatacije na podru¢ju Opcine St.
Jankovci),
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- JANAF- medunarodni naftovod,

- Planiran medunarodni naftovod u koridoru JANAF-a,

- Regionalni produktovod Sl. Brod - Vinkovci — Opatovac i

- Planiran regionalni VT plinovod u postoje¢em koridoru produktovoda.
Clanak 78.

(1) Oko naftovoda i plinovoda za magistralni i medunarodni transport utvrden je sigurnosni pojas od
200 m lijevo i desno od osi cjevovoda. ToCan polozZaj cjevovoda definiran je svojim stvarnim
polozajem u prostoru, a u grafickom dijelu Plana prikazana je orijentacijska trasa. Unutar
sigurnosnog pojasa obvezno je zatraZiti uvjete gradnje od vlasnika cjevovoda prilikom bilo kakvih
zahvata u tom prostoru.

(2) Zastitni pojasi ovise o promjeru i radnom tlaku cjevovoda, a generalno zastitni pojas iznosi 30 m
lijevo i desno od osi cjevovoda (plinovod, naftovod i produktovod). Unutar zastitnog pojasa
zabranjeno je graditi stabilne objekte namijenjene stalnom ili privremenom boravku ljudi, odnosno
objekte koji nisu u funkciji proizvodnje nafte i plina. Oko izgradene busSotine zastitna i pozarna zona
iznosi 30 m u polumjeru oko osi buSotine. Za trajno napustanje busotine, kanal busotine se nalazi
1,5-2,0 metra pod zemljom, sigurnosna-zastitna zona u kojoj je zabranjeno graditi objekte za
boravak i rad ljudi iznosi 3,0 metra u polumjeru oko osi kanala trajno napustene busotine.

1. Uz primjenu posebnih mjera zastite, zastitni pojas za cjevovode moze biti:
a. za promijer cjevovoda do 125 mm 10 m;
b. za promjer cjevovoda od 125 mm do 300 mm 15 m;
c. za promjer cjevovoda od 300 mm do 500 mm 20 m;
d. za promjer cjevovoda veéi od 500 mm 30 m.

(3) U zelenom pojasu Sirokom 5 m lijevo i desno od osi cjevovoda zabranjeno je saditi bilike €ije
korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno obradivati zemljiste dublje od 0,5 m.
Medusobne udaljenosti kod paralelnog vodenja i krizanja vodova ostalih instalacijskih sustava s
cjevovodima za transport nafte i plina magistralnog i medunarodnog ranga definirano je posebnim
propisima te je sastavni dio posebnih uvjeta.

(4) Zgrade na gradevnim Cesticama prikljuéit ¢e se na postojecu plinsku mreZzu unutar opéine na
nacin kako to propisuje nadleZzna pravna osoba s javnim ovlastima nadlezno za opskrbu plinom.
Samo izdvojene zgrade do kojih se ne planira dovodenje plinske mreze mogu Koristiti plin iz
vlastitoga plinskoga spremnika, koji se mora smjestiti na vlastitoj gradevnoj Cestici u skladu s
vazecim propisima.

(5) Plinski spremnici, zavisno od situacije, na gradevnoj Cestici trebaju biti smjeSteni na
prozracnom, ali $to manje uodljivom mjestu s prometne povrsine.

(6) Jako uocljive i izvan ravnine proCelja zgrada postavljene ormarice plinske mreze, trebalo bi
ugraditi u zid tako da vrata ormari¢a budu u ravnini zida.

2.3.2. Elektroenergetika
Clanak 79.
(1) Dalekovod — DV 2 x 110 kV .
2.4. Vodnogospodarski sustav
2.4.1. Vodoopskrba i drugo koristenje voda
Clanak 80.
(1) Gradnja magistralnih vodoopskrbnih vodova, crpnih i precrpnih stanica, kao i vodosprema izvan

gradevinskih podrucja utvrdenih ovim Planom, odvijat ¢e se u skladu s projektnom dokumentacijom
i posebnim uvjetima Hrvatske vodoprivrede, odnosno mjerodavnog ureda za vodoopskrbu.

(2) Ako na dijelu gradevinskog podrucja na kojem ¢e se graditi gradevina postoji vodovodna mreza
ista se na nju mora prikljuciti ukoliko je isto predvideno projekthom dokumentacijom.
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(3) Postojeci lokalni izvori moraju se odrzavati i ne smiju se zatrpavati ili unistavati.

(4) Naprave koje sluze za opskrbu vodom moraju biti sagradene i odrzavane prema postoje¢im
propisima. Te naprave moraju biti udaljene i s obzirom na podzemne vode locirane uzvodno od
mogucih onecis¢ivaCa kao $to su: fekalne jame, gnojista, kanalizacijski vodovi i okna, otvoreni
vodotoci ili bare i sli¢no.

(5) Vodocrpilista "Veliki kraj" Stari Jankovci i "Viganj-2" Slakovci §tite se vodo zastitnim podru¢jem
crpiliSta utvrdenim na temelju Odluke o zastiti izvorista/crpilista, sukladno posebnom propisu.

(6) Vodovodna mreza, kod radova rekonstrukcije ili kod polaganja novog dijela mreze, treba se
ukapati najmanje 80 cm ispod povrdine tla, a prema uvjetima nadleznih pravnih osoba s javnim
ovlastima za komunalne poslove.

(7) Uz javne prometnice unutar planiranih, a po moguénosti i unutar postojeéih dijelova naselja
treba izgraditi hidrantsku mrezu.

(8) Vedi korisnici gospodarske namjene na parcelama vec¢im od 10.000 m? mogu graditi zasebne
interne vodovodne mreze s uredajima za protupozarnu zastitu do izgradnje javne vodovodne
mreze naselja potrebnog kapaciteta.

2.4.2. Otpadne i oborinske vode
Clanak 81.

(1) U Opc¢ini je u tijeku izgradnja sustava odvodnje sanitarnih i otpadnih voda.

(2) Gradnja magistralnih kolektora odvodnje, zajedno s moguc¢im uredajima za prociS¢avanje izvan
gradevinskih podru¢ja utvrdenih ovim Planom obavljat ée se u skladu s posebnim uvjetima
mjerodavne ustanove zaduzZene za odvodnju. Ako treba izgraditi uredaj za procis¢avanje unutar
gradevinskog podrucja ili u njegovoj neposrednoj blizini treba izraditi odgovarajucu studiju utjecaja
na okolis.

(3) Gradnja i modernizacija sustava odvodnje izvan i unutar gradevinskih podrucja naselja ukljucivo
detaljne kanale mreZe odvodnje oborinskih voda moZe se obavljati sukladno posebnim
vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda i na temelju zakonom propisane dokumentacije.

Clanak 82.

(1) Planira se za sva naselja gradnja sustava odvodnje otpadnih voda s prociS¢avanjem i
ispustanjem procidcenih voda u recipijent.

(2) Alternativa predvidena ovim lzmjenama i dopunama je izgradnja grupnog sustava odvodnje,
odnosno gradnja sustava odvodnje pojedinog naselja a zatim i njihovo spajanje u jedinstveni
sustav odvodnje s zajedni¢kim uredajem za prociS¢avanje na lokaciji ,Malat“- Novi Jankovci.

(3) Trase vodova i polozaj uredaja za proci¢avanje prikazani su na grafici orijentacijski i detaljnije
se odreduju/definiraju na sljedeci nacin:

- za postojeée vodove, podacima davatelja vodo komunalne usluge ili/i podacima nadleznog
podru¢nog ureda za katastar DGU,

- za planirane vodove, planovima niZeg reda i/ili projekthom dokumentacijom.

(4) Gospodarske zone obvezno se moraju prikljuciti na sustave odvodnje otpadnih voda s
odgovarajuéim procis¢avanjem, odnosno rijesiti zbrinjavanje otpadnih voda na drugi odgovarajuci
nacin.

(5) Za rjeSavanje zbrinjavanja otpadnih voda vrijede i slijede¢e obaveze:

- Kada se na dijelu gradevinskoga podrucja izgradi javna mreZa sustava odvodnje i ako postoje
za to tehnicki uvjeti, postojece stambene i ostale gradevine moraju se prikljuciti na nju.

- Tamo gdje nece biti mogucée prikljuciti se na sustav odvodnje ili za vrijeme do njegove
izgradnje, otpadne vode iz domacinstva moraju se procistiti prije ispustanja u okoli$ ili sakupljati
u vodonepropusne sabirne jame koje treba prazniti a sadrZaj prevoziti odgovaraju¢im vozilima
do mjesta upustanja u sustav za odvodnju i prociS¢avanje otpadnih voda (praznjenje septickih
jama).

- Otpadne vode iz gospodarskih zgrada u domacinstvu s izvorom zagadenja i otpadne vode iz
gospodarskih postrojenja moraju se prije upustanja u javni odvodni sustav ili recipijent procistiti
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na nacin sukladan posebnim propisima, odnosno predviden posebnom Opc¢inskom odlukom.

- Prethodnom studijom odabira lokacije odlaganja komunalnog otpada predvidena je
organizacija, uvjeti i prostor za praznjenje septickih jama do izgradnje sustava odvodnje naselja i
uredaja za prociScavanje otpadnih voda.

2.4.3. Uredenje vodotoka i voda

Clanak 83.

2.4.4. Melioracijska odvodnja

Clanak 84.

3. POSEBNE MJERE

3.1. Posebne vrijednosti

3.1.1. Zasti¢enl dijelovi prirode
Clanak 85.

(1) Planom su utvrdene mjere zastite prostora, odnosno zastite:
- krajobraznih vrijednosti,
- prirodnih vrijednosti i
- kulturno-povijesnih cjelina.

(2) Povijesne naseobinske, graditeljske i vrtno-perivojne cjeline, prirodni i kultivirani krajolici, kao i
pojedinatne gradevine spomenickih obiljezja s pripadaju¢im parcelama, te fizickim vizualno
istaknutim, moraju biti na struCno prihvatljiv i vrstan nacin ukljuCeni u buduci razvitak Opcine i
Zupanije. Zastita kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti podrazumijeva ponajprije sljedece:

- OCuvanje i zastitu prirodnoga i kultiviranoga krajobraza kao temeljne vrijednosti prostora;

- Poticanje i promicanje odrzavanja i obnove zapustenih poljodjelskih zemljiSta, zadrzavajuci
njihov tradicijski i prirodni ustroj;

- Ocuvanje povijesnih naseobinskih cjelina (sela, zaselaka i izdvojenih sklopova) u njihovu
izvornom okruzenju, s povijesnim graditeljskim ustrojem i naslijedenom parcelacijom;
- Ozivljavanje osamljenih gospodarstava etnoloSke i ambijentalne vrijednosti;

- Ocuvanje i obnovu tradicijskoga graditeljstva (osobito starih kuéa), ali i svih drugih povijesnih
gradevina spomenickih svojstava, kao nositelja prepoznatljivosti prostora;

- Ocuvanje povijesne slike, volumena (gabarita) i obrisa naselja, naslijedenih vrijednosti
krajobraza i slikovitih pogleda (vizura);

- Oc¢uvanje i njegovanije izvornih i tradicijskih sadrzaja, poljodjelskih kultura i tradicijskoga nacina
obrade zemlje;

- Zadrzavanje i oCuvanje prepoznatljivih toponima, naziva sela, zaselaka i potoka, od kojih neki
imaju simboli¢no i povijesno znacenije;

- OcCuvanje prirodnih znacajki dodirnih predjela uz zasticene cjeline i vrijednosti nezasti¢enih
predjela kao Sto su prirodne Sume, kultiviran krajobraz — jer pripadaju ukupnoj prirodnoj i
stvorenoj bastini.

(3) U krajobrazno vrijednom kultiviranom krajobrazu Opc¢ine, moguc¢a je izgradnja isklju€ivo na
planiranim gradevinskim podrucjima. lzvan njih mogucéa je samo izgradnja poljodjelskih kucica i
spremista za alat.
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(4) Postojece Sume ako se nalaze i dijelom u privatnom vilasnidtvu, ne mogu se prenamijeniti.
Potrebno je gospodariti Sumama na nacin da se oCuvaju autohtone Sumske zajednice, a u skladu s
vazec¢im zakonima i propisima. U cilju unapredenja Suma i Sumskoga tla potrebno je uciniti
sljedece:

1. Razminirati Sumsko zemljiste,
2. Izraditi Sumsko-gospodarske osnove za privatne Sume,
3. Sume panjace uzgojem prevesti u visi uzgojni oblik,

4. PoSumljavati Sikare, paljevine, zapustena obradiva zemljiSta i zemljiSta neprikladna za
poljodjelstvo.

(5) Graditi Sumske putove, prosjeke, uredivati i Cistiti Sumsko zemljiSte u skladu sa
Sumsko-gospodarskim osnovama.

(6) U krajobraznom smislu vrijedno poljodjelsko zemljiste cijeni se kao osobita ograni¢ena
vrijednost i zbog toga se S§titi od prenamjene. Na poljodjelskom zemljiStu mogu se graditi
gospodarske gradevine, u skladu s odredbama ovoga Plana o gradnji izvan gradevinskoga
podrucja.

(7) PPZ-om je utvrden predjel vrijednog krajobraza za koje se ovim planom utvrduju planske mjere
zastite i koristenja prostora i koju Cini cjelina krajobraza vodotoka rijeke Bosut koja obuhvaca pojas
uz obale Sirine najmanje 80 m, rijeCne rukavce s izvornim dijelovima krajobraza u kojoj treba
oCuvati vrste vegetacije uz rijeku.

Clanak 86.

(1) Za sve nove graditeljske zahvate ili rekonstrukcije postojeéih zakonski sagradenih gradevina u
predjelima zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti potrebno je od nadlezne sluzbe koja se bavi
poslovima zastite prirode pri Uredu drzavne uprave u zupaniji ishoditi posebne uvjete zastite
prirode za gradenje i izvodenje radova i zahvata u podrucjima definiranim ¢l. 38. st. 2. Zakona o
zastiti prirode.

(2) Prema Zakonu o zaétiti prirode zasti¢eni su posebni dijelovi prirode. Takvi dijelovi prirode imaju
osobitu zastitu. Kako bi se takvi dijelovi mogli Stititi potrebito je izraditi mjere zastite koje ovisno o
stupnju zastite donosi nadlezno tijelo uprave. Mjere zastite biljnog i Zivotinjskog svijeta na temelju
Zakona o zastiti prirode su:

- Potrebno je osigurati racionalno koristenje prirodnih dobara bez ostecivanja ili ugrozavanja
njenih dijelova i uz $to manje naru$avanje ravnoteze prirodnih sastavnica;

- U Sto vecoj mjeri zadrzati kvalitete prirodnog prostora, Cuvati prirodni krajobraz, posebno
podrucje s autohtonom vegetacijom te sprijeciti Sirenje nove izgradnje na ta podrucja;

- U cilju spreCavanja nepovoljnih utjecaja na bioloSku raznolikost i krajobrazne vrijednosti
potrebno je propisati mjere zastite na osnovu kojih ée nadleZna sluZba koja se bavi poslovima
zastite prirode pri Uredu drZzavne uprave u Zupaniji utvrdivati posebne uvjete zastite prirode za
gradenje i izvodenje radova i zahvata u podrucjima definiranim ¢&l. 38. st. 2. Zakona o zastiti
prirode (mjere posebno propisati za nacin uredenja parcele, oblikovanje gradevine, eventualnu
potrebu prethodne inventarizacije);

- Prije bilo kakovih zahvata na prirodnim vrijednostima koje bi bile predvidene za zastitu
potrebno je izvrsiti potpunu inventarizaciju i valorizaciju stanista u cilju njihova oCuvanja.

(3) U krajobrazno vrijednom kultiviranom krajobrazu Opc¢ine, moguca je izgradnja isklju€ivo na
planiranim gradevinskim podrucjima. lzvan njih moguc¢a je samo izgradnja poljodjelskih kucica i
spremista za alat.

Clanak 87.

(1) Odredbe za uspostavu i provodenje mjera zastite i obnove kulturne bastine proizlaze iz Zakona
koji se na nju odnose (ukljuCujuci i sve naknadne izmjene i dopune) a osobito: Zakona o zastiti
kulturnih dobara, Zakon o gradenju, Zakona o prostornom uredenju i Obvezatne upute o zoniranju
zasticenih povijesnih cjelina gradova i ostalih naselja (Ministarstva kulture).

(2) Propisanim mjerama utvrduju se obvezatni upravni postupci te nacin i oblici graditeljskih i drugih
zahvata na: pojedinaénim spomeni¢kim gradevinama, arheolosSkim lokalitetima, parcelama na
kojima se spomeniCke gradevine nalaze te predjelima (zonama) zastite naselja i kultiviranoga
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krajobraza ili drugim predjelima s utvrdenim spomenickim svojstvima.

(3) Posebnom konzervatorskom postupku podlijezu sljedeéi zahvati na zasti¢enim gradevinama,
sklopovima, predjelima i lokalitetima: popravak i odrzavanje postojeCih gradevina, dogradnje,
prigradnje, preoblikovanja i gradevinske prilagodbe (adaptacije), ruSenja i uklanjanja gradevina ili
njihovih dijelova, novogradnje unutar utvrdenih zona za$tite povijesnih naselja ili kontaktnih zona,
funkcionalne prenamjene povijesnih gradevina, izvodenje radova u zonama arheoloskih lokaliteta i
zonama kulturnog krajobraza.

(4) U skladu s navedenim zakonom, za sve nabrojane zahvate na gradevinama, sklopovima,
predjelima i lokalitetima, za koje se Prostornim planom utvrdi obaveza zastite, kod nadlezne
ustanove za zastitu kulturne bastine (Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine -
Konzervatorski odjel u Vukovaru, Zupanijska 5, Vukovar) potrebno je ishoditi propisane
suglasnosti:

- posebni uvjeti i potvrda glavnog projekta — kod svih zahvata za koje je potreban odgovarajuci
akt kojim se odobrava gradenje.

- posebni uvjeti i prethodno odobrenje — kod svih zahvata za koje nije potreban akt kojim se
odobrava gradenje i svih zahvata na koje se odnose Pravilnik o jednostavnim i drugim
gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 155/23) te Pravilnik o
odrzavanju gradevina (NN 12/14, 98/19).

- nadzor u svim fazama radova, provodi nadlezno tijelo za zastitu kulturne bastine.

- Prije izgradnje velikih infrastrukturnih zahvata (izgradnja cesta, pruga, mostova, energetskih
postrojenja, industrijska postrojenja velike povrSine i sli€no) na arheolodki neistrazenom
podruéju investitorima se preporu€uje provesti mjere zastite arheoloskih nalazista prije pocetka
gradevinskih radova, i to: 1. terenski pregled podruc€ja predvidenog za izgradnju, 2. probna
arheolo$ka istrazivanja ako terenski pregled pokaze postojanje arheoloSkih nalaza, 3. sustavna
arheoloSka istrazivanja ako probno istrazivanje potvrdi postojanje arheoloskog nalazista.

Clanak 88.

(1) Sukladno ¢lanku 124. Zakona o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23 )
Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu prirode utvrdila je sljedece uvjete i mjere zastite prirode:

1. Pri oblikovanju gradevina (posebice onih koje se mogu graditi izvan naselja) treba Koristiti
materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi.
Izbjegavati rasprSenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama i vrhovima, a znacajnije
vizure $tititi od zaklanjanja veéom izgradnjom. Planirane infrastrukturne koridore izvoditi duz
prirodne reljefne morfologije.

2. Pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigurati racionalno koriStenje neobnovljivih
prirodnih dobara, te odrzivo koriStenje obnovljivih prirodnih izvora.

3. Na podrudju predmetnog plana utvrdeno je niz ugrozenih i rijetkih stanista (u Privitku) za koje
treba provoditi sljedece mjere oCuvanja:

a. osigurati povoljnu koli¢inu vode u vodenim i mo&varnim staniStima nuznu za opstanak
staniSta i njihovim znacajnih biolodkih vrsta; na podrucjima isuSenim zbog regulacije
vodotoka odrediti mjesta za prokope kako bi se osiguralo povremeno plavljenje okolnih
podrucja,

b. livadama i travnjacima potrebno je gospodariti putem ispasSe i rezimom kosnje
prilagodenom staniSnom tipu; treba sprijeciti njihovo zarastanje i o€uvati reZim podzemnih
voda o kojima ovise,

c. ocuvati muljevite, pjeskovite i Sljunkovite, strme i poloZiti obale u njihovom prirodnom obliku
s prirodnom vegetacijom; ocuvati raznolikost staniSta na vodotocima (sprudovi, brzaci,
neutvrdene obale i dr.); obale koje su gnjezdilista i/ili hraniliSta ptica odrzavati u povoljnom,
ekoloski prihvatljivom stanju te sprijeCiti eksploataciju materijala i sukcesiju drvenastim
vrstama,

d. treba oCuvati bioloSke vrste znacajne za stanisni tip te zasti¢ene i strogo zasticene divlje
svojte 8to podrazumijeva neunoSenje stranih (alohtonih) vrsta i genetski modificiranih
organizama kao i osiguranje prikladne brige za njihovo oCuvanje te sustavno pracenje stanja
(monitoring),
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€. u gospodarenju Sumama treba oCuvati Sumske Cistine (livade, pasnjake i dr.) i Sumske
rubove, prilikom dovrdnog sijeka ostavljati manje neposjecene povrsine; ostavljati zrela, stara
i suha stabla; poSumljavanje ukoliko je potrebno vriti autohtonim vrstama.

3.1.2. Kulturna bastina
Clanak 89.

(1) Zasticenim gradevinama, kod kojih su utvrdena svojstva kulturnog dobra i na koje se obvezano
primjenjuju sve zakonske odredbe, smatraju se sve gradevine koje su u ovom Prostornom planu
popisane kao kulturna dobra: registrirani spomenici (R), oni preventivno zasti¢eni (P) te evidentirani
za zastitu.

(2) Temeljem evidencije (inventarizacije) provedene prilikom izrade ovoga prostornoga plana, uz
ranije registrirane (R) ili preventivno zasticene (P) spomenike, Uprava za zastitu kulturne bastine —
Konzervatorski odjel u Vukovaru po sluzbenoj ¢e duznosti pokrenuti postupak dokumentiranja te
donoSenje riedenja o zastiti za sve vrednije zgrade, predjele (zone) i lokalitete.

(3) Sastavni dio odredbi za provodenje je popis kulturnih dobara i drugih vrednijih
kulturno-povijesnih tvorevina u kojemu je utvrdeno i odgovarajuc¢e spomenicko stanje vazno za
primjenu svih mjera zastite navedenih u ovim odredbama.

(4) Povijesni dijelovi naselja, gradevine i sklopovi, arheolo$ki lokaliteti, memorijalna bastina i
podrucja kultiviranog krajobraza, navedeni u Popisu i prikazani na kartografskim prilozima te
iskazani u tablicama smatraju se zasti¢enima i podlijeZzu odredbama Zakona o zastiti i oCuvanju
kulturnih dobara.

Clanak 90.
(1) Na podrucju Op¢ine Stari Jankovci sukladno posebnom zakonu i podacima Ministarstva kulture,

Uprave za zastitu kulturne bastine, Konzervatorskog odjela u Vukovaru, zasti¢ena su sljedeca
kulturna dobra:

- Zasti¢ena kulturna dobra:

1. Crkva Uznesenja Blazene Djevice Marije, Ulica bana Jelaci¢a 2, Stari Jankovci, upisana u
Registar kulturnih dobara RH pod reg.br. Z-1167.

2. Tradicijska okucnica u Ulici bana Jelaci¢a 33, Stari Jankovci, upisana u Registar kulturnih
dobara pod reg.br. Z-5893.

3. Spomenik poginulima u |. svjetskom ratu, Dr. Franje Tudmana bb, Orolik, upisan u
Registar kulturnih dobara pod reg.br. Z-5783.

4. Spomen kosturnica boraca i spomen dom sa spomen obiljezjem, srediSte naselja
Srijemske Laze, upisano u Registar kulturnih dobara pod reg.br. R-481.

5. Crkva Rodenja Bogorodice, Ulica B.Nusi¢a 1, Srijemske Laze, upisana u Registar kulturnih
dobara RH pod reg.br. Z-1166.

- Evidentirana kulturna dobra:
1. Crkva Svih Svetih, Novi Jankovci.
2. Crkva sv. llije, Novi Jankovci.
3. Crkva sv. Apostola Petra i Pavla, F. Tudmana 38, Orolik.
4. Tradicijska kuc¢a u Ulici P. Preradovi¢a 66, Slakovci.
5. Tradicijska ku¢a u Ulici bana Jelaci¢a 839, Slakovci.
6. Zgrada u Ulici P. Preradovi¢a 161, Slakovci.
- Registrirani arheoloski lokaliteti:

1. trajno zastiéeni / naziv i broj u Registru Kulturnih dobara RH, Listi zasti¢enih kulturnih
dobara:

a. Stari Jankovci — “Stari Jankovci — Gatina“, prapovijesni i ranosrednjovjekovni arheoloski
lokalitet, Z-4927

b. Novi Jankovci — “Gole njive“, prapovijesni i srednjovjekovni arheoloski lokalitet, Z-4992
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c. Srijemske Laze — “Utvrda“, srednjovjekovni arheoloski lokalitet, Z-6924

- Preventivno zasti¢eni / naziv i broj u Registru Kulturnih dobara RH, Listi preventivno zasti¢enih
kulturnih dobara:

1. Stari Jankovci — “Jankovacka Dubrava — Tumuli“, prapovijesni arheoloSki lokalitet, P-5174 -
u postupku trajne zastite

2. Slakovci — “Gradina®“, prapovijesni, anti¢ki i srednjovjekovni arheolo$ki lokalitet, P-4276 - u
postupku trajne zastite

3. Orolik — “Gradina®, prapovijesni arheolo$ki lokalitet, P-4515 u postupku trajne zastite

- Evidentirane arheoloSke zone/lokaliteti, naziv i broj u evidenciji Konzervatorskog odjela u
Vukovaru

1. Stari Jankovci - “Rit — Vu€evac®, prapovijesni arheolo$ki lokalitet, E 223b:
a. “Duga Meda*“, prapovijesni arheoloski lokalitet, E223
b. KovaCevac®, anti¢ki i srednjovjekovni arheolo$ki lokalitet, E223a
2. Novi Jankovci - “Oljmos®, anti¢ki arheoloski lokalitet, R63c
a. “Malat 1, prapovijesni, anti¢ki i srednjovjekovni arheoloSki lokalitet, R 63a
b. “Malat 2, antiCki i srednjovjekovni arheoloski lokalitet, R63b
c. “Valjmos / Halmos®, srednjovjekovni arheoloski lokalitet, E119

d. “Uz prugu / Velika Meda*“, srednjovjekovni arheolo$ki lokalitet, E120a, Srijemske Laze -
“Velike Livade®, prapovijesni, antiCki i srednjovjekovni arheoloski lokalitet, E215b

e. Slakovci - “Rit — Petrovacica“, prapovijesni arheolo3ki lokalitet, E188a
f. “Orasi“, anti¢ki arheoloski lokalitet, E131
3. Orolik - “Suma Aljmas$®, prapovijesni arheoloski lokalitet, E133

a. “Rajterovo brdo“, prapovijesni, anticki i srednjovjekovni arheolo$ki lokalitet, R75

b. “Vodopad®, anti¢ki arheoloski lokalitet, E132

c. “Vinogradi®, prapovijesni arheolo8ki lokalitet, E124

d. “Ulica dr. Franje Tudmana 62 — 72, anti¢ki arheoloski lokalitet, E138b

e. “Ulica Ivana Gorana Kovaci¢a 11 — 21“, anti¢ki arheoloski lokalitet, E138k

f. “Parlog — Kr€evine®, prapovijesni i anti¢ki arheoloski lokalitet, E138c

g. “Parlog — Zivice*, prapovijesni i anti¢ki arheoloski lokalitet, E138d

h. “Rastoke — Kriva¢a“, prapovijesni, anti¢ki i srednjovjekovni arheoloski lokalitet, E138e

i. “Drenik — Crnac”, anticki arheoloski lokalitet, E136

j. “Karadevo — Stara Suma*, prapovijesni i srednjovjekovni arheoloski lokalitet, E138.

Clanak 91.

(1) Podrucdje zastite kulturno-povijesnih vrijednosti u izdvojenim zonama kulturnog krajobraza: ne
dozvoljava se izgradnja zgrada koje mogu zakloniti ili obezvrijediti slikovite vidike, povijesne
gradevine ili vrjednije graditeljske sklopove. Uvjete za izgradnju (osobito za gabarite, oblikovanje i
materijale zavrSne obrade) sluzba zastite kulturne bastine utvrdit ¢e za svaki pojedinacni slucaj, u
ovisnosti o mikrolokaciji. lzvan gradevinskog podru¢ja moguca je izgradnja samo gospodarskih

gradevina i klijeti pod uvjetima propisanim odredbama ovoga prostornoga Plana. U slucaju
izgradnje drugih gradevina pojedinacni postupak provodi sluzba zastite.

(2) Oko pojedinaénih zasti¢enih ili evidentiranih kulturno povijesnih vrijednosti propisuju se mjere
zastite kojima se ne dozvoljava nova izgradnja. Posebne uvjete za zahvate na postojecoj strukturi
¢e propisati nadlezna Uprava za zastitu kulturne bastine. Ova odredba se poglavito odnosi na
zasti¢ene predjele oko crkvi i groblja.

(3) Za arheoloSke lokalitete koji su evidentirani (E) na temelju povremenih nalaza ili su
pretpostavljeni i moguci nalazi, a ne postoje to¢no utvrdene granice zastite ne propisuju se
direktivne mjere zastite ve¢ je prije izvodenja zemljanih radova koji prethode gradevinskim,
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potrebno provesti arheolodka istrazivanja te upozoriti narucitelje radova na moguce nalaze zbog
Cega je potreban pojaani oprez.

(4) U podrugjima kojim se ovim planom, predvida izgradnja gradevina ili infrastrukture, a prostor
nije izgraden i priveden namjeni temeljem dosadasnjih prostornih planova, obvezuje se nositel]
zahvata da tijekom izrade istraznih radova koji prethode procjeni utjecaja na okoli§ osigura
arheolosko istraZivanje rezultat kojeg mora biti detaljno pozicioniranje arheolodkih nalaza u
prostoru i njihovo vrednovanje. Investitor ima obavezu zatraziti arheoloSka istraZivanja ili sondiranja
prema uputama konzervatorskog odjela i da u slu€aju veoma vaznog arheoloskog nalaza moze
doc¢i do izmjene projekta ili njegove prilagodbe radi prezentacije nalaza. Ako se istrazeni prostori
obvezno prezentiraju in situ, projektu konzervacije i prezentacije nalaza moraju se prilagoditi i
planovi i projekti izgradnje gradevina i uredivanja zemljista.

(5) Za svaku pojedinacnu povijesnu gradevinu kod koje su utvrdena svojstva kulturnog dobra kao
najmanja granica zastite utvrduje se pripadna Cestica ili njen povijesno vrijedni dio. Mjere zastite
primjenjuju se na gradevine i njihove Cestice koji su: registrirani (R), preventivho zasti¢eni ili
evidentirani (E). Za gradevine koja imaju svojstva kulturnog dobra osobito se primjenjuju sljedece
mjere:

- Kod izdavanja uvjeta za izgradnju bilo koje vrste zgrade potrebno je paziti na mikroambijent
naselja, tj. novogradnju uskladiti sa zate€enim tlorisnim i visinskim veli¢inama postoje¢e zgrade
(ili postojecih zgrada) kako bi se ustrojio skladan graditeljsko-ambijentalni sklop.

- Vrijedne gospodarske zgrade izgradene u naseljima moraju se ocCuvati bez obzira na
nemoguénost zadrZavanja njihove izvorne namjene te se mogu prenamijeniti u poslovne
stambene ili prostore za turisticku namjenu, u svrhu predstavljanja i promidzbe tradicijskoga
graditeljstva.

(6) Nove stambene i gospodarske zgrade u podrucjima zasticenog krajobraza ili u povijesnim
seoskim naseljima, kao i kontaktnim podrucjima, mogu se graditi na nacin kojim ée se uspostaviti
harmoni€an odnos sa zateCenim povijesnim i tradicijskim vrijednostima i obiljezjima (u pogledu
gabarita, nagiba krovova, upotrebi materijala zavrSnog oblikovanja i kolorita). Ne dopusta se
izgradnja izbacenih balkona, pretjerano velikih terasa i lukova, ve¢ u oblikovanju gradevine i
njenoga neposrednoga okruzenja valja slijediti prepoznatljive tradicijske gradevinske tvorevine i
oblikovanje.

(7) Kultivirani agrarni krajobraz potrebno je oCuvati od daljnje izgradnje u najve¢oj moguéoj mjeri, te
usmjeravati izgradnju objekata interpolacijama unutar izgradene strukture naselja. Izuzetno se
dozvoljava izgradnja pojedinaénih stambeno-gospodarskih cjelina u agrarnom prostoru ruralnih
naselja, ali na nacin da izgradnja ne izmjeni tradicionalne osobitosti Sireg prostora.

(8) U arheoloSkim zonama nisu dozvoljene nikakve intervencije bez prethodnih istrazivanja, pa su
oznacena podrucja (zone) samo indikacija da prije poCetka izrade odgovaraju¢ih dokumenata
prostornog uredenja, treba raCunati u vremenskom i materijalnom smislu s prethodnim
istrazivanjima i s moguénoS¢u da se zbog vaznosti nalaza mijenja potrebna dokumentacija
prostornog uredenja.

Clanak 92.

(1) Vlasnici (korisnici) gradevina kod kojih su utvrdena spomenicka svojstva mogu putem nadlezne
Uprave za zastitu kulturne bastine iz drzavnoga Zupanijskog ili opcinskog proracuna (ovisno o
razini zastite) zatraziti nov€anu potporu za odrzavanje i vrsnu obnovu povijesno vrijednih zgrada.

(2) Na jednoj gradevnoj Cestici mogu se dozvoliti dvije stambene zgrade u slu€aju da se radi o
oCuvaniju vrijedne tradicijske kuce uz koju se, na Cestici u graditeljski skladnoj cjelini sa zateCenim
ambijentom, mozZe predvidjeti izgradnja nove kuée. Preporuca se staru ku¢u sacuvati i obnoviti, te
ju koristi za trajno ili povremeno stanovanje, poslovni prostor ili u turistiCke svrhe (seoski turizam).

(3) Nove gospodarske i stambene zgrade mogu se graditi od drveta ili opeke sa pokrovom od
crijepa, koji je tradicijski materijal, a dodatnom obradom treba osigurati njegovu zastitu od pozara,
od atmosferilija i drugih osteéenja.

(4) U zoni registriranih i preventivno zasticenih arheoloskih lokaliteta ograniCava se gradenje i
koristenje do dovrSenja arheolo$kih istrazivanja. Registrirani i preventivho zasti¢eni arheoloSki
lokaliteti locirani su katastarskim parcelama. Na tim se lokalitetima svi zemljani radovi koji uklju€uju
kopanje zemljista dublje od 40 cm, moraju izvesti ruénim iskopom pod nadzorom i uputama
arheologa uz prethodno utvrdene posebne uvjete zastite i odobrenje nadleznog konzervatorskog
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odjela. Odjel iz ovog €lanka moZe za pojedine lokacije propisati i prethodno izvodenje zastitnih
arheoloskih iskopavanja i istrazivanja. Sva izgradnja na navedenim lokalitetima uvjetovana je
rezultatima arheoloskih istrazivanja i iskopavanja, bez obzira na prethodno izdane uvjete i
odobrenja. Na ostalim evidentiranim arheolodkim lokalitetima koji su zbog neistrazenosti odredeni
samo polozajem povrsine se mogu koristiti na dosad uobiajen nacin, a posebni uvjeti koriStenja
propisat ¢e se ukoliko to bude potrebno. Ako se na podru€ju Opcine prilikom zahvata u prostoru
otkrije arheolosSko nalaziSte ili nalazi obvezno je prekinuti radove i bez odlaganja obavijestiti
nadlezni Konzervatorski odjel radi poduzimanja mjera propisanih o zastiti i oCuvanju kulturnih
dobara.

Clanak 93.

(1) Povijesna naselja i njihovi dijelovi, povijesne gradevine s okoliSem, prirodni i kultivirani
krajobrazi, povijesno memorijalni spomenici i arheoloski lokaliteti moraju biti na stru¢no prihvatljiv
nacin ukljuéeni u buduéi razvitak opcine. Oc&uvanje kulturno povijesnih obiljezja prostora
podrazumijeva:

- zastitu i oCuvanje prirodnog i kultiviranog krajobraza kao temeljne vrijednosti prostora,

- oCuvanje i unapredivanje odrzavanja i obnove zapus$tenih poljodjelskih povrSina uz
zadrzavanje tradicijskog nacina korisStenja i parcelacije, osobito vinograda i vo¢njaka,

- oCuvanje povijesnih trasa putova (starih cesta, poljskih putova, pjeSackih staza cesto
obiljezenih raspelima i pokloncima ),

- oCuvanje tradicionalnih naseobinskih cjelina u njihovu izvornom okruzenju, zajedno s
povijesnom gradevinskom strukturom i pripadajuc¢om parcelacijom,

- ozivljavanje starih sela i dijelova sela etnoloske, arhitektonske i ambijentalne vrijednosti,

- oCuvanje i obnovu tradicijskog graditeljstva, naro¢ito tradicijskih kuc¢a i gospodarskih gradevina
kao nositelja povijesnog identiteta prostora,

- oCuvanje povijesne slike prostora koju €ine volumen naselja, njegovi obrisi i zavrSna obrada
procCelja gradevina te vrijednosti krajobraza kojim je okruzeno,

- oCuvanje i njegovanje izvornih i tradicijskih sadrzaja, poljodjelskih kultura i tradicijskog
(ekoloskog) nagina obrade zemlje,

- oCuvanje i zadrzavanje karakteristiCnih toponima, naziva sela, uzvisenja, potoka i kanala od
kojih neka imaju simboli¢ka i povijesna znacenja,

- oCuvanje prirodnih znac&ajki kontaktnih podrucja uz povijesne gradevine i sklopove, kao $to su
obale potoka, rukavci vodotoka, Sume, buduéi da pripadaju ukupnoj prirodnoj i kulturngj
naslijedu.

- Mjere i uvjeti zastite kulturno povijesnih i prostornih vrijednosti naselja, odredene su prema
zonama zaétite i klasifikaciji povijesnih gradevina - kulturnih dobara, koje se zasti¢uju na temelju
Zakona o za$titi i oCuvanju kulturnih dobara. Mjerama za$tite utvrduju se reZimi i oblici
intervencija u pojedinim zonama i za pojedine gradevine.

(2) Tipologiju naselja i arhitektonsko oblikovanje usuglasavati ¢e se s kvalitethom tradicijom
podrucja, a nagrdene dijelove naselja trebati ¢e postupno sanirati. Na povijesnim gradevinama
(tradicijskim kuc¢ama, stambenim i gospodarskim) koje su nositelji identiteta naselja potrebni su
radovi konzervacije uz o€uvanje izvornog izgleda i oblikovanja uz moguce prilagodbe u interijeru,
kao i neophodni radovi gradevinske sanacije, odrZzavanja, sanacije, rekonstrukcije, prenamjene,
restitucije (ili reinterpretacije) procelja. Gospodarske gradevine, ukoliko nisu vise u izvornoj namjeni
moguce je prilagoditi novim zahtjevima, bilo stanovanja ili neke djelatnosti koja se moZe odvijati u
zadanim gabaritima gradevine, uz o€uvanje karakteristiCnih obiljeZja njihovih procelja. Tradicijske
gradevine moguce je prilagoditi suvremenim stambenim funkcijama, uz ocuvanje njihovog vanjskog
izgleda. U kontaktnoj zoni povijesne jezgre, ili dijela povijesnog naselja, novu je gradnju potrebno
planirati na nacelu uspostave harmoni¢nog odnosa s tradicionalnim | povijesnim vrijednostima; sto
znaci postivanje karakteristicnog nacina gradnje, gradevinske linije, postave kuée zabatom prema
ulici, najvece visine do P+1K, uz uvjete oblikovanja procelja.

(3) Polazista obnove i oblikovanja povijesnih naselja treba temeljiti na: reafirmaciji i oCuvanju
izvorne strukture sela, osobito planiranih naselja, brizljivom odredivanju uvjeta uredenja i koriStenja
prostora, oblika i uvjeta gradenja, zadrZzavanju starog sustava parcelacije te kontroli linearnog
Sirenja sela, izmjestanju tranzitnog prometa izvan naselja i drugim. Program zastite kulturnih
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dobara posebito ukljuCuje uvjete pripreme i provedbe posebnih istrazivanja, obnove, prezentacije,
odredivanja namjene i izvore financijskih sredstava za njegovu provedbu.

(4) U podrucjima zastite krajobraza koje su ujedno zone ekspozicije naselja ne dozvoljava se nova
izgradnja, jer bi se time narusile prostorne i Sire ambijentalne vrijednosti bilo Citavog naselja ili
njegove povijesne jezgre. Podrucja oznaCena kao ozelenjene i pejzazne povrSine treba i nadalje
odrzavati u toj namjeni, bez Sirenja gradevinskog podrucja, buduéi da su znacajne kao prostori
ekspozicije naselja.

Clanak 94.

(1) Na podrucju Op¢ine Stari Jankovci nisu istrazene lokacije gradevina i sklopova van naselja.
Istraznim radovima treba definirati rezime zastite prema odredenim zonama, predvidjeti smjernice i
mjere za zahvate na graditeljskoj bastini, kako bi se zastitila od propadanja i degradiranja te
ukljucila u suvremeni zivot. Od opéih intervencija na gradevinama, s obzirom na njihovu
spomenicku vrijednost predvidaju se: Kkonzervacija, restauracija, gradevinska sanacija,
rekonstrukcija. Uz stambene gradevine moguce su i manje dogradnje koje ne¢e umanijiti njihove
redovito odrzavanje (zamjena pokrova, stolarije, obnova procelja) potrebno je provoditi uz
suglasnost i nadzor Uprave za zastitu kulturne bastine, Konzervatorskog odjela u Vukovaru.

Clanak 95.

(1) Zakonom o zastiti i oGuvanju kulturnih dobara regulirana je i zastita arheoloskih nalazista i
nalaza. Novom valorizacijom i kategorizacijom arheoloskih kulturnih dobara kao i postupkom
preventivne zastite odnosno registracije za odredene evidentirane arheoloSke lokalitete treba
to€nije locirati obuhvat. Na podruc¢ju Opcine nalazi se 2 registrirana i 8 evidentiranih arheoloskih
lokaliteta iz prapovijesnog, antickog i srednjovjekovnog razdoblja. Registrirani arheoloski lokaliteti
locirani su katastarskim Cesticama. Na tim se lokalitetima svi zemljani radovi koji uklju€uju kopanje
zemljista dublje od 40 cm, moraju izvesti ru¢nim iskopom pod nadzorom i uputama arheologa uz
prethodno utvrdene posebne uvjete zastite i odobrenje Konzervatorskog odjela, koji moze za
pojedine lokacije propisati i prethodno izvodenje zastitnih arheoloskih ispitivanja i istrazivanja. Sva
izgradnja na navedenim lokalitetima uvjetovana je rezultatima arheolo$kih istraZivanja, bez obzira
na prethodne izdane uvjete i odobrenje. Ostalim evidentiranim arheoloskim lokalitetima se zbog
neistrazenosti ne mogu utvrditi toCne granice te su stoga locirani polozajima. PovrSine na tim
lokacijama mogu se koristiti na do sada uobi€ajen nacin, a eventualni posebni uvjeti koriStenja
propisati ¢e se ukoliko bude potrebno.

(2) Ukoliko bi se na preostalom podrucju Opcine prilikom izvodenja gradevinskih ili bilo kojih drugih
zemljanih radova otkrilo arheoloSko nalaziste ili nalazi, osoba koja izvodi radove duzna je iste
prekinuti te bez odlaganja obavijestiti Konzervatorski odjel, koji ¢e se sukladno odredbama Zakona
o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara preuzele odgovaraju¢e mjere osiguranja i zastite nalazista ili
nalaza.

(3) Evidentiranim arheoloskim lokalitetima nisu definirani polozaj i rasprostranjenost. Radi njihove
daljnje identifikacije potrebno je obaviti rekognosciranje terena, detaljno kartiranje i dokumentiranje,
temeljem kojih ¢e se odrediti njihov konacni status i mjere zastite sukladno cit. Zakonu. Takoder,
ukoliko bi se na evidentiranim arheoloSkim lokalitetima i na preostalom podrucju opc¢ine, prilikom
izvodenja gradevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova, naiSlo na arheolodko nalaziste ili
nalaze, radove je nuzno prekinuti te o navedenom bez odlaganja obavijestiti Konzervatorski odjel u
Vukovaru, kako bi se sukladno odredbama Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara poduzele
odgovarajuée mjere osiguranja te zastite nalazista i nalaza.

Clanak 96.

(1) Ambijentalne cjeline groblja koja su ujedno i neposredni okoli§ crkava s o€uvanim starim
nadgrobnim spomenicima i drvenim krizevima treba odrzavati i Cuvati u okviru prostorne
organizacije i kamene plastike nadgrobnih plo€a i drvenih krizeva. Potrebe za Sirenjem groblja
rieSavati u zoni manje ekspozicije groblja, uz oCuvanje intaktnosti postojeéeg. Ne dozvoljava se
zamjena starih spomenika novim poliranim crnim mramornim plo¢ama.

(2) Posebno treba istraziti i vrednovati memorijalne prostore stradanja za vrijeme Domovinskog
rata te ih oznaditi i zastiti u detaljnijim dokumentima uredenja prostora. Zakonom o zastiti i
oCuvanju kulturnih dobara regulirana je zastita podrudja, mjesta, spomenika i obiljeZja u svezi s
povijesnim dogadanjima i osobama (kulturna dobra — AntifaSizma i Domovinskog rata), te se stoga
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na evidentirana, preventivnho zasti¢ena i registrirana kulturna dobra iz navedenog podrucja
primjenjuju propisane odredbe ovog Zakona. Prije gradevinskih intervencija nuzno je provesti
sustavna arheolo$ka istraZzivanja na mjestima buduceg iskopa.

3.1.3. Krajobraz
Clanak 97.

(1) U podrugjima kultiviranog i prirodnog krajobraza nije dozvoljena nova gradnja, ako se time
umanijuju temeljne vrijednosti i kako bi se time narusili uvjeti o€uvanja vrijednih vizura na povijesne
gradevine i naselja. Tipologiju naselja i arhitektonsko oblikovanje treba usuglasavati s kvalitethom
tradicijom podrucja, a nagrdene dijelove naselja treba postupno sanirati.

Clanak 98.

(1) Do sada nije provedeno evidentiranje i dokumentiranje etnoloSkih gradevina pa u vezi s njima
nisu poduzimane mjere zastite i oCuvanja. Svi raspolozivi podaci temelje se na rekognosciranju
terena kojim su bila obuhvaéena sva naselja opCine. Zbog toga je potrebno provesti evidentiranje i
dokumentiranje i vrsiti zastitu putem cuvanja pojedinaénih objekata znacajne spomenicke
vrijednosti i putem suvremene interpretacije osnovnih karakteristika tradicijskog graditeljstva uz
suradnju urbanistickih i projektantskih ustanova te institucija za zastitu kulturnih dobara.

(2) Svako mjesto trebalo bi zastiti barem po jednu ili viSe zgrada tradicijskog graditeljstva, otkupiti
od vlasnika i prilagoditi potrebama svoje lokalne zajednice. Zgrada bi mogla biti rabljena za
odrzavanje drustvenih dogadanja, njegovanje tradicijskih obrta, nosnji i folklora, smjestaj starih
predmeta i alata koji su se nekad koristili na tom podrucju te ga urediti zajedno s oku¢nicom na
tradicijski nacin kao etno zbirku u cilju spaSavanja od propadanja predmeta, edukacije mladih
narastaja, njegovanje vlastite povijesti i upoznavanje njezinih izvornih vrijednosti.

3.1.4. Ekoloska mreza (Natura 2000)
Clanak 99.

(1) lako ne postoji cjelovita inventarizacija ovog podrucja, prema dostupnim podacima iz crvenih
knjiga ugrozenih vrsta Hrvatske i postojecih stru¢nih studija, na ovom podrucju stalno ili povremeno
Zivi niz ugrozenih i zasticenih vrsta.

1. Sisavci

(2) Prema Crvenoj knjizi ugrozenih sisavaca Hrvatske, podrucje Op¢ine Stari Jankovci je stvarno ili
potencijalno podrucje rasprostranjenosti ve¢eg broja ugrozenih i/ili zasti¢enih vrsta sisavaca. Uz
tablicu s popisom zasticenih i strogo zasticenih vrsta koje su ovdje rasprostranjene, za one
najugrozenije (pred izumiranjem — u kategorijama CR, EN i VU) navedeni su i osnovni podaci.

(3) Ugrozene vrste sisavaca na podrucju Opcine Stari Jankovci (SZ — strogo zasti¢ena svojta, Z —
zasti¢ena svojta; RE — regionalno izumrla svojta, CR - kriticno ugrozena, EN — ugrozena, VU —
rizi€na, NT — potencijalno ugrozena, LC — najmanje zabrinjavaju¢a, DD — vjerojatno ugrozena, ZZP
— Zakon o zaétiti prirode NN 80/13,14/19,127/19,155/23 )

(4) Od navedenih sisavaca, istiCu se vrste navedene na Dodatku Il Direktive o stanidtima odnosno
vrste za koje je potrebno odrediti tzv. Posebna podrudja zastite (SAC — Special Area of
Conservation).

(5) Mjere zastite:

- U cilju zastite SiSmiSa, potrebno je oCuvati njihova prirodna stanista u 3piljama, Sumama te
skloniStima po tavanima, crkvenim tornjevima i drugim prostorima na zgradama. U slucaju
obnova zgrada i crkava u kojima je nadena kolonija SiSmiSa, poZeljno je postaviti nova pogodna
mjesta za skloniste kolonije.

- Za zaétitu SiSmiSa koji obitavaju u Spiljama potrebno je jedan dio Spilja predvidjeti kao podrucja
zatvorena za javnost, a u 3piljama koje su otvorene za posjetitelje SiSmiSima osigurati
nesmetano kretanje prilikom postavljanja vrata na ulazu u 3pilju (za postavljanje takvih vrata
obavezno je konzultirati struCnjake za SiSmide), ne uznemiravati prilikom posjeta te odrediti
prihvatni kapacitet 3pilje.

- U cilju zastite Sumskih vrsta SiSmiSa, detaljne mjere o€uvanja Sumskih stanista propisuju se
uvjetima zastite prirode koji se ugraduju u odgovarajuce Sumsko-gospodarske osnove na
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podrucju Opcine Stari Jankovci.

- U cilju zastite vrsta vezanih za vlazna stanista (vidra, dabar, mocvarna rovka) potrebno je u sto
vecoj mjeri oCuvati vodena i mocvarna stanista i sprijeCiti melioraciju i isuSivanje, odnosno ne
planirati daljnje regulacije vodotoka te daljnje melioracije ovakvih povrSina bez Ocjene
prihvatljivosti takvih zahvata na prirodu, sukladno Zakonu o =zastiti prirode (NN
80/13,14/19,127/19,155/23).

1. Ptice

(6) S obzirom na ovdje prisutna stanista te uzimajuci u obzir podatke ornitoloskih studija izradenih u
okviru LIFE 1l CRO-NEN projekta (izradio Zavod za ornitologiju, HAZU), kao i Crvenu knjigu
ugrozenih ptica Hrvatske, Sire podrucje Opéine Stari Jankovci je stvarno ili potencijalno podrucje
rasprostranjenosti veceg broja ugrozenih ifili zasti¢enih ptica. Uz tablicu s popisom zasti¢enih i
strogo zasti¢enih vrsta koje su ovdje rasprostranjene, za one najugrozenije (pred izumiranjem — u
kategorijama CR, EN i VU) navedeni su i osnovni podaci.

(7) Strogo zasti¢ene i ugrozene vrste ptica rasprostranjene na podruc¢ju Opcine Stari Jankovci (RE
— regionalno izumrle, CR — kriti¢no ugrozene, EN — ugrozene, VU — osjetljive, NT — niskorizi¢ne, LC
— najmanje zabrinjavajuée, DD — nedovoljno poznate; GP — gnijezde¢a populacija, NGP —
negnijezdec¢a populacija, ZP — zimuju¢a populacija, PP — preletnicka populacija; Z — zasticena
vrsta)

(8) Mjere zastite:

- U cilju zastite vrsta ptica vezanih za vodena i vlazna staniSta, potrebno je o njima voditi brigu
prilikom vodno-gospodarskih zahvata, koji se upravo radi zastite ovih ptica ne preporucuju (npr.
regulacije vodotoka), kao ni prenamjena ovakvih staniSta u poljoprivredna zemljista
(melioracijski zahvati). U slucaju izvodenja ovakvih zahvata na podrucjima Ekoloske mreze RH
potrebno je provoditi ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mreZu, sukladno &lanku 36.
Zakona o zastiti prirode (NN 80/13,14/19,127/19,155/23) i Clanku 3. Pravilnika o ocjeni
prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekoloSku mrezu (NN 146/2014)

- U cilju zastite vrsta ptica vezanih za Sumska stanista, potrebno je o njima voditi brigu prilikom
gospodarenja Sumama, a narocito je potrebno ostavljati dostatan broj starih suhih stabala radi
ptica dupljaSica (kroz uvjete zaStite prirode odgovaraju¢ih Sumsko-gospodarskih osnova i/ili
programa gospodarenja Sumama).

1. Vodozemci

(9) Prema Crvenoj knjizi vodozemaca i gmazova Hrvatske, podru€je Opcéine Stari Jankovci je
staniste slijedecih ugrozenih vrsta vodozemaca: UgroZene vrste vodozemaca na podrucju Opcine
Stari Jankovci (SZ — strogo zasti¢ene, Z - zasti¢ene, CR — kriticno ugrozene, EN — ugrozene, VU —
osjetliive, NT — niskorizicne, LC — najmanje zabrinjavaju¢e, DD — nedovoljno poznate; ZZP -
sukladno Zakonu o zastiti prirode (NN 80/13,14/19,127/19,155/23).

(10) Mjere zastite:

- Potrebno je o€uvati staniSta na kojima ove vrste obitavaju s naglaskom na vlazna i vodena
stanista.

1. Gmazovi

(11) Prema Crvenoj knjizi vodozemaca i gmazova Hrvatske, podrucje Opc¢ine Stari Jankovci je
staniste slijedecih ugrozenih vrsta gmazova: UgroZene vrste gmazova na podru€ju Opcine Stari
Jankovci (SZ - strogo zasticene, Z - zasti¢ene, CR — kriti€no ugrozene, EN — ugroZene, VU —
osjetliive, NT — niskorizicne, LC — najmanje zabrinjavaju¢e, DD — nedovoljno poznate; ZZP —
sukladno Zakonu o zastiti prirode (NN 80/13,14/19,127/19,155/23).

1. Leptiri

(12) Prema Crvenoj knijizi danjih leptira Hrvatske (u pripremi), podru¢je Opc¢ine Stari Jankovci je
staniSte viSe ugrozenih vrsta leptira. Ugrozene vrste danjih leptira na podru¢ju Opéine Stari
Jankovci (SZ — strogo zasticene, Z — zasticene; CR — kriti€no ugrozene, EN — ugrozene, VU —
osjetljive, NT — niskorizicne, DD — nedovoljno poznate; ZZP — sukladno Zakonu o zastiti prirode
(NN 80/13,14/19,127/19,155/23).
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(13) Mjere zastite:

- Leptiri su opcenito ugrozeni uslijed regulacije voda $to izaziva promjene stanidta uz vodotoke i
isuSivanje vlaznih stanista; unidtavanja Suma i promjena u gospodarenju Sumama koje ukljuuju
uniStavanje starih hrastova i Ci8¢enje rubova Suma; kemijskog oneciS¢enja; intenziviranja
poljoprivredne proizvodnje; sukcesije livadnih staniSta; te sakupljacke aktivnost kolekcionara.

- U cilju zastite leptira trebalo bi prvenstveno oCuvati vodena i moévarna stanisSta te o njima
voditi brigu prilikom gospodarenja Sumama i travnjacima, melioraciji i vodno-gospodarskim
zahvatima.

1. Alohtone vrste

(14) Alohtone vrste predstavljaju velik problem i drugi su razlog smanjenja bioloSke raznolikosti na
globalnom nivou, odmah nakon direktnog uni$tavanja stanista. Sukladno Zakonu o zastiti prirode
(NN 80/13,14/19,127/19,155/23)., zabranjeno je uvodenje stranih divljih svojti u ekoloske sustave.

1. Ugrozena i rijetka stanista

(15) Od tipova staniSta koji zahtijevaju provodenje mjera oCuvanja sukladno Zakonu o za$titi
prirode i EU Direktivi o staniStima, na podruéju Opcine Stari Jankovci prisutni su stanisni tipovi koji
su iskazani u narednom tablicnom prikazu. UgrozZena i rijetka staniSta prema Pravilniku o vrstama
stanidnih tipova, karti stanita, ugrozenim i rijetkim staniSnim tipovima te o mjerama za o€uvanje
stanidnih tipova (NN 7/2006) i EU Direktivi o staniStima istaknuta su debljim otiskom (Napomena:
oznaka * zna€i da su ugroZeni pojedini tipovi stanidta, a ne cijela skupina odredenog NKS koda).

(16) Prema Nacionalnoj klasifikaciji (MINK 2005.) ugrozena i rijetka staniSta prisutna na ovom
podrucju opisana su na slijedeci nacin:

- C.2.2. Vlazne livade Srednje Europe (Red MOLINIETALIA W. Koch 1926) — Pripadaju razredu
MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. Tx. 1937. Navedeni skup predstavlja higrofilne livade
Srednje Europe koje su rasprostranjene od nizinskog do brdskog vegetacijskog pojasa.

- E.1.1. Poplavne Sume vrba (Sveza Salicion albae So6 1930)
- E.1.2. Poplavne Sume topola (Sveza Populion albae Br.-Bl. 1931)

- E.2.2. Poplavne Sume hrasta luznjaka (Sveza Alno-Quercion roboris Ht. 1938) — Pripadaju
redu ALNETALIA GLUTINOSAE Tx. 1937. MijeSovite poplavhe Sume panonskog i
submediteranskog dijela jugoistoCne Europe s dominacijom vrsta Quercus robur, Fraxinus
angustifolia, Ulmus carpinifolia, Ulmus laevis, Alnus glutinosa, Acer campestre, Carpinus
betulus. Razvijaju se na pseudogleju, a plavljene su razmjerno kratko vrijeme.

- E.3.1. MjeSovite hrastovo-grabove i Ciste grabove Sume (Sveza Erythronio-Carpinion (Horvat
1958) Marinek in Mucina et al. 1993) — Pripadaju redu FAGETALIA SYLVATICAE Pawl. in
Pawl. et al. 1928. Mezofilne i neutrofiine Sume planarnog i bezuljkastog (kolinog) podrucja,
redovno izvan dohvata poplavnih voda, u kojima u gornjoj Sumskoj etazi dominiraju luznjak ili
kitnjak, a u podstojnoj etazi obi¢ni grab (koji u degradacijskim stadijima moze biti i dominantna
vrsta drve¢a). Ove Sume Cine visinski prijelaz izmedu nizinskih poplavnih Suma i brdskih bukovih
Suma.

(17) Mjere zastite:
1. Povrsinske kopnene vode i mo¢varna stanista

a. oCuvati vodena i mocCvarna staniSta u Sto prirodnijem stanju a prema potrebi izvrsiti
revitalizaciju; na podrucjima isusenim zbog regulacije vodotoka odrediti mjesta za prokope
kojima bi se osiguralo povremeno plavljenje okolnih podrudja;

b. osigurati povoljnu, ekoloski prihvatljivu, koli¢inu vode u vodenim i mo&varnim stanistima
koja je nuZna za opstanak stanista i njihovih znac€ajnih bioloskih vrsta;

c. oCuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljSati, ukoliko su nepovoljna za
opstanak stanista i njihovih zna€ajnih bioloskih vrsta;

d. odrzavati povoljni rezim voda za o€uvanje mocvarnih stanista;
e. oCuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu moc€varnih stanista;
f. oCuvati povezanost vodnoga toka;

g. oCuvati bioloSke vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;
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h. izbjegavati utvrdivanje obala, regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog rezima
vodenih i moévarnih stanista ukoliko to nije neophodno za zastitu Zivota ljudi i naselja;

i. u zastiti od Stetnog djelovanja voda dati prednost koridtenju prirodnih retencija i vodotoka
kao prostore za zadrZzavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju;

j. prirodno neobrasle, Sljunkovite, pjeskovite i muljevite, strme i polozene, obale koje su
gnijezdilista i/ili hranilista ptica odrzavati u povoljnom, ekoloSki prihvatljivom, stanju te
sprijeciti eksploataciju materijala i sukcesiju drvenastim vrstama;

k. osigurati otvorene povrsine plitkih vodenih bazena, sprijeciti sukcesiju, te osigurati trajnu
povezanost sa mati¢nim vodotokom;

l. sprjeCavati kaptiranje i zatrpavanje izvora;
m. uklanjati strane invazivne vrste sa svih vodenih, obalnih i mo€varnih povrsina;

n. u gospodarenju vodama osigurati prikladnu brigu za oCuvanje ugrozenih i rijetkih divljin
svojti te sustavno praéenje njihova stanja (monitoring);

2. C - D. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i Sikare

a. gospodariti travnjacima putem ispase i rezimom kosnje, prilagodenim staniSnom tipu, uz
prihvatljivo koristenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva;

b. oCuvati bioloSke vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

c. ocCuvati povoljni omjer izmedu travnjaka i Sikare, ukljuCujuéi i sprjeCavanje procesa
sukcesije (sprieCavanje zaraStavanja travnjaka i cretova i dr.) te na taj nacin osigurati
mozai¢nost stanista;

d. oCuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlaznih travnjaka;

e. ocCuvati povoljni vodni rezim, ukljuCujuci visoku razinu podzemne vode na podrucjima
cretova, vlaznih travnjaka i zajednica visokih zeleni, osigurati njihovo stalno viazenje i
redovitu ispasu, odnosno kosnju;

f. oCuvati bioloSke vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

g. uklanjati strane invazivne vrste;

h. oCuvati muljevite, pjeskovite, Sljunkovite i kamenite obale u njihovom prirodnom obliku s
prirodnom vegetacijom te sanirati devastirana podrucja gdje god je moguce.

3. Sume
a. gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma;

b. prilikom dovrSnoga sijeka veéih Sumskih povrSina, gdje god je to moguée i prikladno,
ostavljati manje neposje€ene povrsine;

C. u gospodarenju Sumama oc&uvati u najve¢oj mjeri Sumske Cistine (livade, padnjaci i dr.) i
Sumske rubove;

d. u gospodarenju Sumama osigurati produljenje sjeCive zrelosti zavi¢ajnih vrsta drveca s
obzirom na fizioloSki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice;

€. u gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i bioloskih
kontrolnih sredstava (‘control agents'); ne Koristiti genetski modifi cirane organizme;

f. o€uvati bioloSke vrste zna€ajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

g. u svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojecih i oborenih) stabala,
osobito stabala s dupljama;

h. u gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za oCuvanje ugrozZenih i rijetkih divljih
svojti te sustavno praéenje njihova stanja (monitoring);

i. poSumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti staniSta, obavljati autohtonim vrstama drveéa u
sastavu koji odrazava prirodni sastav, Kkoristeéi prirodi bliske metode; poSumljavanje
nesSumskih povrsina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrozavaju ugrozeni i
rijetki neSumski stanisni tipovi;
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j- uklanjati strane invazivne vrste sa svih Sumskih povrsina;
k. osigurati povoljan vodni rezim u poplavnim Sumama;

(18) Detaljne mjere za ocuvanje Sumskih staniSta propisuju se uvjetima zastite prirode za
odgovarajuée Sumsko-gospodarske osnove/programe na podrucju Opcine Stari Jankovci.

- Kultivirane neSumske povrsine i staniSta s korovnom i ruderalnom vegetacijom, oCuvati
vegetaciju pukotina starih zidova, sprijeCiti uklanjanje vegetacije i zapunjavanje pukotina
gradevinskim materijalom;

- uz vodotoke i vlazne Sume ocuvati otvorene povrsine s vlaznim tlom bogatim dusikom;
- uklanjati invazivne vrste;
- oCuvati korovne zajednice Cije su karakteristiCne biljne vrste ugrozene na nacionalnoj razini;
- sprijeciti vegetacijsku sukcesiju i uklanjati Sumske vrste;
1. Izgradena i industrijska stanista
a. sprijeciti vegetacijsku sukcesiju i oCuvati endemicne svojte;
b. uklanjati invazivne vrste.

c. oCuvati povoljni vodni rezim, ukljuCujuéi visoku razinu podzemne vode na podrucjima
termofilnih Sikara, sprijeciti sukcesiju i uklanjati vrste drveéa koje zasjenjuju staniste;

d. poticati ozivljavanje ekstenzivnog sto€arstva u nizinskim, brdskim, planinskim, oto¢nim i
primorskim travnjackim podrucjima;

e. poticati odrzavanje travnjaka kosSnjom prilagodenom staniSnom tipu;

f. provoditi revitalizaciju degradiranih travnjackih povrsina, posebno cretova i vlaznih
travnjaka, te travnjaka u visokom stupnju sukcesije;

g. na jako degradiranim, napustenim i zaraslim travnjaCkim povrSinama za potrebe ispase
potrebno je provesti ograni¢eno paljenje te poticati stoCarstvo;

h. uklanjati strane invazivne vrste sa svih travnjackih povrsina i Sikara;

i. oCuvati busike, te sprje€avati sukcesiju povremenim uklanjanjem nekih drvenastih vrsta i
kontroliranim paljenjem;

j. oCuvati vegetacije visokih zelenih u kontaktnim zonama Suma i otvorenih povrSina, te
sprijeciti njihovo unistavanje prilikom izgradnje i odrzavanja Sumskih cesta i putova;

(19) Ne planirati Sirenje gradevinskog podrucja na raCun ugroZenih moc¢varnih i obalnih stanista.
Zaustaviti daljnju degradaciju preostalih moc¢varnih i obalnih staniSta, te prema moguénostima
izvesti njihovu revitalizaciju.

(20) Prilikom planiranja prometnih koridora birati varijantu najmanje pogubnu za ugrozena stanista i
podrucja vazna za ugrozene vrste. Prilikom planiranja potencijalnih lokacija za vjetroelektrane
uvaziti ograni¢enja nuzna za zastitu ugrozenih vrsta ptica i SiSmisa.

(21) Elemente krajobraza u krajobrazno vrijednim podruc¢jima treba Stititi u cijelosti, pri ¢emu
posebno mjesto zauzimaju raznovrsni ekoloski sustavi i stanidni tipovi, u kombinaciji s elementima
ruralnog krajobraza, formiranima u uvjetima lokalnih tradicija koriStenja prostora u razli€itim
gospodarskim i povijesnim okolnostima (kao posljedica uravnotezenog koridtenja poljoprivrednog
zemljista za biljnu proizvodnju i sto€arstvo).

(22) U planiranju je potrebno provoditi interdisciplinarna istrazivanja temeljena na vrednovanju svih
krajobraznih sastavnica, narocCito prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti unutar granica obuhvata
plana. Uredenje postojeCih i Sirenje gradevinskih podrucja planirati na nacin da se ocCuvaju
postojec¢e krajobrazne vrijednosti. U planiranju vodnogospodarskih zahvata treba voditi racuna o
krajobrazu i vodama kao krajobraznom elementu.

(23) U prostornom planiranju i uredenju na svim razinama voditi raCuna da se zadrzi krajobrazna
raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvazavanje i poticanje lokalnih metoda gradnje i
graditeljske tradicije. Treba poticati uporabu autohtonih materijala (npr. drvo, kamen) i postivanja
tradicionalnih arhitektonskih smjernica prilikom gradnje objekata specificne namjene.
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(24) U krajobrazno vrijednim podrucjima potrebno je oCuvati karakteristi€ne prirodne znacCajke te je
u tom cilju potrebno:

- saCuvati ih od prenamjene te unaprjedivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u

- u skladu s okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi narusila prirodna krajobrazna
slika,

- odgovaraju¢im mjerama sprjeCavati Sumske pozare,
- uskladiti i prostorno organizirati razliCite interese,

- zbjegavati rasprSenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima, i uzviSenjima te
vrhovima kao i duz obalnu izgradnju,

- izgradnju izvan granica gradevinskog podrucja kontrolirati u veli€ini gabarita i izbjegavati
postavu takve izgradnje uz zasticene ili vrijedne krajobrazne pojedinacne elemente,

- 8tititi znacajnije vizure od zaklanjanja ve¢om izgradnjom,

- planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi i sl.) izvoditi duz prirodne reljefne
morfologije.

(25) Zasti¢ena i evidentirana podrucja

- Na podrucju Op¢ine Stari Jankovci nema podrucja zasti¢enih temeljem Zakona o zastiti
prirode.

- Evidentirana podrucja, odnosno podrucja predvidena za zastitu temeljem Zakona o zastiti
prirode potrebno je uskladiti s odredbama Prostornog plana Vukovarsko-srijemske Zupanije.

(26) Podrucja ekoloske mreze RH

- U Hrvatskoj je Ekoloska mrezZa propisana Zakonom o zastiti prirode, a proglaSena Uredbom o
progladenju ekoloske mreze (NN124/13, 105/15) te predstavlja sustav medusobno povezanih ili
prostorno bliskih ekoloSki znacajnih podruc¢ja vaznih za ugrozene vrste i staniSta, koja
uravnotezenom biogeografskom rasporedenoS¢u znacajno pridonose oc€uvanju prirodne
ravnoteze i biolodke raznolikosti. Uredbom o proglasenju ekoloSke mreze (NN124/13, 105/15)
propisane su i smjernice za mjere zastite Cija provedba osigurava postizanje i odrzavanje
povoljnog stanja ciljeva o€uvanja svakog podrucja ekoloSke mreZe. Smjernice za mjere zastite
navedene su u daljnjem tekstu, a opisi pojedinih podruc¢ja EkoloSke mreze nalaze se u prilogu
ove stru¢ne podloge. Funkcionalnost ekoloSke mreZe osigurana je zastupljenoS¢éu njezinih
sastavnica. Podrucja ekoloSke mrezZe sukladno EU ekoloSkoj mrezi NATURA 2000 podijeljena
su na podrucja vazna za divlje svojte i stanidne tipove (potencijalna "SAC" podruc¢ja — Special
Areas of Conservation) te medunarodno vazna podrucja za ptice (potencijalna "SPA" podrucja —
Special Protection Areas). Unutar ekoloSke mreze njezini dijelovi povezuju se prirodnim ili
umjetnim koridorima. EkoloSki koridor je ekoloSka sastavnica ili niz takvih sastavnica koje
omogucuju kretanje populacijama Zivih organizama od jednog lokaliteta do drugog. Podrucja
vazna za divlje svojte i staniSne tipove koja su uz Sifru podrucja oznaCena s #, kao i sva
medunarodno vazna podrucja za ptice, predstavljaju potencijalna podru¢ja NATURA 2000.

- Sukladno mehanizmu EU Direktive o staniStima, Zakon o zastiti prirode propisuje da se dijelovi
ekolodke mreZze mogu S&tititi kao posebno zasti¢ena podrudja ili provedbom planova upravljanja,
kao i kroz postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mreZzu svakog ugrozavajuceg
zahvata. Negativho ocijenjen zahvat se moze odobriti samo u slu€ajevima prevladavajuceg
javnog interesa i uz Zakonom utvrdene kompenzacijske uvjete. Vazan mehanizam je i
mogucnost sklapanja ugovora s vlasnicima i ovlastenicima prava na podrucjima ekoloSke
mreZe, uz osiguranje poticaja za one djelatnosti koje doprinose o€uvanju bioloSke raznolikosti.

- Ekoloska mreza na podrucju Op¢ine Stari Jankovci obuhvacéa slijedece:
- Podrucja vazna za divlje svojte i staniSne tipove

1. Jankovacka Dubrava HR2000472 (Suma hrasta luznjaka i obiénog graba) Smjernice za
mjere za$tite podru€ja EkoloSke mreZze RH propisane Uredbom o proglasenju ekoloSke
mreze (NN124/13, 105/15).
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(27) Mjere zastite:

- Provoditi smjernice za mjere zastite podrucja ekoloSske mreZe propisane Uredbom o
proglaSenju ekoloSke mreze (N.N. 109/07), te donijeti i provoditi Plan upravljanja s ciliem
oCuvanja svakog podrucja ekoloSke mreze, te oCuvanja bioloSke i krajobrazne raznolikosti i
zastite prirodnih vrijednosti.

- Svi planovi, programi i/ili zahvati koji mogu imati znaCajan utjecaj na cilieve ocCuvanja i
cjelovitost podrucja ekoloske mreze podlijezu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mrezu,
sukladno ¢lanku 36. Zakona o zastiti prirode (NN 80/13,15/18,14/19,127/19,155/23) i ¢lanku 3.
Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekoloSku mrezu (NN 118/09). Od
zahvata koji mogu imati negativan utjecaj na podruc¢ja ekoloske mreze posebice treba izdvojiti
planirane radove regulacije vodotoka, vjetroelektrane, solarne elektrane, prometne koridore i
razvoj turisti¢kih zona.

- lzvrsiti inventarizaciju vrsta i staniSta te provoditi pra¢enje stanja (monitoring) kvalifikacijskih
vrsta i stanidnih tipova u pojedinim podrucjima ekoloske mreze.

Clanak 100.

(1) Mjere za o€uvanije slike naselja, odnosno kulturnog krajobraza, medu ostalim, obuhvacaju i:

- Cuvanje tradicionalnog tlocrtnog oblika kuce za stanovanje zajedno sa prate¢im gospodarskim
zgradama linearnog nacina izgradnje,

- horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje procCelja, pokrovi i nagibi krovista,
gradevinski materijali te boja procelja, osobito unutar postojecih srediSta tradicijskih naselja,
moraju biti u skladu s okolnim gradevinama, krajobrazom i na¢inom gradenja na tom podrucju,

- zidovi procelja mogu biti Zbukani,
- kroviSta zgrada su kosa, pozeljno je dvostreSna nagiba izmedu 18 i 30 stupnjeva,

- kroviSte u pravilu mora biti pokriveno crijepom, a kod rekonstrukcije tradicijskih gradevina do
tada koridtenim materijalom,

- ogradivanje gradevne Cestice treba slijediti duh lokalne sredine. U manjoj mjeri moguce su
ZiCane ograde, obvezno sa zZivicom s unutarnje strane gradevinske parcele. Moguc¢e su, u
iznimnim slu€ajevima i drukcije ograde,

- u vrtovima i voénjacima ne treba saditi uneseno (egzoti¢no) bilje, a u predvrtu preporucuje se
sadnja drveca ukrasnog grmlja i cvijeca primjerene kraju.

3.2. Posebna ograniCenja

3.2.1. Tlo
Clanak 101.

(1) Osobito vrijedna poljodjelska tla treba Stiti od prenamjene. Prenamjena se moze planirati samo
ako nema odgovarajucih povrsina manje vrijednog poljodjelskog zemljista te ako su iskoriStene sve
mogucnosti racionalizacije koriStenja postojeceg gradevinskog zemljista. lIzgradnja infrastrukturnih
gradevina koje mijenjaju uvjete odvodnje i (ili) navodnjavanja zemljista treba podrediti uvjetima
odvodnje i navodnjavanja zemljita. Na prostorima na kojima nije provedena komasacija treba ju
provesti. Poticati treba aktivnosti da se zapustene poljodjelske povrsine privedu namjeni, treba ih
meliorirati ili poSumiti.

(2) Potrebno je dugorocno kvalitativno i kvantitativno osiguravati i odrzavati funkcije tla. Mjere koje
treba poduzeti usmjerene su poglavito na koridtenje tla primjereno stanidtu, smanjenje uporabe
povrdina, izbjegavanje erozije i nepovoljne promjene strukture tla kao i smanjenje unoSenja tvari.
Posebnu vaznost ima nacelo preventivnost, kojim se osiguravaju funkcionalnosti i mogucnosti
koristenja tla za razli€ite namjene kao i raspolozivosti tla za buduée narastaje. U slu€aju predvidivih
opasnosti za vazne funkcije tla prednost treba dati za$titi istih ispred korisni¢kih interesa. Kod
utjecaja na tlo potrebno je u najvecoj mijeri izbjegavati otec¢enje njegovih prirodnih funkcija te
njegovih funkcija arhiviranja prirodne i kulturne povijesti.

(3) Povrsine koje se ne koriste potrebno je rekultivirati (na pr. rudne jalovine, odlagalis$ta otpada ,
klizista). Treba poticati ekoloSko odnosno biolosko poljodijelstvo.
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(4) U ciliju zastite od prirodnih razaranja potrebno je poticati odrzavanje odnosno obnavljanje
zastitnih Suma. Kod poSumljivanja treba poticati procese prirodnog pomladivanja Suma i autohtone
Sumske zajednice. Treba teziti prilagodenom poSumljivanju. Odrzavanje i koridtenje Suma treba biti
prilagodeno uvjetima stanja tla. U svrhu ograni¢avanja erozije potrebno je u vodnom gospodarstvu,
niskogradnji i Sumarstvu poduzimati mjere sli€ne prirodnim mjerama. Moc¢varnim tlima koja se
koriste u poljodjelstvu treba gospodariti tako da se sprijeCi razgradnja organske tvari u tlu i da im se
kroz pasnjacku upotrebu osigura odrzivo gospodarenje.

3.2.2. Vode i more
Clanak 102.

(1) Zastitu voda treba rijesiti zastitom vodonosnih slojeva i vodotoka izgradnjom sustava odvodnje
otpadnih voda naselja i izgradnjom uredaja za prociS¢avanja otpadnih voda za naselja Stari i Novi
Jankovci, Slakovci i Srijemske Laze. Do izgradnje sustava za odvodnju otpadnih voda naselja i
uredaja za procis¢avanje otpadnih voda moze se zadrzati sustav nepropusnih septickih jama uz
obvezu praznjenja pri uredaju za prociséavanje otpadnih voda susjednih naselja.

(2) Zastitu voda treba provoditi i kontrolom i sprjeCavanjem prekomjernih koristenja zastitnih
sredstava u poljodjelstvu, potrebno je inventarizirati zagadivae, a nove namjene u prostoru ne
smiju povecati stupanj zagadenja voda.

(3) Sume i Sumska zemljista mogu se mijenjati samo u skladu s odredbama zakona o Sumama.
Posebno treba oCuvati Sumsko zemljiSte od Sirenja poljodjelskog i gradevinskog zemljista. U
slu¢aju izgradnje infrastrukture Sumskim zemljiStem mora se odmah odrediti zamjenska povrsina
koja se mora poSumiti. Treba poticati mjere gospodarenja u privatnim Sumama na temelju
postojeéih osnova gospodarenja u drzavnim Sumama odredenog podrucja.

3.2.3. Podrucja posebnih ograni€enja
Clanak 103.

(1) Na cijelom podrucdju obuhvata ovoga Plana, poglavito unutar gradevinskih podrucja, ne smiju se
graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili mogucée ugrozavale zivot,
zdravlje i rad ljudi u naselju ili vrijednost okoli$a, niti se smije zemljiSte uredivati ili koristiti na nacin
koji bi izazvao takve posljedice.

(2) Zbog bogate prirodne i kulturne bastine potrebito je neprekidno i sustavno provoditi mjere za
poboljSanje i unapredivanje prirodnoga i kultiviranoga (antropogenog) krajobraza, kao mjere za
sprje€avanje nepovoljnog utjecaja na okolis.

(3) Namjena prostora, sustavi i ostalo odredeno ovim planom mora se dalje planirati u pogledu
veli€ina, kapacitete i tehnologija te prostornog smjestaja na temelju utvrdivanja optereéenosti
prostora i dozvoljivin daljnjih opterecenja, a osobito za industriju, rudarstvo i pri izgradnji novih
prometnica - osobito novih trasa brzih cesta i autoceste, a na nalin da se Sto viSe saCuva
cjelovitost Suma i drugih vrijednih krajobraza i prirodnih resursa.

(4) Svaki zahvat treba kvantificirati s glediSta gubitka onih sastavnica prostora i resursa koji su u
ovom planu odredeni kao osobito vrijedni i od interesa za zajednicu (vrijedna tla, Sume i dr.), a
posebno utvrditi promjene koje ¢e nastati u prirodnoj i stvorenoj strukturi, raznolikosti prostora i
bioraznolikosti te predoditi mjere sanacije ako se ti gubitci ne mogu izbjeéi odnosno svesti na mjeru
koja ¢e omoguciti njihovo opstojanje.

(5) Prilikom uredenja prostora za krajnjeg korisnika osobito treba paziti na moguée konflikte izmedu
korisnika prostora i posljedice utjecaja na okolis$ i to za:

- radne zone u pogledu buke, zagadenja zraka, ali i dovoljnih koli¢ina vode i energije te narocito
uvjeta izgradnje i odrzavanja sustavu odvodnje otpadnih voda,

- rudarenju i eksploataciji sirovina, osobito glede utjecaja na kvaliteta zraka, buku, posljedice
prometa te s glediSta sanacije lokaliteta po prestanku eksploatacije u skladu s konacnom
namjenom tog prostora.

(6) Za podrugje Opcine utvrduju se postojece i potencijalne izvori opseg zagadenja okolisa i to:
crpiliSta nafte i plina, produktovodi i odlagalista otpada. Mjere zastite tla, voda, zraka, Suma, klime,
zdravlja ljudi, biljnog i zivotinjske svijeta pretpostavljaju propisanu kontrolu ispravnosti i stalan
nadzor nad ispravnosti uredaja, te primjenu mjera zastite od buke, pozara i zastite krajobraza.
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(7) Prethodnom studijom odabira lokacije odlagalista komunalnog otpada odreden je prostor
buduceg odlagaliSta koji zadovoljava prostorne i druge uvjete smjestaja.

(8) U slu€aju da se na relativno malom prostoru planira viSe istovrsnih zahvata (niz) Cije su
pojedinacne veli¢ine tj. kapaciteti ispod, no ukupni iznad granica propisanih Popisom zahvata koji
¢ini sastavni dio Pravilnika o procjeni utjecaja na okoli§ za iste je obavezna provedba postupka
procjene utjecaja na okolis, a prema odredbama Zakona o zastiti okoliSa i gore navedenog
Pravilnika. Pod malim prostorom podrazumijevaju se proizvodne zone utvrdene u prostornim
planovima uzih podruéja i prostori izvan gradevinskih podrucja s izvorima oneciScenja koji se
nalaze na medusobnoj udaljenosti manjoj od 250,00 metara.

Clanak 104.
(1) Planom su utvrdeni Sumski predjeli. Gospodarske Sume se ureduju i iskoriStavaju na temelju
Sumsko-gospodarske osnove.

(2) Sumske povrsine u gradevinskom podrugju se ne mogu sjedi-prenamijeniti te ih treba uredivati
u skladu s Sumsko-gospodarskom osnovom. Prostor u Sirini od 50 m od ruba Sume ne smije se
izgradivati.

Clanak 105.
(1) Poljodjelsko zemljiste Planom uZiva poseban status i zastitu. Poljodjelsko zemljiSte mora se
intenzivno obradivati uz primjenu potrebnih agrotehni¢kih mjera i ne moze promijeniti. Na njemu se

mogu graditi samo pomoéne gospodarske gradevine u skladu s provedbenim odredbama ovoga
Plana.

(2) Ovim Planom je odredena obveza odgovaraju¢e drzavne sluzbe:

- da vodi popis povrsina i vrijednosti ukupnoga poljodjelskog zemljiSta na podrucju obuhvata
Plana, te da vodi popis neiskoristenoga poljodjelskog zemljista u privatnom i drzavnom
vlasnistvu,

- da obavlja poslove u vezi s davanjem u zakup neiskoristenoga poljodjelskog zemljiSta u
drzavnom vlasnistvu,

- da provodi politiku razborita iskoristavanja poljodjelskog zemljita u skladu sa Zakonom.
Clanak 106.
(1) Nacin zastite, uredenja i koriStenja Suma unutar granica znacajnih krajobraza i drugih Suma

odvija se na temelju Sumsko-gospodarskih osnova i u skladu sa zakonskim propisima, pravilnicima
i normama.

(2) Za provodenje ovog Plana bitne su sljedece mijere:
- poSumljivanje Sikara, osobito radi ekoloSke zastite i poboljSanja ambijenta;
- gradnja Sumskih putova, a na temelju Sumsko-gospodarskih osnova;
- poSumljivanje zapustenih zemljidta, koja nije opravdano obradivati.
3.2.4. Zrak

Clanak 107.

(1) Zastita zraka provodi se evidentiranjem izvora oneciS¢éenja zraka, utvrdivanjem emisije izvora i
uvjeta rasprostiranja zagadenja u razliCitim meteorolosSkim uvjetima, te sprjeCavati primjenu
tehnologija koje oneciS¢avaju zrak. Posebno treba poduzeti mjere za sprjeCavanje nastajanja i
Sirenja onecisc¢enja zraka neugodnim mirisima koji naruSavaju kvalitetu zivota u naseljima.

Clanak 108.

(1) Gradevine i postrojenja koja su potencijalni izvori buke treba planirati na odgovarajucoj
udaljenosti od stambenih i rekreacijskih zona i to unutar ve¢ utvrdenih gradevinskih podrucja.

3.3. Posebni nacini koristenja

3.3.1. Podrucja posebnog nacina koristenja
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Clanak 109.

(1) PPZ-om su odredene pojedinaéne gradevine od vaznosti za Drzavu prema Uredbi o
gradevinama od vaznosti za Drzavu te druge koje su zbog svog razvojnog znacenja ili prostora na
kojemu se nalaze od posebnog interesa i vaznosti za Zupaniju. Te gradevine odredene su
funkcijom, kategorijom i naCelno odredenim polozajem, a prostor za njihov to¢ni smjestaj i drugi
uvjeti odreduju se planovima uzih podrucja odnosno prostornim planom podrucja posebnih obiljezja
te stru¢nom podlogom u sklopu izdavanja akta uredenja prostora i to na temelju podataka, studija i
drugih dokumenata institucija nadleznih za takve gradevine. To su :

- postojeée gradevine za koje je prostor odreden namjenom, gradevinskom parcelom,
pripadaju¢om infrastrukturom i Sirim zatitnim prostorom-pojasom uz primjenu uvjeta prema
posebnim propisima pri ¢emu se mora osigurati prostor za rekonstrukciju i proSirenje ako je to
prostornim planom i resornim programom predvideno,

- planirane gradevine pri ¢emu se prostor osigurava namjenom povrsina i posebnim uvjetima
korisStenja Sireg prostora, koji omogucéava detaljniju plansku prilagodbu lokalnim uvjetima, osim u
slu€aju ako je izdan akt uredenja prostora ¢ime su trasa odnosno povrSina gradevine te ostali
uvjeti koriStenja prostora konacno planski utvrdeni.

- Pri odredivanju prostora za gradevine iz prethodnog podstavka ovisno o vrsti gradevine,
kategoriji i kapacitetu te znaCajkama podrucja na kojem se ona locira, potrebno je osigurati
povrSinu za funkciju gradevine i sigurnost, cjelovit zahvat u prostoru, uskladenje s drugim
funkcijama i korisnicima prostora, te Siri pojas ograni¢enja koristenja prostora i izgradnje u svrhu
zastite okoliSa i vrijednosti prostora. Neizgradene povrsine koje graniCe s prostorom gradevine
iz ovog €lanka ne mogu se odrediti za promjenu namjene i daljnju izgradnju dok se prostornim
planom ili struénom podlogom za akt uredenja prostora ne utvrde svi elementi koriStenja i
uredenja prostora za tu gradevinu.

- Prostor_za planirane gradevine prometnica, pruga i vodova infrastrukture od vaznosti za
Drzavu i Zupaniju je koridor koji obuhvaca sve elemente uredenja i funkcioniranja, a odreden je
popreénim presjekom odredene kategorije i kapaciteta gradevine na koji se obostrano dodaje
najmanje Sirina zastitnog pojasa promatrane infrastrukture. Koridor gradevina iz podstavka 1.
ovog Clanka za koje nije utvrdena konacna trasa odreduje se s Sirinom od najmanje 100 m,
odnosno po 50 m sa svake strane od nacelno odredene osi i vrijedi do to€nog utvrdivanja za
dionicu ako je ona uskladena sa stru¢nim podlogama odnosno do izdavanja akta uredenja
prostora.

- Prostor koridora moze se smanijiti na stvarni koridor obostrano ili jednostrano na dionicama
gdje postoje odredene granice koje se ne mogu prelaziti, kao $to su to granice zasti¢enih
podrucja, Suma, voda, vodnog dobra ili izrazito nepogodnog tla, postojecih izgradenih dijelova
naselja i konfiguracije terena, koje ne omoguc¢avaju pomak trase.

- Za infrastrukturne vodove i uredaje unutar granica gradevinskog podrudja treba osigurati
prostor u profilima javnih povrSina, u skladu s posebnim propisima i planovima uredenja tih
povrdina te planirati podzemno vodenje distribucijskih vodova.

- Sve dalekovode treba graditi izvan gradevinskih podrucja i funkcionalnih cjelina izvan
gradevinskih podrucja, racionalno koristiti prostor, izbjegavati podru¢ja Suma i zasticene cjeline
povijesne i prirodne vrijednosti te vrijednosti krajobraza. Postoje¢e nadzemne dalekovode
unutar gradevinskih podru€ja treba postupno zamijeniti podzemnim vodovima, a na
neizgradenim dijelovima planirati trasu uskladeno s namjenom tih povrsina.

Clanak 110.

(1) IskoriStavanje mogucih nalaziSta gradevinskih sirovina i njegova prerada na podrucju opcine
moguce je osnivati samo u skladu s ovim planom, uz obaveznu izradu plana sanacije takvog
prostora (nalazista ili pozajmista).

(2) Eksploatacija mineralnih sirovina na podrucju Vukovarsko-srijemske zupanije i dijelom Opcine
Stari Jankovci odnosi se na vrijedna nalaziSta zemnog plina, nafte i gline. Buduéi da se ova
nalazista nalaze u zoni obradivog poljodjelskog zemljista i Suma potrebno je sve uvjete
eksploatacije podrediti $to racionalnijem koristenju zemljiSta te osobito provoditi mjere zastite i
sanacije okolia kako u tijeku koriStenja, tako i nakon dovrSenja koriStenja nalazista.

(3) U svrhu optimalnog koridtenja mineralnih sirovina potrebno je u Studijom utjecaja na okoli$
odrediti uvjete daljnjeg rada i sanacije postojecih eksploatacijskih polja, osobito s gledista utjecaja
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na naselja i druge funkcije, zastitu prirodnih bogatstava (vrijednog poljodjelskog zemljista, voda i
vegetacije), prometa i potrebne infrastrukture.

(4) Na podrucju Opcine potrebno je istraziti i to€no prostorno odrediti potencijalna podrucja za
eksploataciju mineralnih sirovina. Radi otvaranja novih eksploatacijskih polja potrebno je za
podrucje Opcine istraziti rudna bogatstva te izraditi geoloSko rudarsku osnovu i program daljnjeg
koriStenja tih bogatstava, u skladu s opéom koncepcijom gospodarskog i prostornog razvoja te
uvjetima zastite vrijednosti prostora i okolia.

(5) Nova eksploatacijska polja moguce je odrediti temeljem podataka o istrazenim potencijalima,
gospodarskim ucincima i u€incima na prostor i okoli$ i to izvan gradevinskih podrucja naselja, izvan
prostora postoje¢ih i planiranih infrastrukturnih koridora te u skladu sa obvezama utvrdenim
temeljem provedenog postupka procjene utjecaja na okolis.

(6) Detaljnu lokaciju novih eksploatacijskih polja, a koja nisu oznaena u ovom planu, treba odrediti
u prostornim planovima uzih podruéja, uvazavajuci smjernice ovog plana o zastiti okoliSa i oCuvanja
vrijednosti krajobraza te na temelju propisa o rudarstvu i posebnih propisa podruéja vodnog
gospodarstva te geoloSko-rudarske osnove.

(7) Nova eksploatacijska polja ne mogu se otvarati na podruc¢jima zasti¢ene prirode i predjelima
osobitih krajobraznih i drugih vrijednosti prostora odredenih ovim planom.

(8) Postojeti legalna eksploatacijska polja unutar gradevinskih podru¢ja ne mogu se Siriti, a mogu
se dalje koristiti samo sukladno konac¢noj namjeni prostora nakon eksploatacije, a sukladno
obvezama zastite okolisa prema posebnom propisu.

(9) Istrazni prostori i povrSine za iskoriStavanje mineralnih sirovina ne mogu se osnivati u:
gradevinskim podrugjima naselja (osim za geotermalne vode za energetske svrhe, ljecilista,
turistiCke svrhe i sl.), podrugjima prirode zasti¢enim prema posebnom propisu, osim ako su takve
aktivnosti dopuStene aktom o zastiti ili naknadnim dopuStenjem javne ustanove s posebnim
ovlastima.

Clanak 111.
(1) Na podrucju Opc¢ine Stari Jankovci dijelovi su planiranih eksploatacijskih polja ugljikovodika
"Ceri¢" i "Berak".

(2) Unutar planiranih EPU dozvoljena je gradnja objekata u svrhu pridobivanja zemnog plina i
uklju€uje sve neophodne radove vezane uz tehnologiju crpljenja te potrebne infrastrukture.

(3) Unutar planiranih EPU moguce je izvodenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju gradenjem:

- busotinskih radnih prostora i prikljuénih cjevovoda sa pripadaju¢im tornjevima, njihalicama i
vij€astim pumpama, te ostalom potrebnom opremom (spremnicima kapljevine do 50 m?3,
razvodno upravljackim jedinicama,

- rasvjetnim stupovima, separatorima, punilistima, autocisterni, bakljama,
- prikljunih cesta,

- visokonaponskih 10 kV i niskonaponskih energetskih vodova,

- ukljucivo trafostanice 10/04, kV,

- signalnih kablova,

- ograda,

- drugih infrastrukturnih,

- pomo¢nih i prate¢ih gradevina, a koji su u funkciji naftno-rudarskih radova istrazivanja i
eksploatacije.

(4) Na prostoru planiranih EPU planirani zahvati su:
- najvece povrsine pojedinacnog zahvata 3,0 ha (osim prometne i druge infrastrukture),

- maksimalne visine 10,0 m (osim tornjeva busaceg postrojenja i baklji koji mogu biti maksimalne
visine 52,0 m odnosno 15,0 m),

- unutar povrSine zahvata smjedtenih tako da se do svakog objekta i/ili postrojenja osigura
prolaz minimalne Sirine 2,5 m,

- maksimalnog koeficijenta izgradenosti 0,3,
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- maksimalnog koeficijenta iskoristivosti 0,7.

(5) Unutar EPU-a mogu se izdavati akti za gradenje i/ili rekonstrukciju gradevina, naftno-rudarskih
objekata i postrojenja i izvodenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju gradenjem samo na
lokacijama:

- izvan gradevinskih podrudja,

- izvan povrsina posebne namjene, postojecih i planiranih infrastrukturnih koridora, te podrudja
posebnih uvjeta koridtenja i posebnih ograniCenja u koristenju i primjene posebnih mjera
uredenja i zastite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima nadleznog
javnopravnog tijela,

- izvan zastitnih Suma i Suma posebne namjene, osim iznimno, ukoliko ne utje€u na razloge
zbog kojih su proglasene,

- izvan podrucja ciljnih staniSta ekoloSke mreze i stani$ta ciljnih vrsta, osim iznimno, ukoliko ne
ugrozavaju oCuvanje stanista i vrsta, te cjelovitost ekoloske mreze,

- na krajobrazno manje vrijednim i vizualno manje izlozenim podrucjima.

(6) Minimalna udaljenost gradevina, naftno-rudarskih objekata i postrojenja od podrucja i povrsina
iz stavka (5) utvrduje se temeljem smijernica i kriterijima posebnih propisa i posebnih uvjeta
nadleznih javnopravnih tijela.

(7) Svi zahvati u prostoru unutar planiranih EPU-a (izuzev prometne i linijske infrastrukture) moraju
imati osiguran pristup na javnu prometnu povrSinu. Sva potrebna parkiralista unutar planiranih
EPU-a moraju se rijeSiti unutar obuhvata zahvata u prostoru i/ili na nacCin utvrden odlukama
odnosne jedinice lokalne samouprave.

(8) Instalacije vodovoda i odvodnje otpadnih voda unutar planiranih EPU-a moraju se prikljuciti na
javnu mrezu, a ukoliko ista nije izvedena rijesiti izgradnjom alternativnih sustava (bunara, cisterni,
internih procistaca, nepropusnih septickih jama i sl.).

(9) Instalacije niskog napona unutar planiranih EPU-a mogu se prikljuciti na javnu niskonaponsku
elektroenergetsku mrezu ili rijeSiti putem vlastitog izvora.

(10) Na lokaciji planirane plinske stanice (PS) se osim tehnoloSkog/rudarskog dijela planira i
gradnja popratnih sadrzaja kao Sto su npr.: priklju¢ak na cestu, pristupna cesta, parkiraliste,
ograda, otvoreno i zatvoreno skladiSte, radionica, prikljuCci na infrastrukturne sustave-sukladno
prethodnim stavkama ovog ¢lanka.

(11) Svi planirani zahvati u prostoru potrebni za funkcioniranje EPU-a moraju biti uskladeni s
postoje¢im i planiranim objektima/zahvatima infrastrukturnih sustava, te je nuzno ishoditi posebne
uvjete gradenja od strane nadleznih vilasnika/koncesionara infrastrukturnih sustava.

3.3.2. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite
Clanak 112.

(1) U cilju poboljsanja okolisa propisuju se sljedec¢e mijere:
- zvrsiti razminiravanje sveukupnog podrucja Opcine.
- lzgraditi sustav kanalizacije s uredajima za prociS¢avanje, osobito u radnim i gospodarskim

vvvvv v

zonama i na svim mjestima gdje se javljaju znatniji oneciScivaci,

- Redovito treba Cistiti naselje od krutog i krupnog otpada i sprjeCavati divlja odlagaliSta
otpadaka po poljodjelskim i Sumskim povrSinama;

- Smanijiti uporabu agrotehnickih sredstava koja onecisc¢uju tlo.
Clanak 113.

(1) U cilju o€uvanja okoli$a propisuju se sliedeée mjere:
- Na djelotvorni nacin $tititi kulturne, prirodne i krajobrazne vrijednosti.
- Cuvati prirodna bogatstva i prirodne izvore (8ume, poljodjelsko zemljiste, izvore vode i dr.);

- Ukljuciti lokalne vlasti u aktivno ¢uvanje okoliSa te zastitu zasti¢enih gradevina i podrudja kroz
nov¢anu potporu i gradske odluke.
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Clanak 114.

(1) U cilju unapredenja okoliSa potrebito je:

- Stvaranje javnoga mnijenja u korist zastite krajobraza, zastite kulturne i prirodne bastine,
smanjenja oneciséenja te za gradnju stambenih zgrada prema tradicijskom graditeljstvu;

- Kroz dobro osmisljene programe unaprjedivati zastitu prostora;

- U svaki urbanisticki plan i arhitektonski projekt ili studiju, bilo koje vrste, ugraditi elemente
zastite okoliSa i krajobraznog oblikovanja.

Clanak 115.

(1) Pri projektiranju gradevina obvezno je primjenjivati sljedece:

- Vatrogasne prilaze gradevinama izvesti u skladu sa zakonima, pravilnicima i normama. Svaki
zahvat u prostoru mora biti u skladu s propisima podrucja u kojemu se izvodi.

- U svrhu sprje€avanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od
susjednih gradevina najmanje Cetiri metra. Ako se gradevina izgraduje kao prislonjena uz
susjednu gradevinu (na medi) mora se zadovoljiti uvjet da bude odvojena od susjedne gradevine
pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta.

- Skladista, pretakalista i postrojenja za zapaljive tekucine i plinove, te skladista eksploziva treba
planirati na mjestima u skladu s pozitivhim zakonskim odredbama, pravilnicima i normama.

- Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbne mreze, ukoliko ne postoje, treba predvidjeti
vanjsku hidrantsku mrezu u skladu s posebnim propisima.

- Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbne mreze, ukoliko ne postoje, treba predvidjeti
vanjsku hidrantsku mrezu u skladu s posebnim propisima.

- Za gradevine, za koje se ne zahtijevaju posebne mjere zastite od pozZara i za gradevine iz
Pravilnika o gradevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete gradenja glede zastite od
pozara, nije potrebno ishoditi suglasnost od nadleZne policijske uprave glede zastite od poZara.

(2) Potrebno je pristupiti konaénom rjeSenju odlagali$ta otpada, s obzirom da je trenutno stanje
glede zbrinjavanja i nacina postupanja s tehnoloSkim i komunalnim otpadom neprimjereno. Osim
redovite provjere na terenu, potrebito je osigurati mjesta na kojima bi se, uz prethodnu objavu
stanovnistvu, privremeno sakupljao krupni ili reciklazni otpad. Vrijeme zadrZavanja otpada na tim
mjestima mora biti $to je moguce krace.

(3) Na poljodjelskim i Sumskim zemljistima (privatnim i drZzavnim), nalaze se obvezno provodenje
svih mjera zastite od pozara, propisanim pozitivnim zakonskim odredbama, pravilnicima i
planovima zastite od poZara na pojedinim podrucjima, uz uvazavanje posebnosti otvorenih
prostora Zupanije, odnosno iskazivanjem pojaCanih mjera zastite od poZara na ovim prostorima
tijekom Citave godine, a osobito tijekom protupozZarne sezone.

(4) Pri projektiranju gradevina obvezno primjenjivati slijedece:
- vatrogasne prilaze gradevinama izvesti u skladu sa zakonima, pravilnicima i normama,

- prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbne mreze, ukoliko ne postoje, predvidjeti vanjsku
hidrantsku mrezu sukladno posebnim propisima,

- za gradevine koje se planiraju uz posebne mjere zastite od poZara, uz obvezu ishodenja
posebnih uvjeta propisuje se i obvezno ishodenje suglasnosti nadlezne policijske uprave o
pravilnom planiranju protupozarne zastite,

- skladista, pretakaliSta i postrojenja za zapaljive tekucine i plinove, te skladista eksploziva
planirati na mjestima sukladno pozitivnim zakonskim odredbama, pravilnicima i normama.

Clanak 116.

(1) Mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti trebaju biti u skladu sa zakonima,
pravilnicima i normama. Unutar zgrada javnih namjena sa vec¢im okupljanjem ljudi potrebno je
planirati izgradnju i/ili uredenje odgovarajuc¢ih zakonom propisanih sklonista.

(2) Do donoSenja zakona i propisa o civilnoj zastiti, zastiti od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti potrebno je uvjete namjene i koristenja prostora i gradenja zastitnih gradevina odrediti na
temelju smjernica nadleznih drzavnih tijela.
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(3) Mjere zastite stanovniStva i materijalnih dobara temelje se na vrednovanju polozaja, gustoce
stanovnistva, izgradenoj strukturi naselja, gospodarskim, prometnim i infrastrukturnim
gradevinama, a vezano za moguci nastanak opasnosti u sluaju nastajanja prirodnih nepogoda,
tehnicko-tehnoloSkih i ekoloskih nesreéa te povredivosti u slu€aju nastanka ratnih opasnosti i
razaranja.

(4) Mjere zastite provode se kroz temeljne i posebne uvjete zastite, uredenja i koriStenja prostora.
Temeljni uvjeti zastite obuhvacéeni su nacelima i op¢im uvjetima prostornog planiranja i zastite
prostora. Primjenjuju se kroz prostornu organizaciju u kojoj se primjenjuje nacelo policentriCnosti
naselja, izgradnju naselja na zasticenim polozajima te izbjegavanju gradenja gospodarskih
sadrzaja potencijalno opasnih za stanovnistvo, planiranje i gradenje infrastrukturnih koridora i
prometnica na za$ticenim prostorima, racionalno koriStenje tla i oCuvanje Suma i vodotoka te
gradenje gradevina za za$titu od visokih voda, ograniCenja u gradenju u seizmicki aktivnijim
podruéjima te omogucavanje koridtenja alternativnih prometnih koridora za potrebe evakuacije
stanovnistva.

(5) Sustav prometa omogucuje kvalitetnu dostupnost prostoru i alternativne prilaze svim to¢kama u
prostoru te time i visoku razinu prostorne povezanosti (sustav zupanijskih i lokalnih prometnica).

(6) Magistralni infrastrukturni sustavi postavljeni su na manje izlozenom poloZaju ali dijelom prolaze
kroz naselja. PostojeCe gradevine nalaze se unutar uZeg zastitnog koridora naftovoda i plinovoda
8to je potencijalna opasnost za stanovnike. Gradenje u zoni ovih cjevovoda treba striktno poStovati,
postoje¢e gradevine osigurati sukladno propisima zastite ili prenamijeniti. Infrastrukturne sustave
(elektroopskrba i plinoopskrba) na razini op¢ine modernizirati na nacin da se prstenastim vodenjem
osigura napajanje mreza iz dva smjera.

(7) Posebni uvjeti i mjere zastite obuhvacaju :

- mjere gradenja kojima se ograniCava gustoéa izgradnje, namjena i visina zgrada te njihova
medu udaljenost u naseljima,

- osigurati prohodnost prometnica u slu€aju rudenja zgrada,

- nacela provedbe evakuacije stanovnisStva i materijalnih dobara s diferenciranim pristupom u
slu€aju nastanka prirodnih nepogoda i u slu¢aju nastanka ratnih opasnosti,

- mjere zastite u cilju osiguranja odgovarajucih gradevina i prostora za sklanjanje stanovnistva i
materijalnih dobara te drugih oblika i potreba u zbrinjavanju stanovnistva u slu€aju nastanka
opasnosti,

- mjere ogranitavanja Sirenja i ublaZzavanja posljedica djelovanja opasnosti,

- mjere spasavanja, sanacije i ponovne uspostave funkcije zgrada, gradevina i infrastrukturnih
sustava, a posebito osiguranje moguénosti organizacije prometa u jednoj razini zoni
dvovisinskih krizanja,

- mjere organizacije i provedbe zastite za vrijeme trajanja opasnosti.

(8) Sklanjanje stanovnistva - Za sklanjanje stanovniStva odreduje se obveza izgradnje zastitnih
gradevina zaklona u gradevinskim podrucjima naselja. SkloniSta u podrucjima obvezne izgradnje
ne treba graditi ako:

- Sklanjanje stanovnistva - Za sklanjanje stanovnistva odreduje se obveza izgradnje zastitnih
gradevina zaklona u gradevinskim podru¢jima naselja. Sklonista u podrudjima obvezne
izgradnje ne treba graditi ako:

- sklanjanje stanovniStva vec je osigurano,

- hidro-geoloski uvjeti nisu povoljni — visina podzemnih voda ugroZzava skloniste,

- podrucje je u zoni plavljenja voda,

- lokacija sklonista narusava podrugéje ili gradevinu zasticene prirode ili kulturnih dobara.

- Podrucja obvezne izgradnje sklonista i njihov razmjestaj utvrduju se uz suglasnost nadleznog
tijela uprave.

(9) Podrugja ugroZenosti - Ostala ugroZzena podru¢ja obuhvacéaju prostore niZze gustocCe
naseljenosti u kojima izvan podrucja naselja nalaze pojedinacne gradevine i prostori od interesa za
Drzavu i Zupaniju.
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(10) Zastita od tehnolodkih nesre¢a - Zastita od tehnoloskih (industrijskih) nesreca temeljem
Konvencije o prekograni¢nim ucincima industrijskih nesre¢a provodi se pri lokaciji opasnih
namjena. Smjestaj takvih sadrzaja se ne planira na podrucju Opcine.

Clanak 117.

(1) Podrugja za istraZivanje i pracenje pojava i procesa u prostoru su :

- podru¢ja eksploatacije nafte i plina te eksploatacije mineralnih i nemineralnih sirovina -
pracenje uvjeta eksploatacije te primjene obveze sanacije prostora eksploatacije po prestanku
eksploatacije,

(2) Eksploatacijska polja nafte i plina su i na podrucju opéine St. Jankovci. Znac¢ajna su i nalazista
opekarska gline na lokalitetima povrSne eksploatacijskog polja 7,5 ha K.O. Stari Jankovci. Za
potrebe obrade problematike eksploatacije mineralnih sirovina potrebno je odrzavati aktivan
pregled istraznih prostora i eksploatacijskih polja odnosno ishodenih koncesija/odobrenja s
detaljnim podacima o: nazivu istraznog prostora odnosno eksploatacijskog polja, imenom
vlasnika/tvrtke, nazivom mineralne sirovine, povrsinu istraznog prostora odnosno eksploatacijskog
polja u ha, opc¢inu u kojoj se nalazi istrazni prostor odnosno eksploatacijsko polje i datum izdavanja
pojedinog odobrenja.

(3) Za podrucje Opcine predlaze se izrada studije/struéne podloge kojom ce se istraZiti
potencijalnost mineralnih sirovina po vrstama, potencijalnost izvoridta termalnih voda te predloZiti
Osnove gospodarenja mineralnim sirovinama Zupanije i sanaciju/uredenje/prenamjenu napustenih
eksploatacijskih polja. Po donosenju struéne podloge moguce nove lokacije treba unijeti u PPUO.

(4) Do donoSenja stru¢ne podloge o potencijalnosti mineralnih sirovina postoje¢e lokacije za
istrazivanje i eksploataciju mineralnih sirovina s propisanom dokumentacijom za istraZivanje i
eksploatacija mogu se Koristiti u uz uvjete:

- vlasnici/investitori moraju imati ishodenu rudarsku koncesiju za izvodenje rudarskih radova,

- eksploatacijska polja/aktivni kopovi kojih vlasnici/investitori nemaju ishodena sva potrebna
odobrenja mogu se legalizirati ukoliko ishode RjeSenje o prihvatljivosti zahvata u prostoru,
odnosno provedu Procjenu utjecaja na okolis (PUO) i izrade Studiju utjecaja na okoli§ (SUO)
ciljanog sadrzaja s naglaskom na sanaciju/uredenje eksploatacijskog polja,

- sva eksploatacijska polja na kojima se nije zapoCelo s eksploatacijom, a Ciji vlasnici/investitori
imaju ishodeno odobrenje za eksploatacijska polja ( a ukoliko eksploatacijska polja nisu locirana
u zasticenom podrudju ili onom predlozenom za zastitu prema bilo kojem osnovu), ako ishode
Rjesenje o prihvatljivosti zahvata u prostoru, odnosno provedu PUO,

- svi istrazeni prostori Ciji vlasnici/investitori imaju ishodeno odobrenje za istrazni prostor (a
istrazni prostori nisu locirani u zastiCenom podrucju ili onom predloZzenom za za$titu prema bilo
kojem osnovu), ako ishode RjeSenje o prihvatljivosti zahvata u prostoru, uz prethodnu provedbu
postupka PUO i izrade SUO ciljanog sadrzaja s vrednovanjem lokacije zahvata.

(5) Lokaliteti za istrazivanje:
- sustav zbrinjavanja komunalnog otpada,

- podruéja eksploatacije rudnih bogatstava ukljucivsi izradu geoloSko-rudarske osnove i Osnova
gospodarenja mineralnim sirovinama Zupanije,

- podrucje i lokaliteti zastite prirode - s ciliem provedbe mjera zastite i sprjeCavanja zahvata koji
bi narusili vrijednosti zbog kojih je prostor zasti¢en,

- podrucja i lokaliteti zaStite kulturnih dobara - radi o€uvanja i primjene pravovremenih mjera
sanacije kako bi se sprijecilo grubo naruSavanje i propadanje.

(6) lzvjeS¢em o stanju u prostoru te Programom mjera za unapredenje stanja u prostoru potrebno
je predlagati izradu stru¢nih i znanstvenih podloga, programa i studija te projekata i drugih
elaboracija:

- dinamike razminiravanja podrucja,

- demografske projekcije,

- projekcije gospodarskog razvoja,

- koristenja nalazista mineralnih sirovina,

Oznaka: 295-20250317-S02 Stranica 92 od 93



Prostorni plan uredenja Opcine Stari Jankovci

- prijedloga zastite prirode i kulturnih dobara.

Oznaka: 295-20250317-S02 Stranica 93 od 93



POJMOVI

Clanak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika i prostornih planova, koji se izraduju i donose u
skladu s ovim Pravilnikom, imaju sljedec¢e znacenije:

1. Osnovni pojmovi

— koridor je obuhvat podrucja posebnih uvjeta (ograni¢enja) odreden prostornim planom unutar
kojeg se smjeSta gradevina za koju jo$S nije odreden toCan prostorni polozaj, pri ¢emu se
koridor moze odrediti za gradnju nove ili rekonstrukciju postoje¢e gradevine

- zastitni prostor je obuhvat podrucja posebnih uvjeta postojeéih gradevina infrastrukturnih
sustava u kojemu su u svrhu njihove zastite ili zastite okolnih gradevina i povrSina, prostornim
planom ili posebnim propisom nadleznog tijela propisana ogranienja ili je posebnim propisom
nadleznog tijela propisana obveza utvrdivanja posebnih uvjeta u provedbi prostornog plana

— interpolacija je gradnja zgrade u pretezito izgradenom uli€nom potezu, na gradevnoj Cestici
smjestenoj izmedu dvije ve¢ izgradene, odnosno uredene gradevne Cestice, ukljucivo i uglovna
gradevna Cestica

- regulacijska linija je linija koja razgrani€ava prometnu povrsinu od povrsina drugih namjena

— gradevinski pravac je pravac, odnosno linija kojom se odreduje minimalna udaljenost
procCelja gradevine od regulacijske linije

- obvezni gradevinski pravac je pravac, odnosno linija na kojoj se obvezno smjesta preteziti
dio procelja gradevine pri ¢emu ostali dio proCelja gradevine ne smije odstupiti za vise od 10
% od propisane minimalne udaljenosti gradevinskog pravca od regulacijske linije

- namjena prostora, povrSine, zemljiSta, odnosno gradevine je odredena zakonom kojim se
ureduje prostorno uredenje

- primarna nhamjena je jedna ili viSe osnovnih namjena prostora, povrsine, zemljidta, odnosno
gradevine odredena prostornim planom na nacin propisan ovim Pravilnikom

- sekundarna namjena je jedna ili vise prate¢ih namjena primarnoj namjeni odredena
prostornim planom na nacin propisan ovim Pravilnikom, koja se ne moze planirati niti graditi
bez i prije primarne namjene prostora i udio kojih ne moze iznositi viSe od 35 % ukupne
gradevinske (bruto) povrSine na Cestici, ne mozZe se planirati na samostalnoj gradevnoj Cestici,
niti se za istu moZe odrediti obuhvat zahvata

— prateca namjena na podrucju pojedinih primarnih namjena je namjena koja se moze smjestiti
na zasebnoj gradevnoj €estici ili se smatra sekundarnom namjenom

- glavna gradevina je osnovna gradevina na gradevnoj Cestici Cija je namjena u skladu s
primarnom namjenom prostora, odnosno povrsine

— postojeca gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuéeg akta kojim se odobrava gradenje i svaka druga gradevina koja je prema
posebnom zakonu s njom izjednacena

- pomocna gradevina je gradevina koja se gradi na gradevnoj Cestici glavne gradevine, €ija
namjena upotpunjuje namjenu glavne gradevine i/ili sluzi uporabi glavne gradevine
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- prateca gradevina druge namjene je gradevina koja se gradi isklju€ivo na gradevnoj Cestici
glavne gradevine, a odredena je kao sekundarna namjena prostornim planom

— prirodni teren je neuredeni i/ili hortikulturno uredeni dio gradevne Cestice, bez podzemne
gradnje, bez nadzemne gradnje, bez natkrivanja, bez parkiranja, bez bazena, bez teniskih
igraliSta i sl., a temeljna mu je svrha osiguravanje prirodne upojne povrSine s ciliem
ublaZavanja posljedica, odnosno prilagodba klimatskim promjenama

- zelene povrsine su javne zelene povrsine i zastitne zelene povrsine, ako ovim Pravilnikom
nije drugacije propisano

- javne zelene povrsine su javni parkovi (perivoji), gradske park-Sume, djecja igralista, vrtovi
(botanicki, zooloski i sl.)

- zaStitna zelena povr$ina je prirodna povrsina i/ili povrSina oblikovana radi potrebe zastite
(okolisa, reljefa, nestabilnih padina, od erozija, voda, poto¢nih dolina, od buke, klimatskih
promjena i sl.), a obuhvacaju i zastitne zelene povrsine uz infrastrukturne gradevine i ostale
kultivirane zelene povrSine

- smjestajne jedinice koje nisu povezane s tlom na ¢vrsti nacin su jedinice koje se postavljaju
u sklopu jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisti¢ke namjene i za Cije postavljanje
nije potrebna gradevinska dozvola

- prema ovom Pravilniku kampom se ne smatra pruzanje usluge smjestaja u domacinstvu na
smijestajnim jedinicama na otvorenom prostoru — usluge kampiranja u domacinstvu odredene
posebnim propisom

- odmoriSte za kamp prikolice i autodomove (kampere) je parkiraliSte koje je opremljeno da
zadovolji specifi¢ne zahtjeve vozila za kampiranje u prolazu

- hotel je gradevina jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisticke namjene koja se
planira i gradi u gradevinskom podrucju naselja (hotel bastina, difuzni hotel, hotel (s
depandansom), aparthotel (s depandansom), pansion, integralni hotel, ljecilisne vrste (s
depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom)) ili u izdvojenom gradevinskom
podru€ju izvan naselja (hotel (s depandansom), lje€ilisne vrste (s depandansom), hotel
posebnog standarda (s depandansom))

- turisticko naselje je jedinstvena funkcionalna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene u sklopu
koje je moguce planirati hotel (s depandansom), ljeCilisne vrste (s depandansom), hotel
posebnog standarda (s depandansom), vrsta smjestajne gradevine vile, s prate¢im sadrzajima

— adrenalinski park je posebna vrsta zabavnog parka namijenjenog rekreaciji i zabavi, a ureden
je na otvorenom i opremljen spravama (npr. vise¢i mostovi, mreze, uzad, poligoni s
preprekama, koloture, zidovi za slobodno penjanje, poligoni za paintball, zip line, spustalice i
sli¢na nepokretna ili prijenosna oprema projektirana isklju€ivo za rekreaciju i zabavu, a ne kao
sredstvo za prijevoz osoba)

- zabavni park je jedinstvena funkcionalna cjelina s uredenim i ogradenim otvorenim i
zatvorenim prostorima i gradevinama, opremljenim zabavnim sadrzajima i atrakcijama, a moze
biti organiziran i kao tematski park

- krajobraz, odnosno krajolik je odredeno podrucje, percipirano od Covjeka, Ciji je karakter
rezultat medusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih ¢&imbenika

— vidikovac je mjesto posebno uredeno za promatranje krajobraza
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- zona ekspozicije je podrucje odredeno prostornim planom, koje okruzuje kulturno dobro i za
koje se prostornim planom odreduju smjernice zastite, odnosno uvijeti ili zabrana gradnje i/ili
uredenja u svrhu sprje€avanja negativnog utjecaja na osobite vrijednosti kulturnog dobra

- zona posjetiteljske infrastrukture je zona organiziranog posjeta turista, odnosno prostorna
cjelina namijenjena uredenju povrsina i gradnji gradevina za potrebe posjecivanja i upravljanja
zasticenim podrucjem

- zona tradicijske izgradnje je podrucje tradicijskih naseobina i/ili gradevina izvan gradevinskih
podrucja usko povezanih s kontinuiranim povijesnim gospodarskim koristenjem poljoprivrednih
povrsina i mora (ribarstvo, sto¢arstvo, poljodjelstvo i maslinarstvo)

- povrSina unutarnjih voda je svaka prirodna ili umjetna vodena povrsina na kopnu, koja je
stalno ili povremeno pod vodom (vodotok, izvoriste, jezero, lokva, akumulacija, ribnjak, te
retencija, kanal i inundacija)

- povrSina infrastrukture je povrSina namijenjena gradnji i uredenju infrastrukturnih sustava
(prometnog, komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog)

— manja infrastrukturna gradevina je gradevina i/ili uredaj infrastrukture u distribucijskoj mreZzi
(npr. trafostanica 10(20)/0,4kV, crpna i prepumpna stanica ili slicha gradevina koja je dio
distribucijske mreze infrastrukturnog sustava) koja se moze graditi i postavljati na prostorima,
odnosno povrSinama svih namjena odredenim prostornim planom, a u skladu s tehnoloskim
potrebama

— prometni sustav su povrSine namijenjene gradnji i uredenju cestovnog, Zeljeznickog,
pomorskog, rijeénog (jezerskog), zracnog, biciklistiCkog i pjeSackog prometa

- cesta drZavnog znacaja je cesta koja €ini sustav cestovnog prometa drZzavnog znacaja

- cesta podrucnog (regionalnog) znacaja je cesta koja Cini sustav cestovnog prometa
podru¢nog (regionalnog) znacaja

- cesta lokalnog znacaja je cesta koja Cini dio sustava cestovnog prometa lokalnog znacaja i
odreduju se prostornim planom uredenja grada, odnosno opc¢ine

- cesta je infrastrukturna povrsina, odnosno gradevina koja se u prostornom planu odreduje
gradevnom Cesticom (cestovnim zemljiStem), trasom ili koridorom

- staze su pjeSacke, biciklisticke, konijicke i slicne staze, izuzev staza za motorna vozila

— ZeljezniCka pruga je infrastrukturna povrsina, odnosno gradevina koja se u prostornom planu
odreduje gradevnom Cesticom (pruznim pojasom), trasom ili koridorom

- Zeljezni¢ka pruga za posebni promet je posebna vrsta zeljezniCke pruge u odnosu na
njegovu specificnu namjenu (zZeljezniCki industrijski kolosijek, turisti¢ki kolosijek, zeljeznicki
kolosijek u morskoj luci, luci unutarnjih voda ili u robnom terminalu i dr.)

- luka je povrsina odredena prostornim planom u sustavu pomorskog ili rijenog prometa,
odnosno prometa na unutarnjim vodama, koja obuhvaca izgradeni i uredeni, odnosno planiran
za gradnju, kopneni dio obale i pripadajuci akvatorij i namijenjena je luckim djelatnostima

- priveziste je gradevina (primjerice ponton, gat, mol, riva) namijenjena za privez plovila na
moru:

a) uz izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja ugostiteljsko-turistiCke namijene
(ponton, gat, mol) odnosno u sklopu tog izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja
ukoliko se planira kopneni dio privezista — riva

b) u svrhu akvakulture
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¢) u svrhu priveza na nenaseljene otoke i oto€ice

- urbano podrucje je gradevinsko podrucje naselja, u pravilu, centralnog srediSnjeg naselja
administrativne jedinice koja ima status grada po posebnom propisu.

2. Gradevine prema namjeni

- gradevina stambene namjene je zgrada namijenjena stalnom i povremenom stanovanju
(tipologije propisane prostornim planom u odnosu na broj stanova, katnost, oblikovanje i sl.)

- gradevina stambeno-poslovne namjene je zgrada namijenjena stalnom i povremenom
stanovanju i obavljanju djelatnosti sukladno prostornom planu giji sadrzaji, razinom buke i
emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete
stanovanja, rada i boravka na odnosnoj i susjednim gradevnim Cesticama i smatra se
gradevinom mjeSovite namjene

- gradevina javne i druStvene namjene odredena je zakonom kojim se ureduje prostorno
uredenje i ukljuCuje smjestaj i prate¢ih namjena sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- gradevina proizvodne namjene je gradevina gospodarske namjene namijenjena obavljanju
industrijskih, obrtnickih i/ili poljoprivrednih (preradivackih) djelatnosti te ostalih proizvodnih
djelatnosti, uklju€ujuéi i prate¢e namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

— gradevina poljoprivredne namjene je gospodarska gradevina namijenjena obavljanju
poljoprivredne proizvodnje:

d) gradevina za uzgoj zivotinja

e) gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade
biljaka (voéa, povréa, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva

f) pomocéna gradevina u sklopu poljoprivrednih gospodarstava i

g) ostale gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje

- gradevina poslovne namjene je gradevina namijenjena obavljanju uredskih, servisnih,
usluznih (uklju€ujuci i ugostiteljskih), trgovackih i ostalih poslovnih djelatnosti, uklju€ujuéi i
prate¢e namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- gradevina komunalno-servisne namjene je poslovna gradevina komunalnih poduzeéa s
odgovaraju¢im povrSinama, radionicama, spremistima i prostorima deponija (npr. soli za
posipanje prometnica) za potrebe komunalnih poduzeca, te reciklazna dvorista namijenjena
odvojenom prikupljanju i privremenom skladiStenju manjih koliCina posebnih vrsta otpada
sukladno posebnom propisu, reciklazna dvorista za gradevni otpad u svrhu obavljanja
djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja gradevnog otpada i gradevine namijenjene
razvrstavanju, mehanickoj obradi i privremenom skladistenju gradevnog otpada, te gradevine
za potrebe zbrinjavanja zivotinja

- gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene je gradevina namijenjena obavljanju
gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizma (usluge smjestaja, prehrane, pi¢a i napitaka)
sukladno posebnim propisima, ukljuujuci i prateCe namjene sukladno Prilogu Il. ovoga
Pravilnika

- ugostiteljski sadrZaji podrazumijevaju zgrade bez smjestaja, odnosno poslovnu usluznu
namjenu (restorane, barove i sl.)

- gradevina mjeSovite namjene je gradevina unutar koje se uz primarne planira i jedna ili vise
sekundarnih namjena u skladu s ovim Pravilnikom

- infrastruktura je pojam odreden zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje

Stranica 4



— gradevina sportsko-rekreacijske namjene je gradevina namijenjena sportskim i rekreacijskim
aktivnostima, uklju€ujuci i pratece namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- prostori/gradevine za boravak osoblja/zaposlenih su prostori/gradevine u sklopu odabrane
primarne namjene, a koji se ne uracunavaju u smjestajni kapacitet odreden prostornim planom,
smjestaju iza glavne gradevine, a ne manje od 100 m od obalne crte i gdje ne postoji ugroza
za zdravlje osoblja i zaposlenih za vrijeme boravka (buka, zagadenje zraka i sl. prema
posebnim propisima).

3. Dijelovi i etaze zgrade

- etaZa je prostor podruma, suterena, prizemlja, kata, uvu€enog kata ili potkrovlja
- nadzemna etaZza je suteren, prizemlje, kat, uvuceni kat i potkrovlje
— podzemna etaza je podrum

- podrum (Po) je dio zgrade, odnosno gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od
50 % svoga obujma u kona¢no uredeni teren

- suteren (S) je dio zgrade, odnosno gradevine koji je ukopan do 50 % svoga obujma u
konac¢no uredeni teren

- prizemlje (P) je dio zgrade, odnosno gradevine €ija se razina zavrSne plohe konstrukcije
poda nalazi na koti kona¢no uredenog terena ili najvise 1,5 m iznad najnize kote konaéno
uredenog terena ili dio zgrade koji se nalazi iznad podruma i/ili suterena

- kat (K) je dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi iznad prizemlja

- uvuceni kat (Uk) je najviSa etaza zgrade, odnosno gradevine oblikovana ravnim krovom Giji
zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviSe 75 % povrSine dobivene vertikalnom projekcijom svih
zatvorenih nadzemnih dijelova zgrade, odnosno gradevine, uvu€en obvezno s uli¢ne strane

- potkrovije (Pk) je dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi iznad suterena, prizemlja ili
zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, €ija visina nadozida nije visa od
1,2 m mjereno od gornje kote medukatne konstrukcije, uz uvjet da se nagib krova zajedno s
visinom sljemena obvezno propisuje u prostornom planu ovisno o lokacijskim uvjetima

- galerija je prostor unutar jedne samostalne uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, garaza
i sl.) i/ili funkcionalne jedinice (hotelska soba, apartman i sl.) odvojen zasebnim podom unutar
etaze, a njezina povrsina ne smije biti ve¢a od 75 % neto povrSine te etaze

- tehniCka etaza je prostor zgrade, odnosno gradevine namijenjen iskljuCivo smjestaju i
razvodu instalacija i/ili koji nije namijenjen boravku ljudi, odnosno smjestaju Zivotinja, biljaka i
stvari

- balkon je vanjski dio etaze zgrade, odnosno gradevine otvoren s najmanje dvije svoje strane,
a koji moze biti u ravnini dviju susjednih procelja te dijelom ili u potpunosti istaknut izvan
ravnina procelja zgrade/gradevine

- loda je vanjski dio etaZe zgrade, odnosno gradevine otvoren jednom svojom stranom

- terasa je otvoreni vanjski dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi uz ili na toj
zgradi/gradevini

- krovovi gradevina su: kosi krovovi (jednostresni, dvostresni, viSestreSni), ravni krovovi
(nagiba do 6 %), zaobljeni krovovi, krovovi nepravilnih geometrijskih oblika ili kombinacija
navedenih
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— krovna kucica je dio krovne konstrukcije potkrovlja, odnosno krovni istak, s otvorom istaknut
iznad ravnine krovne plohe

- istak procelja je zatvoreni unutarnji dio etaze kata istaknut u odnosu na ravninu procelja
zgrade/gradevine.

4. Zgrade prema smjestaju na gradevnoj cestici

- slobodnostojeca zgrada je zgrada koja je sa svih strana odmaknuta od granica gradevne
Cestice ili koja je sa svih strana odmaknuta od granica gradevne Cestice osim od regulacijske
linije na kojoj je izgradena

- poluugradena zgrada je zgrada kojoj se jedna bo¢na strana nalazi na granici gradevne
Cestice, a s drugih strana ima neizgraden prostor (vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu povrsinu)

- ugradena zgrada je zgrada kojoj se dvije bo¢ne strane nalaze na granicama gradevne
Cestice, a s drugih strana ima neizgraden prostor (vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu povrsinu)

- dvojna zgrada se sastoji od dvije zasebne poluugradene zgrade koje se naslanjaju jedna na
drugu

- niz je sklop zgrada na tri ili vise gradevne Cestice u nizu na kojima su krajnje poluugradene
zgrade, a izmedu njih jedna ili viSe ugradenih zgrada

- uglovnica je zgrada izgradena na gradevnoj Cestici s najmanje dvije regulacijske linije,
odnosno koja se nalazi na raskrizju ulica ili ulice, trga ili parka, a grani¢i s ulicom, trgom ili
parkom s najmanje dvije strane.

5. Prostorni pokazatelji
- koeficijent izgradenosti (kig) je odnos povrSine zemljiSta pod gradevinama i povrsine
gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti (kis) je odnos gradevinske (bruto) povrSine svih gradevina na
gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti nadzemno (kisn) je odnos gradevinske (bruto) povrsine nadzemnih
etaza svih gradevina na gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti podzemno (kisp) je odnos gradevinske (bruto) povrsine podzemnih
etaza svih gradevina na gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- zemljiste pod gradevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova gradevine na
gradevnu Cesticu, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine, osim balkona,
ukljucujuci i terase u prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze

- gradevinska (bruto) povrSina (GBP) definirana je propisom koji ureduje nacin izraCuna
gradevinske (bruto) povrSine zgrade

- visina procelja (H) je visinska razlika najnize kote konac¢no uredenog terena uz procelje

gradevine i najviSe kote gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha
nadozida potkrovlja gradevine, na istom procelju gradevine

- ukupna visina (Huk) je visinska razlika najnize kote kona¢no uredenog terena uz procelje
gradevine i kote njezina najviSeg dijela

- kosi teren je teren prosjecnog nagiba veéeg od 12°
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- konacno uredeni teren je uredena povrSina Cestice (zemljana podloga, oploCenja i sl.) €ija
visinska kota, uz procelje gdje se odreduje visina zgrade, moze biti viSa maksimalno 1,5 m u
odnosu na visinsku kotu terena prije gradnje, a sve u svrhu oblikovanja terena. Pod konacno
uredenim terenom ne smatra se ulazna rampa najvece Sirine pro€elja 5,0 m za podzemnu ili
suterensku garaZzu, te vanjske stube najvece Sirine 1,50 m prislonjene uz gradevinu za potrebe
pristupa u podrumsku ili suterensku etazu.

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju znacenje odredeno propisima kojima se
ureduju upravna podrucja prostornog uredenja i gradnje, te posebnim propisima koji su od
utjecaja na prostorno uredenje i gradnju, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukgdije.
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